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s nacelmkem oddeteni radiotechnicke 
pripravy a sportu UY Svazarmu plk. 
Aloisem Antonem o tom, co prinesl 
radioamaterum rok 1967 "a jake jsou 
plany pro rok 1968 

^ Co prinesl rok 1967 svazarmovskym 

radioamaterum? 

Radioamateri se mohou s uspokoje- 
nim ohiednout za svou cinnosti v minu- 
lem roce. * Radiokluby se na mnoha 
mistech upevnily a prohloubily cinnost. 
Vytvorily se i nove radiokluby, druzstva 
a krouzky s radiotechnickou nebo pro- 
vozni cinnosti. Zaznamenali jsme i cas- 
tecne zlepseni materialne technicke za- 
kladny tech to radioamat£rskych kolek- 
tivu, at! jiz jde o dilny nebo mistnosti. 
Radiokluby, kter6 pecuji o vyevik bran¬ 
ch a vojaku v zaloze, jiz lepe vyuzivaji 
zarizenych a vybavenych vycvikovych 
stredisek pro vlastni zajmovou cinnost. 

Rok 1967 skute^ne pt'inesl zvysenou 
aktivitu terrier na vsech usecich radio- 
amatersk6 cinnosti. Vyrazem toho jsou 
napr. takovri akce, jako I. celostatni pfe- 
hlidka radioamaterskych praci, II. celo¬ 
statni sympozium amat^rske radiotech- 
niky v Bratislave a predevsim V. mis- 
trovstvi Evropy v honu na lisku v Cer- * 
vene n/Vlt. Tyto-akce svym vyznamem 
nesporne prerostly ramec nasi republiky. 
Je tfeba ocenit i setkani, kteri uskutec- 
nili radioamat6ri pracujici na VKV. 

Vzrostl i pocet oprdvneni k drzeni a 
.provozu amat^rskych radiostanic a tak£ 
pocet spojeni. V rade radioamaterskych 
disciplin doslo k prohloubeni obsahu 
i forem cinnosti. Patri sem zejm6na ra- 
disticke brann£ sporty, zdjmovd radio- 
technicka Cinnost a v neposledni lade 
vychovna prace s mlddezi. VyraznS sc 
zlepsila uroveri pfedvojensk^ pripravy 
branch radistu technick6ho i provoz- 
niho sm^ru. 

Jak hodnotite sportovni vysled ky 
radioamat^ru v roce 1967? 

Zvysena aktivita na useku radioama- 
terske cinnosti se projevila i ve vysled- 
cich sportovni a zajmov£ cinnosti., 

Musime predevsim pochvrilit nase 
radioamatery pracujici na pasmech 
KV i VKV, nebo! dosahii uspechu v tak 
vyznamnych zavodech, jako jsou CQ 
WW DX Contest, OK DX Contest, 
TOPS Club, VHF Contest, Polni den 
a tak<6 v dalsich zavodech a soutezich 
obsadiii predni mista. Ziskali tak£ mno- 
ho vzacnych diplomu. 

Tak6 nasi reprezentanti v brannych 
sportech zaznamenali radu dobrych yy- 
sledku. Celkem dobr^ho umistenx do- 
s&hli ntisi liskari na mezinarodni sou- 
tezi v SSSRj stridave uspechy slavili na 
mistrovstvi Evropy. Viceboj ari vybojo- 
vali cestne umisteni na mezinarodnich 
zavodech v Bulharsku. Dobrych vykonu 
dosahii i rychlotelegrafist^. 

Nekterych dobrych vysledku bylo 
dosa^eno pri organizovani mistnich, 
^okresnxch a vybSrov^ch soutezi, zvliste 
v honu iia lisku. 

Vyrazem rostouci aktivity je tak^ 



udeleni 2 titulh zaslouzily mistr sportu, 

17 titulu mistr sportu a no v6 III., II. 
a I. vykonnostni tridy. - 

Dosazen6 uspechy budou jiste vzpru- 
hou pro dalsi zlepsovdni sportovnich vy¬ 
sledku na useku radioamat£rsk6 provoz- 
ni cinnosti v letosnim roce. Ukazalo se, 
ze v nasich moznostech je v§ak dosah- 
nout jeste pronikavejsich uspechu, do- 
kazeme-li zabezpecit cilev^domou od- 
bornou a technickou pripravu nasich- 
spickovych sportovch a vytvorit sirokou 
zakladnu * mladych sportovch, ze kter£ 
vyrostou dalsi vynikajici reprezentanti! . 

Pokud jde o zajmovou technickou cin¬ 
nost, ukazaly okresni prehlidky radio-^ 
amat^rsk^ch praci a predevsim I. celo¬ 
statni pfehlidka v Bratislave, kolik tvurci 
energie, schopnosti , a dovednosti je 
mezi nasimi radioamatery. Nekterd 
exponaty mely technickd a funkeni para- 
metry vysoke urovn^. Zkusenosti z ne¬ 
kterych okresu ukazaly, jak netusen£ 
jsou moznosti sirokeho rozvoje zrijmove 
radiotechnicke cinnosti, kdyby nase 
radiokluby dokazaly podchytit zajern 
radioamateru stojicich mimo fady Svaz¬ 
armu a vytvorit podminky pro jejich 
t soustavnou technickou cinnost. 

V uplynuiem obdobi vzrostl take zd- 
jem o cinnost v oboru elektroakustiky. 

Mohlbyste nam toto hodnoceni doloiit 

nejak^mi zajimavymi Cisly? 

Pokud jde o amat6ry-vysilace, dosdhl 
pocet vydanych opravneni pro OK 
k datu naseho rozhovoru cisla 2004. 
Krome toho je'u nas dnes 1704 provoz- 
nich operateru, 2726 registrovanych o- 
perateru a tisice radiovych poslucha£u. 
Nasim amaterum bylo letos vyddrio 1017 
ruznych cs. diplomu, do zahranici jich 
bylo odeslano 1690, zatimeo ze' zahra¬ 
nici prislo nasim amaterum 1620 diplo-, 
mu, mezi nimi i mnoho>velmi vzacnych. 

V honu na lisku bylo uspofadano 11 
vyberovych soutezi, kterych se zucast- 
nilo 224 zavodniku. V mistnich' soute- 
zxch startovalo pres 700 zavodniku. Ve 
viceboji byly vysledky slabsi: 6 vybero¬ 
vych soutezi s heasti 139 zdvodniku. 

V mistnich soutezich star tovalo 333 
vesmes mladych zavodniku, Pokud jde 
o celkovd cisla, venuje se organizova- 
ne radioamaterske cinnosti provozniho 
i technickeho smeru v zakladnich orga- 
nizacxch, radioklubech a krouzcich pres 
16 000 lidi. K nim mudeme jeSte pripo- 
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citat pres 8000 zajemcu o radiotechniku_ 
do 15 let, soustredenych v krouzcich, 
o nez pecuji nase zakladrii. organizace 
a radiokluby. Celkove se tedy podili na 
organizovane radioamaterske cinnosti 
ve Svazarmu asi 25 000 lidi. 

|Ctere ot&zky zust&vaji otevreny a jak 

se budou resit? 

Upfimne feceno, neni jednoho useku 
radioamaterske cinnosti, kde by nebylo 
tfeba resit nekterA zAsadni otazky nebo 
odstranovat nedostatky. Problemu je 
mnoho. A protoze je neni moznd resit- 
vsechny.najednou, musime se soustfedit 
na ty nejdulezitejsi. 

V organizatorske a fidici praci bude 
tfeba dusledneji nez dosud vychazet ze 
skutecnosti, ze rozvoj vedy a techniky 
hluboce ovlivnuje radioamaterskou cin- 
nost. Dochazi cim dal vice k prohlubo-' 
vani specializace, ktera ma pochopi- 
telne odraz i v zAjmech radioamateru. 
Bude proto zapotrebi hledat daleko ucin- 
nejsi zpusoby, jak uspokojovat potfeby 
zAjmove ciiinosti radioamateru, zvyso- 
vat jejich odbornou a metodickou uro- 
ven a uplatnovat pritazlivejsi formy/ 
prAce. Jednim z vhodnych zpusobu re- 
§eni tohoto problemu se jevi setkani, 
y srazy, seminare radioamateru nebo po- 
dobne akce podle odbornosti, a to - 
podle potreby - v ustrednim, oblastnim 
nebo i okresnim mefitku. 

Vazny je i problem spickovych vyko- 
nu, ktery - se prakticky tyka vsech od- 
vetvi radioamaterskeho sportu. V honu 
na lisku a viceboji bude treba prohloubit 
pripravu sirsiho vyberu reprezentantu 
na podklade promyslen^ho dlouhodo- 
beho tr^ninkov^ho planu. Vetsi kus. 
prAce nas £eka na useku radioamaterske 
cinnosti na pasmech, kde musime system 
prace s vyberem spickovych sportovcu 
teprve dbbudovat. 

Jednou z nezbytnych podminek vyso- 
k 6 urovne Spickovych vykonu je masova 
zakladna sportovni a zajmoye cinnosti 
mladych radioamateru; Gest, kterymi 
muzemektomuto cili dospet, je nekolik. 
Rozhodne k nim bude patrit dobra orga¬ 
nizace a propagace jednotlivych zAvodu 
a soutezi, rozsifeni a zkvalitneni roz- 
hodcovskeho sboru, coz plati pro spor- 
tovni cinnost na pasmech KV i VKV. 
ZvlAstni pfehodnoceni bude jvyzadovat . 
radisticky viceboj, kde je situace zvlAst 
neutesena, pokud jde o mlstni a okresni 
pfebory. * v 

Masove se nam ,podari rozSirit vse- 
chny druhy radioamaterskych sportu 
jen tehdy, podafi-li se nam do nich za- 
pojit co nejvetSi pocet mladeze. K tomu 
vsak bude treba vytvaf.et organizacni 
a materiAlni pfedpoklady na vsech 
stupnich fizeni. 

Co povazujete za hlavni ukoly radio. 

amaterskdho hnuti v roce 1968? 

V prve fade pujde o dalsi upevhovani ’ 
zajmovych kolektivu radioamateru, tj. 
radioklubu, samostatnych druzstev a 
krouzku ZO Svazarmu. Radiokluby se 
musi stat strediskem nejen zajmoveho 
a vycvikoveho usili radioamateru, ale 

i jejich spolecenskeho zivota. Tyto 
radiokluby, -stejne jako druzstva a' 
krouzky, by mely usilovat o pripravu co 
nejvetsiho poctu ucastniku radioama- 
t^rskych soutezi na'pasmech a zvlaste 
dat moznost uplatnit se mladym. Jednou- 
takovou prilezitosti je Polni den na-. 
VKV i jine.vhodne zavody.-Mely by 
take umoznit pripravu a ucast svych 
clenu na okresnich preborech v honu) 



na lisku a viceboji, popfxpade podle 
“moznosti i financne podporit ty zdvod- 
niky, kteri se zucastni vyberovych za- 
vodu. Je totiz treba pripomenout, ze" 
ueast na vyberovych zavodech je prak¬ 
ticky jedinym piedpokladem, jak ziskat 
II.. vykonnostni tridu a tim i moznost 
ucasti na mistrovskych soutezich! 

' Od 1. ledna t. r. plati nov6 povolovaci 
podminky pro amaterske vysilaci sta- 
nice, ktere priniseji mnoho noveho pro 
rozvoj radioamaterske cinnosti na pas¬ 
mech. Meli bychom pine vyuzit novych 
ustanoveni podminek i prov&decich po- 
kynu tJV Svazarmu k sirsi, cilevedo- 
mejsi a hlavne pruznejsi priprave no¬ 
vych registrovanych a provoznich ope- 
-rateru (RO, PO), jakoz i drzitelu 
zvldstnich opravneni pro mladez (OL). 

V zajmu rozsireni radiotechnicke vy- 
chovy obcanu a-zejmena mladeze bude 
treba' venovat zvysenou pozornost orga- 
nizovani kursu radiotechniky, televizni 
techniky, popfipade i jinych odbornych 

/ kursu pro cleny i necleny Svazarmu. 
Tyto kursy mohou byt soucasne zdro- 
jem financnich pfijmu pro potreby - 
vlastni zdjmove cinnosti. Krome toho' 
zustava naiehavym ukolem ziskavat 
dalsi zajemce o radiotechnickou cinnost. 

I kdyz okresni prehlidky a II. celostatni 
prehlidka radioamaterskych praci bu¬ 
dou usporadany az v r. 1969, bylo by 
ucelne, abychom zajemce zainteresovali 
do pripravy a stavby elektronickych a 
radiotechnickych ‘ pristroju a pomucek 
jiz dnes. Tak by se mohlo podarit sou¬ 
stredit mnoho radioamateru jako nove 
cleny do fad Svazarmu. 

Bylo by take zapotrebi umoznit siro- 
kou cinnost zajemcum o elektroakustiku 
v nasich svazarmovskych organizacich 
t a zejmena v radioklubech. 

Jak se bude plnit dohoda mezi Teslou 

a Svazarmem v roce 1968? 

Dohoda mezi LJV Svazarmu a gene- 
* ralnim feditelstvim VHJ Tesla je v plat- 
nos ti teprve nekolik mesicu. Chtel bych 
zduraznit, ze odpovedni funkcionafi a 
pracovnici Tesly pfistupuji velmi vazne 
k realizaci teto dohody. Konkretni reali- 
zace nekterych ustanoveni v5ak bude 
vyzadovat dalsi usili, protoze je treba 
resit fadu slozitych organizacnich ota- 
zek. 

Vezmeme napr. prodej naroenejsiho 
uzkoprofiloveho materialu pro vyspe- 
lejsi radioamatery nebo vymetovych, 
mimotolerantnich nebo dobehovych 
soucastek pro sirokou potfebu zacinaji- 
'Cich radioamateru, predevsim z fad 
mladeze. Na prodeji se budou podilet 
ruzne v'y'robni zavody Tesly a bude 
nutne najit nejoptimalnej§i zpusob 
zprostfedkovani prodeje nebo distribuce 
tohoto materialu bud’to pfimo pres pro- 
dejny Tesly a radiokluby, nebo cen- 
trilne pfes - vzorovou prodej nu Tesly, 
popfipade prostfednictvim ustfedniho 
skladu Svazarmu. Vsechny , zpusoby 
maji sve klady, ale i nevyhody. A my 
bychom radi zvolili ten nejvyhodnejsi. 

Jednoducha neni ani otazka spolupra- 
ce zavodu Tesly s radiokluby pfi feseni 
nekterych vyvojovych ukolvi, protoze 
_bude treba najit vzajemne vyhodne eko- 
noriiicke podnety. 

V kazdem pripade Ize pocitat s tim, 
ze v r. 1968 bude dohoda uvadena v zi- 
vot tak, jak bylo. uverejneno v Ama- 
terskem radiu 11/67. 

v Jakymi formami se bude pokra£ovat 
v prdci s mlddeii? 

Neni jiste treba zduraznovat, ze per- 
spektiva rozvoje cel6 radioamaterske 


cinnosti je uzce spjata s cilevedomou vy- 
chovou mladeze. Navic ma tato vychova 
znacny vyznam i pro nasi spolecnost. 
Nadsene usili nasich radioamateru pfi 
vychove mladych radiotechniku a*ope- 
rateru ukazuje cestu, jak praci s mlddezi 
rozvijet v budoucnu. Zakladnou pro 
plneni tohoto spolecensky duleziteho 
ukolu jsou zasady, ktere pro praci s mld- 
dezi schvdlilo 3. plenum tJV Svazarmu 
lonskeho roku. 

t 

y praci s mladezi do 15-let bude 
sprdvne navdzat na dosavadni dobre 
zkusenosti a rozvijet cilevedomou radio¬ 
technickou a provozni cinnost v zajmo¬ 
vych krouzcich nebo klubech mladeze, 
nebo podle podminek pfebirat do pece 
pionyrske oddily a druziny, ktere se 
budou bhtit zabyvat radioamaterskou 
cinnosti. Soucasti prace s" mladezi tohoto 
veku bude take plneni podminek pro 
ziskani odznaku Mlady. technik II. 
stupne - radioamater, ktery vydal iJV 
CSM. 

Pokud jde o mladez stars! 15 let, mu¬ 
sime pfihlizet pfedevsim k jejim zajmum, 
ktere se v tomto vekovem obdobi zaci- 
naji vice vyhrahovat. Obsah nasi radio¬ 
amaterske cinnosti k tomu dkvk plnou 
moznost. Vseobecne by se melo st&t 
nasim cilem ziskat a zapojit co nejvetsi 
pocet mladych chlapcu a devdat do cin¬ 
nosti radioldubuj druzstev radiotechniky 
nebo provozu, krouzku radia, pomoci 
jim ziskat a zdokonalit zdkladni znalosti 
z radiotechniky nebo provozu, umoznit 
jim aktivni cinnost v co nejvetsim poctu 
zavodu v honu na lisku, radistickem 
viceboji, telegrafii a samozfejme i v ruz- 
nych zavodech a soutezich na pdsmech 
KV i VKV. Cilem by melo byt: vytvofit 
sirokou zakladnu radiotechniku III. 
stupne, nositelu III. i vyssich vykon¬ 
nostni ch trid v honu na lisku, radistic-" 
kdm viceboji a rychlotelegrafii, radio- 
vych posluchacu (RP), registrovanych 
operateru (RO), ktefi podle novych po- 
volovacich podminek mohou pracovat 
i na VKV. 

K dosazeni tohoto cile schvalila 
ustfedni sekce radia podminky pro 
ziskani odbornych stupnu „Radioama- 
t6r techniky* * a „Radioamater provo¬ 
zu* c , s nimiz se muzete podrobneji se- 
znamit .na str. 3. Melo by byt snahou 
vsech funkcionaru a organizatoru radio¬ 
amaterske cinnosti, aby k plneni techto 
podminek ziskali co nejvetli pocet mla¬ 
dych chlapcu a devcat. 

Vsechny tyto ukoly bude tfeba plnit 
v uzke spolupraci s orgAny a organiza- 
cemi CSM a jeho pionyrskou organizaci, 
skolami, Domy pionyru a mlAdeze a 
ostatnimi institucemi. Byla jiz vyhlASena 
nova branna hra ,,Signal P-20‘*. Obsah 
teto hry zahrnuje i vsechny hlavni ukoly 
radiotechnicke a * provozni vychovy 
mlAdeze. Bylo by tfeba, aby vsichni nasi 
radioamatersti funkcionAfi a organizA- 
tofi pozorne sledovali prubeh teto ,hry 
a pokyny, ktere bude vydAvat ustfedni 
stAb „Signalu P-20“. 

I nadAle budeme muset venovat zvy¬ 
senou pozornost urovni pfipravy brancu 
radistu provozniho i technickeho smeru. 

Jaka je perspektiva, pokud jde o ma- 

teridlni a soudastkovou zdkladnu? 

Jsme jiste. vsichrii zajedno v tom, ze 
otAzka zajisteni radioamaterske cinnosti 
materialem a soucastkami je jednou 
z nejdulezitejsich. 

Chtel bych vsak hned uvodem zdu- 



raznit, ze bylo na tomto useku vykoridno 
jiz mnoho dobr6 pr&ce, co£ se mnohdy 
v diskusich nedocenuje. Tak napr. vy¬ 
baveni vycvikovych stredisek brancu 
a ziloh, stejne jako b^valych okresnich 
radiotechnickych kabinetu mericimi 
i jinymi pomuckami bylo porizeno za , 
pom£rne znacn6 finanfrii prostfedky. 
Tyto pomucky maji pine slouzit i pro 
zajmovou cinnost radioamat^ru. Tak6 . 
vybaveni radioklubu kolektivnimi radio- 
stanicemi dava r moznost k aktivni radio- 
amaterskd cinnosti. Mnohdy se techto 
moznosti ani radn£ nevyuzivd, i kdyz 
je technika v poradku. Nemdlo vyrazend 
radiotechniky v£etne ruznych radio- 
stanic typu RM31 a jinych bylo pre- 
ddno nebo za mzky poplatek prodAno 
radioklubum a aktivnim radioamat£- 
rum. Urcit^ho zlepseni bylo dosazeno 
v prodeji nekterych radiotechnickych 
soucastek, jako napf. krystalu, polo- 
vodicuj elektronek apod. 

To vsak neznamena, ze je vsechno 
v porAdku. Naopak. tJstredni sekce ra- ' 
dia spolu s odd^lenim radiotechriick£ 
pripravy a sportu l3V Svazarmu bude 
i nadale vyvijet znacn£ usili, aby- se 
materialne technicke zabezpe£ovani ra- 
dioamatdrskd cinnosti nadale zlepsovalo. 
Jsme si vedomi toho, ze technicky stav 
mnohych kolektivnich stanic neni dob- 
ry, ze stdle chybi vhodnd a moderni ra- 
diostanice pro amat6rsky provoz, ze 
radioamat^ri nemaji moznost ziskat ne- 
ktere potfebn^ soucastky ke stavbe nebo 
zdokonalovani svych zarizeni, ze chybeji 
vhodn6 stavebnice atd. Chtel bych cte- 
nare ujistit, ze v leto^nim roce ucinime 
vsechno, aby se situace dale zlcpsila. 

Vyuzijeme dohody s Teslou prede- 
vsim v tom smeru, abychom prostred- 
nictvim prodejen Tesly nebo ustredniho 
skladu Svazarmu nabidli zacinajicim 
i zkusenym radioamaterum vsechno to, 
co se v nasich vyrobriich zavodech Tesly 
^vyrabi a co se vlivem nedoresenych do- 
davatelsko-odberatelskych vztahu malo- 
obchodni site s vvrobou stale nemuze 
dostat na trh. 

Budeme pokra£ovat v jedn&ni s mi- 
nisterstvem vnitrniho obchodu i gene- 
ralnim reditelstvim obchodu prftmyslo- 
vym zbozim, kter£ projednava - zatim 
s obtizemi - moznost- dovozu nekte- 

i 

. rf ch druhu radiotechnickeho materialu 
z SSSR a Japonska. Radi bychom do- 
' sahli toho, aby ministerstvo vnitrniho 
obchodu umoznilo dovoz modernich 
transceiveru z MacTarska, ovsem za pfi- 
jatelnou cenu. 

‘ Mnozi se nyni pripady, kdy ZO Svaz¬ 
armu jsou ochotny aktivne-pomdhat pri 
vyrobe ruznych pomucek a stavebnic 
pro potrebv radioamaterske cinnosti. 
Samozrejme budeme t6to moznosti pine 
vyuzivat. * % 

Verim, ze se ndm tyto plany podafi 
splnit. Je pritom pochopiteln^/ ze sluz- 
by, kter6 pl^nujeme na useku material- 
niho zabezpecovani, budeme poskyto- 
vat predevsim orsranizovanvm clenum 
Svazarmu, tj, clenum radioklubu, druz- 
stev a krouzku, ale tak6 organizovanvm 
kolektivum mlddeze na Skolach, v Do- 
mech pionyru a^mladeze, v klubech 
* CSM- a jeho pionyrsk^ organizace. 



. Budoucnost radioamaterskeho hnuti spociva ve vychove mladych , nadlenych vyznavacu pro - 
vozni a technicke radioamaterske cinnosti. To chape pfevdznd vetsina naHch radioamaterd 
funkciondfu radioklubu a sekci radio , kteri to dokazuji ve sue kazdodennvpraxi; pecnji o ruzne 
kolektivy, v nichz si mladi chlapci a devcata osvojujl zdkladm znalosti elektroniky ) radiotech- 
niky a provozu. Z n ^ c h se pak stduaji registrovani operatefi, drzitele zvldstmch oprdvnenipro mla- 
deza konecne i provozni operatori nebo i samostatm koncesiondfi. Vyriistajiznich take technici, 
kteri se zabyvaji ijinou technikou nez vysilaci. Titto zdslu'Znou iinnostje treba vysoce ocenit . 


Presto vsak dosahovan^ vysledky stale 
neodpovidaji potrebam rozvoje radio- 
amat£rsk£ cinnosti. Ukazalo se, ze bude 
treba cilevcdomeji usmernit n&pln radio- 
technicke a provozni vychovy mladeze * 
a uplatnit ve.vetsi mire zajimavejsi for- 
my prdce. Predsednictvo ustredni sekce 
radia proto prijalo usneseni o zavedeni 
odbornych stupnu ^Radioamater tech- 
niky £C a ,,Radioamatdr provozuJsou 
urceriy pro chlapce a devcata starsi 14 
let. Splnenim stanovenych podminek 
•ziskaji zakladni znalosti radiotechniky 
- nebo provozu a pf edpoklad pro snad- 
nejsi ziskani odbornosti „Radiotechnik 
III. stupne £ ‘ nebo ,,Radiovy operater £t , 
popripade zvlastniho opravneni k drzeni 
a provozu radiostanic pro mladez. 

Uchazec o odborny stupen ,,Radio- 
amater techniky“ musi napf. osvedcit 
zakladni znalosti o plechu, pertinaxu, 
plastickych hmotAch a jin6m materialu, 
naucit se je opracovavat, osvojit si za¬ 
kladni teoreticke znalosti o elektrickych 
velicinach,' zapojovani ruznych zdroju, 
odporu, kondenzdtoru, prokazat znalost 
zakladnich typu radiotechnickych sou- 
castek, umet zachazet s gramofonem, 
magnetofonem, rozhlasovym a televiz- 
nim prijimacem apod. Nakonec musi, 
sestavit jednoduchy, ale funkcne spo- 
lehlivy elektronicky pristroj nebo po- 
mucku a zucastnit se s ni STTM nebo 
pfehlidky radioamat^rskych praci. 

Uchazec o’ odborny stupen „Radio- 
amat^r provozu” musi prokazat za-‘~ 
.kladni znalosti hlaskovaci tabulky, pfed- 
.pisu pro provoz na radiostanicich, zkra- 
tek pro telegrafni provoz, ovladnout 
prijem telegrafnich znacek nejm^ne 
tempem 20 znacek za minutu, naucit se 
obsluhovat male radiostanice a zucast¬ 
nit se nakonec souteze, napr. v honu na 
' lisku, radistick^m viceboji nebo tele- 
grafii - samozrejme'v prislusne vekov6 
kategorii,. 

' Plneni podminek bude zaznamena- 
vano do p'rukazek, kterb vyddva odde- 
leni radio technicke pripravy a sportu 
UV Svazarmu. Zaznamy mohou mit| 
podobnou formu, jaka se pouziva pri 
plneni podminek odznaku PPOV. To 
znamena, ze splneni jednotlivych pod- 
minek mohou uchazeci o odborny stupen 
potvrzovat opravneni funkcionari v ruz¬ 
nych organizacich podle pfipravenosti 
uchazece. 

Kazdy zajemce, ktery splni prede— 
psan6 podminky, dostane vkusny odr 
znak, ktery bude zuctovatelny a ma byt 
udelovan pokud mozno, slavnostnim 


zpusobem. Odznaky bude organizato- 
rum'vydavat OV Svazarmu. 

K plneni podminek je mozne po- 
uzivat zarizeni a vybaveni ZO Svaz¬ 
armu, jejich radioklubu, -druzstev a 
krouzku a samozrejme i vycvikovych 
stredisek brancu a zaloh. Pocinaje uno- 
rem t. r. zacnc nakladatelstvi Nase 
vojsko vyddvat planky (schemata) elek- 
tronickych hracek, pristroju a pomucek 
s podrobnym stavebnim navodem pro 
potreby vychovy mladych radiotech- 
niku. Techto planku bude moznb vy- 
uzit k pfiprave na- ziskani odborn^ho 
stupne ,,Radioamater techniky”. 

Podrobne zneni organizacnich po- 
kynu a podminek pro ziskani odbornych 
stuphu „Radioamater techniky £< a „Ra- 
dioamat^r provozu' 1 bylo uverejneno ve 
Zpravodaji Svazarmovce t cis. 26/1967 
a Bulletinu tJV Svazarmu cis. 13/1967, 
ktery je k nahl^dnuti na kazd^m sekre- 
tariate OV Svazarmu a byl vydan ve 
vetsim poctu pro potreby. organizatoru 
t£to akce.- > ■ 



Odznak ,, Technika" je v cervene barve ) odznak 
„ Provoz" v modre 


Predsednictvo ustredni sekce radia 
ocekava, ze plneni podminek odborneho 
stupne „Radioamater techniky” a ,,Ra- 
dioamater provozu” bude rozvinuto na 
nejsirsi zakladne. To znamena, ze nase 
radiokluby, druzstva a krouzky radia 
ZO Svazarmu nebudou tuto akci orga- 
nizovat a zajistbvat sa'my, ale ze ve 
spolupraci s mistnimi organy a organi- 
zacemi CSM ziskaji pro ten to ukol’ take 
skoly, Domy pionyru a mladeze i ji- 
ne" spolecenski organizace a instituce. 
Ustredni vybor CSM ,tuto akci pine 
po’dporuje. Pri t£to prilezitosti je treba 
vyslovit dik. za.porozumeni VHJ Tesla, 
jejiz generalnrreditelstvi prispiva na na- 
klady spojen^ s* vyrobo.u odznaku a 
umoznuje tak stanovit jejich nizkou pro- 
dejni cenu' 


Na zaver jeste jednu zasadni poznam- 
ku: nejde o jednorazovou akci, ale o trva- 
lou soustavu, kterou budeme neustale 
prohlubovat a pro kterou budeme po- 
stupne vytvaret stale dokonalejsi'mate¬ 
rial ni a metodick^ podminky. -t- 


Nezapomneli jste si zajistit neocenitelnou pomucku - casopis Radiovy konstrukter cis. 6/67, ve kterem je seznam clanku 


z radiotechniky od r. 1955? 




ELEKTROMKA V I.KKAUSVl 


O tom, jak elektronika proniki i do 
tech oboru, v nichz se uplatnovala drive 
jen okrajove, jsme se presvedcili pfi na- 
v§teve Vyzkumn^ho ustavu pro elektro- 
niku a modelovani v l^karstvi v Praze- 
-Krci, jehoz feditelem je docent MUDr. 
Bohumil Peleska, DrSc, laureat stdtni 
ceny Klementa Gottwalda. TJstav byl 
zfizen vynosem ministerstva zdravot- ‘ 
nictvi z 25. cervna 1963 a byly mu ulo- 
zeny tyto ukoly: - 

1. Vyzkum konstrukce pristroju pro 
specialni ukoly lekafsk^ho vy- 
zkumu. 

2. Soustavn^ vyzkum v oblasti lekar- 
sk£ techniky a clektroniky se za- 
mefenim na jejich vyuziti pro roz- 
voj modernich diagnostickych a vy- 
setfovacich vyzkumnych metod. 

3. ’ Konstrukce modelu biologickych 

fidicich syst&nii a diagnostickych 
modelu. , 

V sou£asn6 dobe je cinnost ustavu 
soustfedena na reseni probl&nu elektro- 
reanimace (ozivovani). Jsou studovany 
a prakticky aplikovany elektronick^ me- 
tody, kter6 pomahaji kfisit („ozivovat 4< ) 
nemocn6 s tezkymi poruchami srdecni 
cinnosti. Gela rada srdecnich onemoc- 
neni je totiz provazena vaznymi po¬ 
ruchami srdecniho rytmu. Napf. u tzv., 
sinokomorov6 blokady vazne pfevod 
vzruchri z pfedsini' na komory. Srdce 
tepe pomalu, 30. az 40krat za minutu, 
£asto se'zastavi i po maid namaze, pa- 
cient ztraci vedomi a nezfidka umira. 
Jindy ust&va srdecni cinnost pri tzv. 
fibrilaci komor. Jednotliva vlakna srdec¬ 
niho svalu se stahuji nekoordinovane, 
komory nevypuzuji krev do obehu. 
Tento stay byva vyvoldn srdecnim in- 
farktem, urazem elektrickym proudem 
a v fade dalsich chorobnych stavu. Spo- 
jenim moderrii elektroniky s klinickou 
resuscitacni praxi je moznd radu techto 
tezce nemocnych lidi zachr&nit 

R'editel ustavu, docent dr. PeleSka 
(obr. 1) pracoval od roku 1953, tehdy 
jako vedouci pokusndho oddeleni TJstavu 
klinicke a experimentalni chirurgie, na 
konstrukci a aplikaci pfistroje, kterym . 
by bylo mo2nd zrusit fibrilaci srdecnich 
■pfedsini a komor a obnovit normalni 
cinnost srdce. Kolektivu pracovnikii se 
podafilo vyvinout a vyrobit puvodni cs. 
typ defibril a toru. Pfistroj pracuje 
tak, ze elektrickym impulsem definova- 
ndho prfibehu o napeti 3 az 5 kV, vede- 
nym pfimo pfes hrudni stenu, se syn- 
chronizuje cinnost svalovych vlaken 


srdce a tim se obnovuje normdlni ryt- 
micka pulsace srdecnich komor. Pfi¬ 
stroj byl ocenen na EXPO 1958 v Bru- 
selu zlatou medaili. ^ 

Neobycejne cenny byl" puvodni objev, 
ze kondenzatorovy vyboj urcite delky 
a velikosti je mozn£ ruzne aplikovat bez 
synchronizace s elektrickou aktivitou 
srdce, napr. pfi l£cb£ fibrilace sini (tzv. 
elektroimpulsoterapie). Pfi nasi nd- 
vsteve jsme zastihli ing. S. Dvofaka 
(obr. 2) pfi pokusech s novym proto- 
typem mal^ho, pfenosneho defibrila- 
toru, ktery muze byt napajen z baterii 
a slouzi pro nejsirsi pouziti; v terenu. 
Jde o lecbu nahlych urazu elektrickym 
proudem, o pomoc zachranujici zivot 
pfimo v sanitnim aute a vsude tarn, kde 
nelze pouzit velky, klinicky sifovy pfi- 
\ 



Obr. 1. 

stroj, ktery podle patentu docenta Pe- 
lesky vyrabi n. p. CPIIRANA. Nezapo- 
mina se ani na dalsi wvoj: delaji se po- 
kusy na psech, pfi nichz se hleda takovy 
elektricky vyboj, ktery by upravil srdec¬ 
ni cinnost co nejsetrneji s co nejmensi 
spotfebou energie. 

Jinym zakladnim probldmem cinnosti 
astavu je 16cba sinokomorove blokady 
pomoci implantabilnich kardio- 
stimulatoru. Jak jsme^uvedli, pferu- 
suje se pfi t£to poruse krevniho obehu 
vedeni vzruchu na srdecni komory. Pfi- 
tom vsak tkan komor neztraci svoji drdz- 
divost pro elektrickd impulsy. Toho se 
vyuziva k lecbe blokady pomoci kardio- 
stimulatoru. Na srdce se upevni vhod- 
-nym chirurgickym zakrokem drdzdici 


elektrody a k nim se pripoji generator 
drdzdicich impulsu - kardiostimulator. 
Pfistroj musi byt tak maly, aby i s ve- 
stavenymi napajecimi bateriemi se mohl 
nasit do podkozni kapsy, do niz se vhoji. 
„Konstrukce tohoto pfistroje byla spo- 
jena s celou fadou technologickych 
problemu, 4 * fika ing. Bicik. ,,Bylo tfeba 
volit vhodn£ parametry drdzdiciho im¬ 
pulsu, kterd by drazdily srdecni sval 
75 X za minutu a kter6 by zarucily 
minimalni odber energie z baterii tak, 
aby pfistroj pracoval v tele nemocndho 
alespon dva roky,' nez se bude muset 
nahradit novym. Cely pfistroj musi byt 
zabezpecen proti navlhdni (je obklopen 
tkanovym mokem pfi teplotfi 37 °C!) 
a pfi tom izolacni hmota nesmi drazdit 
okolni tkane.“ Prvni proto typ £s. kardio- 
stimulatoru byl implantovan v bfeznu 
1965. Dnes se standardni typ vyrabi 
v poloprovoznim oddeleni ustavu. Ing. 
Bicik nyni vyviji nov6 typy pristroju, 
ktere by ,,hlidaly srdecni cinnost 4E . Ta¬ 
kovy typ pfistroje nepracuje, pokud je 
cinnost' srdce normalni. Pfi nahl6 po¬ 
ruse srdecniho rytmu se vsak zapoji 
a zabrani zachvatu bezvedomi u ne- 
mocneho. Jde o tzv. kardiostimulator 
„on demand 44 . Je to komplikovany 
pfistroj. Uvnitf lidsk^ho tela pracuje 
7 tranzistoru a 41 dalsich elektronickych 
prvku. Doposud bylo implantovano, 
vet§inou ve spolupraci s ustavem kli- 
nick^ a experimentalni chirurgie, pfes 
100 kardiostimulatoru. Pro chirurgicky 
postup pfi zavadeni elektrod do srdce 
bylo nutn6 vyvinout dal§i pfistroj, tzv. 
mefic prahu podrAzdeni (obr. 3). 
S. Blazek popisuje funkci pfistroje takto: 
„Je to generator napefovych impulsu 
o promenn6 sirce s plynule nastavitelnou 
amplitudou. Po zasiti elektrody do srdce 
napojime elektrody k pristroji a zvolna 
zvysujeme napeti, az srdecni sval odpovi 
ucinnym stahem. Pfistroj je upraven tak,, 
ze vedle prahu napeti miizeme ihned 
zjistit i prahovy proud v mA a tak vy- 
pocitat velikost tkanoveho odporu mezi 
elektrodami. Tento udaj je velmi dule- 
zity pro posouzeni vhodnosti implantace 
elektrody. 44 

_ 4 

Dalsim pfistrojem, ktery byl vyvinut 
pro sledovani nemocnych pfi implantaci 
kardiostimulatoru, je tkanovy oxy- 
metr (obr. 4). „ Pomoci polarizace 
hladk6 platinov^ .elektrody je polaro- 
graficky urcovan obsah kysliku ve sva- 
love tkani behem operace, 44 vysvetluji 
MUDr. M. Vrana a ing. Kravka. „Pfi- 



















Obr . 4, 

stroj informuje operacni skupinu o tom, 
odpovidd-li krevni obeh nemocneho po- 
trebam tkani a je-li umela ventilace plic 
pri operaci dostatecna. Vysledky ziskan6 
pfistrojem ukazuji, ze zapojeni kardio- 
stimulatoru behem nekolika minut zlep- 
suje prokrveni tkani jiz na operacnim 
stole / 4 

V posledni dobe v ustavu studuji zcela 
novy problem: podpurny obeh po- 
moci tzv. umeRho sr&ce. Ukol je resen 
ve spolupraci s UKECH a radou dal¬ 
sich pracovist’. Jde v podstate o to, na- 
hradit po urcitou kritickou dobu pri 
tezkdm onemocneni srdee (napf., cerstvy 
infarkt) 'vykon levesrdecni komory praci 
pomocneho podpurneho cerpadla, tzv. 
,,umeleho srdee 44 . Pfitom je krev od- 
savana trubici z lev6 pf edsine,, neiiapl- 
nuje levou komoru, ktera pracuje „na- 
prazdno 44 , ale je vhanena pumpou do 
nektere z velkych tepen. Krevni’ obeh 
tedy obchazi levou komoru. Jde zdanlive 
o problem hydromechanicky bez per- 
spektivy pouziti moderni elektroniky. 
Ing. Netusil vsak vypracoval program 
pro hodnoceni obehovych zmen pomoci 
analogovdio pocitace SOLARTRON, 
ktery • pfesvedcive dokazuje nezbytnost 
modernich elektronickych metod pri re- * 
seni slozitych obehovych situaci. Z po- 
kusndio psa se snima rada udajti: krevni 
tlak,' EKG, prutok krve aortou (srdec- 
nicij, prubeh tlakov6 krivky.v lev£ ko- 
more, obsah kysliku vc svalovine ko¬ 
mory a rada dalsich. Pocitac z techto 
udaju okamzite pocita. charakteristick6 
veliciny, nutne pro posouzeni ucinnosti 
krevniho ‘ obehu: praci leve . komory, 
periferni odpor cevnihd reciste 5/ tr- 
vani srdccniho.stahu apod. Tyto udaie 


lze pouzit k regulaci cerpadla nebo 
podle nich provost jiny vhodny za- 
krok. Navic se sledovane ■ udaje za- 
pisuji jak na magnetofonovy zaznam, 
tak na papir ve forme hotove tabulky. 

Krome techto ukolu rozviji ustav dve 
dalsi discipliny: 

1. Sledovani nemocnych na klinikach 
a zpfesneni diferencialni diagnostiky 
pomoci cisiicov^ho pocitace MINSK 

; 22 . 

2. Poloprovozni vyrobu pfistroju v men- 
sich s^riich pro prime a rychle za- 
sobeni cs. zdravotnictvi. 

Pro sledovani,nemocnych vyvinul ing. 
Pokorny se ,spolupracovniky prenosny 
telemetr EKG. Jde o miniaturni ,,elek- 
trokardiograf 44 (obr. 5), ktery snimd 
cinnostni proudy ze srdee a vysila je do 
vzdalenosti asi 200 m, kde je pfijima 
a zapisuje pfijimac. Pacient se muze 
pritom volne pohybovat a neni upoutan 
na luzko, nosi jem na opasku maly pfi- 
stroj o vaze 400 g. Dalsi pfednosti pfi- 
stroje je'to, ze nia tzv. poplasn^zafizeni. 
L£kaf si muze nafidit mezni pocet 
pulsu nemocneho, napf. 60 az 90 
tepu/min. Zrychlt-li se tep nad. tuto 
hranici, rozsviti se cervend signalni 
svetlo, ozve se varovny ton a magneto- 
fon zapise patologicky zaznam cinnost- 
nich proudu srdee. Tak je m'ozne od- 
kryvat jinak utajene zachvaty srdecnich 
arytmii (nepravidelnosti rytmu) behem 
kratke doby. Ing. Pokorny dale upravil 
stavajici defektoskop pro moznost ultra- 
zvukove diagnostiky nitrolcbecnich na-. 
doru a krvaceni. Jde o tzv. echoence- 
falografii, ktera se da zavest na fadu 
pracovist\ Metoda v.ynika pfedevsim 
rychlosti pri pouziti v praxi a setrnosti 
pro nemocneho. V soucasne dobe pra- 
•cuie ten to kolektiv na> konstrukei vc\- 



Obr. 5. 


keho zafizeni (,,monitoru ct ) pro sledo¬ 
vani ceR rady velicin u mnoha nemoc- 
nych. Tyto udaje jsou nutnd pro automa- 
tick^, vyhodnocovani cislicovym poci- 
tacem. ^ 

V ustavu byl behem jarnich a letnich 
mesicu 1967 .instalovan sovetsk^ tran- 
zistorovy samocinny pocitac MINSK 
22. Skupinu elektroniku a programatoru, 
kteri se staraji o bezchybny chod po¬ 
citace .a pfipravuji pro,nej programy, 
vede ing.'Jan Janouch, ktery nas in- 
formoval o dosud 'vykonan^ .praci sku- 
piny a o jejich planech do>budoucna. 

Jiz pled instalaci pocitace se progra- 
matori skupiny dobre'pfipravili/ takze 
v predstihu mohli pfipravovat programy 
pro dnesni provoz. Byly sestaveny (napr. 
ing. Skalickovou a ing. Janouchem) 
programy pro diagnostiku vrozenych 
srdecnich vad, kdy pocitac ze zadanych 
pfiznakii zjistenych ddkafem vypocte 
nejpravdepodobnejsi diagndzu. Ing. 
Tschernoster sestavil program pro zpra- 
covani dokumentarnich zaznamu po¬ 
moci permutovan6ho-titulov£ho rejstri- 
ku metodou KVVIC (Key Word in 
Context); timto programem" se, nyni 
petkrat rocne vypracovava tzv. Index 
Radiohygienicus, ktery shrnuje doku 7 
mentacni zaznamy zc svetove literaturv 
z oboru hygieny zafeni. Programatofi 
.skupiny se nevyhybaji ani nejnovejsim 
metodam zpracovani vysledku pokusu 
a mefeni, coz dokumentuje program 
, TIBIS, sestaveny soudruzkou Schwar- 
zovou. V tom to programu se pouziva 
teorie inform ace k rozhodovani o tom. 
jak podrobna maji byt mefeni, aby pfe- 
. dem urcena mira informace byla zacho- 
vana. 

- Nejnovejsim probleniem, ktery ~fesi 
skupina programatoru, je projekt moni- 
torovani pacientu. Udaje ziskavane, od 
pacientii (EKG, 'puls, teplota apod.) 
vyhodnocuje pocitac a ldkaf dostava 
vysledky v^ytistene v tiskarne pocitace 
kreslenim grafu na soufadnicovem za- 
pisovaci a promitnutim textu na moni- 
torni obrazovku. Tento system je samo- 
zfejme opatfen take poplasnynv zafi-. 
zenim, jak-jsme se o nem . zminili jiz 
dfive. Pocitac" obsluhuje ing. Horny 
s kolektivem, tfi elektroinzenyru a dvou 
medianiku, kteri nejen udr/.uji pocitac 
v chodu/ale originalnim zpusobem fesi 
pfipojovani dalsich pridavnych zafi¬ 
zeni k pocitaci (napf. anglicky soufad- 
nicovy zapisovac Benson-Lehner). 

Pro komplexni sledovani pacientu 
pripravuje skupina nasazeni yykonnej- 
siho pocitace - stfedniho pocitace 
TESLA 200. . ^ ‘ 











Jak znamo, byvd casto kritizovana . 
doba cesty od prototypu k ovefovaci 
s^rii a k bezn£ vyrobe pfistroje. Je to 
tim horsi, jde-li o pfistroje vyvijend ye 
vyzkumn6m ustavu. Proto .bylo ve 
VtJEML zfizeno poloprovozni od- 
deleni. Pod vedenim ing. Kravky pfe- 
bira dokoncend prototypy pfistroju od 
vyzkumu a vyrabi pfimo v ustavu mens! 
ovefovaci s6rie, kter6 se zkouseji v te- 
r£nu. Teprve potom, bude mosbi6 
pfistroj podle pripominek z praxe do- 
koncit, pf edala by se v^roba mimo ustav. 
Pokud jde o kardiostimul&tory, vyrabi 
dnes poloprovozni oddeleni celou pro- 
dukd v CSSR. Kardiostimulator je jako 
l^civo. Po jeho pouziti uz nejde nic 
menit ani opravovat, proto se vyrabi 
pod pfisnym technologickym dohledem, 
stejne jako elektrody pro kardiostimu- 
ldtory. l)stav je zhotovuje pro tuzemsky 
i zahranicnKtrh ve stisnfenych podmin- 
kach. I kdyz ustav' ma konstrukcni dilny 
(obr. 6), nestaci vyrabet podle poza- 
davku. V plinu je vsak vystavba vetsiho 
objektu v Kunraticich, kde by praco- 
valo asi 200-zamestnancti. Vsichni za- 
mestanci oddeleni vefi, ze se do dvou 
let prestehuji do ^nov&io". Je nesporn^, 
ze si na to jiz dnes jako vyrobni slozka 
ustavu vydelaji. 

VtJEML je novy ustav a ma vedle 
uspechu radu vaznych problemu. Jsou 
potize s obstaravdnim materialu, jiz dnes 
jsou pracoviste prostorov£ stisnena, 
prestoze budova byla postavena v roce 
1965. Tak£ chybi mal£ klinick^ odde¬ 
leni pro bezprostredni overovani no- 
v^ch lecebnych postupu. -MV- 

°ptekjitevoOSR 



20. listopadu 1967 

Pfedsednictvo sekce projednalo nektera 
opatfeni k zabezpeiehi rcprczentace v roce 
1968 a schvalilo Sirs! vyber reprezentantu pro 
hon na lisku a radisticky viceboj. §irok£ dis- 
kuse se rozvinula k ot&zce organizovan£ v^- 
chovy a pfipravy spiikovych radioamat£ru» 
ktefi se vinuji sportovni DX iinnosti. Pfed¬ 
sednictvo zduraznilo nutnost vyresit tuto 
ot&zku v nejkratsi dobe s tim, ze pfedlozen^- 
n&vrh opatreni Je treba upravit tak, aby byl 
v souladu s platnymi organizainimi zdsadami 
Svazarmu. 

Pfedsednictvo take schvdlilo n&vrh spor- 
tovniho fcalendare radioamaterskych soutezi 
a zavodii v roce 1968. Kalend&f bude publi- 
kov6n. 

Proto2e nebyly vcas predlo2eny potfebne 
podklady, budou prfib&h a v^sledky 1. celo- 
st&tni prehlidky nejlepgich radioamaterskych 
praci a II. celost&tniho sympozia amat£rsk£ 
radiotechniky v Bratislava projednany na 
pfistim zased&ni predsednictva sekce. ~t~ 



Cim by se daly na- 1 - 
hradit sov£tsk£ tran- 
zistory P6B a P403, 
popr. P13A, nebo kde 
bychje mohl sehnat? 
(Suran P., Turzov- 
ka). 


Tranzistor P6B se d& . 
nahradit £s. typem 
0C75, P13A cs, typem 
0C72 a vysokofrekven- 
£ni tranzistor P403 is. 
typem 0C170 nebo lepe typem GF505 (GF506j, 
popnpade i zahranifnimi tranztstory^ API06, 
AF139. Doporucujeme vdm sledovat nasi inzerci, 
kde se obfas tyto tranzistory nabizeji k prodeji. 

Jak6 tranzistory a jake napSti se pouzi- 
lo v zapojeni tranzistoroveho stabilni- 
niho VFO podle AK 10/1967, str. 310? 
(Lipke I., Malacky). 

V tomto zapojeni lze pouiit jakykoli vf tranzistor; 
pri zkouSeni to byl typ 0C17O, napdjeci napeti bylo 
4,5 V. ^ 

Cim lze nahradit vystupni transfor- 

v m^tor VT39, ktery se jii nevyrabi? 
(2abka J., Chotusice). 

Transform^tor VT39 lze nahradit vyprodejnimi 
transformatory z nekterych is. prijimaiii, kteri se 
dostanou v radioamaterskych prodejn&ch, napf. 
transformatory z prijimaie T61, Jalta apod. Poiet 
zavitti (a jddro) pro amaterske zhotoveni je v Radior 
vem konstrukteru 3/66. 

Kde bych mohl sehnat pryzovy femi- 
nek na magnetofon Start? (Zeman V., 
Cjezd). 

' Ndhradni dily k magnetofonu Start se dostanou 
jen v opravnach, mu2ete se vsak take pokusit ziskat 
reminek u vyrobce, n. p. Tesla Liberec. 

Kde bych molil sehnat druhy dil knihy 
. . Kottek: Ceskoslovensk£ pfijimaie? 
(Frystfik F., Drhovice). 

Tuto luiihu vydalo SNTL, Praha 1, SpdlenS 51, 
kde vam taki mohou podat blizsi informace o pri- 
padnein dalSim vydani, je-li toto vydini jiz roze- 
brino. ’ 

* Potfebovali bychom vedet, kde je 

uverejnen n&vod na jednoduchy zesi- 
lovai ke gramofonu a na dobrou tele- 
vizni antenu (Proks, Strunefek). 

Jednoduchy zesilovai s tranzistory ke gramofonu 
byl otiSten v AR 4/67, anteny jsou popsfiny v Ra- , 
diovem konstrukteru 1/67 nebo v knize Ccsky; 
Televizni prijimaci anteny, SNTL Praha. 

Kde lze sehnat skrin na bateriovy 
prijimai Tesla Minor? Lze objednat 
souidstky v prodejni Tesly Roznov 
i pisemni? (DeneS D., Levice). 

Skrinky na bateriovy prijimac Tesla Minor se 
dostanou pravdSpodobni jen v nekterych oprav- 
nich. V prodejni Tesly Roznov lze objednSvat 
souidstky i pisemne na dobirku. 

Prosim o zasldni celiho schimatu 
magnetofonu Start (Honek S., Olo- 
mouc). 

Redakce jiz nikolikrdt upozornovala, ze schemata 
tovarnich pfistrojG nemu2e zdjemcfim obstardvat. 
Schema magnetofonu Start vsak bylo uverejneno 
ve Sdilovad technice 4/63 a v AR 6/63. Kromi 
toho je i v knize A. Hofhanse:- Magnetofony, 
jejich udrzba a opravy, kterou vydalo SNTL 
v roce 1966. 

* * * 



• M 


Redakce dostala nabidku naSeho itendre Vladi- 
mlra Vachka, ktery zajemcCm zhotovi destiiky 
s plosn^’mi spoji (z dodaneho materidlu) o maximal- 
ni Sifce 90 mm, popf. i navrhne mini zkusenym 
ploSni spoje podle* dodaniho schimatu. Destiiku 
zhotovuje metodou delicich iar frizovanlm. 

Upozorhujeme znovu, abyste se s dotazy na 
koupi radiotechriickiho materialu obraceli na vzo- 
rovou prodejnu Tesla v Praze 1, Martinskd ul. 3, 
kde vdm mohou nejlipe poradit i ndhradni souidst- 
ky za ty, ktere se ji2 nevyrdbiji a tudiz nedostanou. 
Prodejna ma primy styk s v^robci a mila by byt 
zasobena nejlepe z nasich radiotechnickych pro- 
dejen. - 


UPOZORNENI dTENAROM . 

V poslcdni dobe dostdvd redakce ka£d^ den radu osobnich, telefonick^ch i pisemnych 
iddosti o zasldni stardich iisel Amatirskcho radia nebo Radioviho konstruktira. V£t5i- 
nou vsak nemdieme timto zadostem vyhovit, protoze oba iasopisy by vaji brzy po vyjiti 
rozebrdny a ani redakce — s vyjimkou nikolika vytisku urcenych k archivovani - s^adnd 
dalSi iisla nemd. Chcete-li se vyhnout obtiznemu shanini starSich iisel a init zaruku, 
ze budete mit celi roiniky kompletni, doporuiujeme Vdm pfedplatit si oba iasopisy. 
Zvldste letos, kdy bude po cely rok vychdzet na pokraiovani programovany kurs elektro- 
niky a ctyr jazycny radioamatersky slovnik, bylo by jiste ncpfijemne, kdy by Vam nektere 
ilslo chybelo. Pfedplatne AR na itvrt roku je 12 Kis, RK na pul roku 10)50 Kis. Objed- 
navky prijimd kazda poSta nebo postovni dor u£ ova tel. 








Cest Jejich pamatce 



Kolektiv stanice OK1KIY ztrdci dob- 
riho kamarada, obetav£ho pracovmka 
- Jardu Krpatu, OKI ARB, ktery zemrel 
ve v£ku 36 let. Od vzniku naseho kolek- 
tivu se uiastnil vsech akcf, pracoval jako 
provozni operator a cviiitel brancu. 
Koncesi ziskal v roce 1966, jeho signaly 

v dteru vSak brzy a navzdy umlkly. 

* * ★ 

Necely tfden po svych Sedesatych na- 
rozeninach zemrel v Fraze jeden z nej- 
starsich amateru, ing. Karel Spicak, 
OK1KN. Znali ho prakticky vSichni 
amatdfi vysilaii nejen z pdsma, ale take 
proto, 2e byl dlouhd leta zkuscbnim 
komisarem pro obor techniky. Presto, 
ie ze zdravotnich duvodu musel z VUST 
A. S. Popova ode jit do ddchodu, vinoval 
ve§ker^ svu) volny ias praci pro rozvoj 
amaterskiho hnuti.. Od r. 1956 byl 
ilenem ustfcdniho kontrolnibo sboru 
a v poslednich letech se venoval zvlaste 
vychove mladeie. Byl zodpovednym 
operaterem v kolektivni stanici OK1KZD 
Radioklubu mladych v Praze 6. Vsichni, 
kterd tolik nauiil, nebo kteri zkousel, 
tukdy nezapomenou na obitaveho radio- 
amatera. 



Efektronicky voltmetr 
MOSMETR III 

Mezifrekvencnf dil pro VKV 

Barevna televize 
Test magnetofonu B44 
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Vazem ctenari, 

od tohoto cisla vds budeme v t6to 
rubrice pravidelne seznamovat s no- 
vinkami nasich i zahranicnich vyrobcu 
elektrotechnickych a radiotechnickych 
soucastek. VetSinou pujde o .soucastky, 
ktery v dobe uverejneni budou na trhu, 
ktery se na trh pripravuji, nebo ktery si 
zasluhuji pozornost, i kdyz se u nas na 
trh nedostanou. Dnes zacneme novymi 
cs. tranzistory rady GF. 

Tranzistory GF501, GF502, GF504 

Pouziti. - Tranzistory Tesla GF501, 502, 
504 jsou germaniov^ mesa vf tranzistpry 
p-n-p, urceny pro zesilovace VKV,' 
smesovace a oscilatory v komunikacnich 
prijimacich ve sdelovaci technice, pru- 
myslovy elektronice a v automatizacni 
technice. 

Provedeni. - Tranzistory jsou zapouzdre- 
ny v kovov^m pouzdru se sklenenou 
pruchodkou s patici P203 (pouzdro 


TO-5). Vyvod kolektoru . je spojen 
s pouzdrem. 

Charakteristicke udaje 

Klidovy proud -/cbo je mens! nez 
18 pA pri napeti, -£/cb = 15 V. Zd- 
verny napeti -£/cbo je vetsUnez 24 V 
(GF501, GF502), popf. 28 V (GF504), 
pri proudu kolektoru -/cbo = 100 jjlA. 
Zavernd napeti -C/ceo je vetsi nez 16 V 
pri proudu -/ceo = 2 mA. Zavernd 
napeti -£/ebo = je vetsi nez 0,5 V pri 
proudu -Zebo =100 pA. Proudovy 


GF501-504 



Obr. L Rozmery a zapojeni tranzistoru 
GF501 ~ 504 


zesilovaci cinitel A 2 ie.— 10 az 50 pri 
-=-C/cb = 9 V a /e = 10 mA. V^stupm 
kapacita. C 22 b je\mensi nez 3,5 pF pri 
—t/cB = ,9 , V, 1 -/e‘’ = 2mA a pri 
kmitoctuy^ 5 MHz. 

► » V; * 

I - f 

Mezni udaje 

Napeti kolektoru: -Ucb max — 24'V, 
pop?. 28 V (GF504). • . 

Napeti kolektoru —U ce max = 12 V. 
Napeti emitoru C/eb m ax", — 0,5 V, 
Proud kolektoru -Ic == 100 ‘mA’. 

Proud emitoru /e max — 1 100 mX: 
Proud baze -Ib max = 50 mA. y. 
Teplota prechodu 7j max — 100 °C. 
Teplota okoli T a max = -40 az +85 °G 
Kolektorovd ztrdta bez chlazeni 
P C max “ 300 mW, 
s idealnim chlazenim 750 mW. 

Vykonovy zisk A v = 20 dB : (GF501), 
18 dB (GF50.2,504) pri -&c B = 9 V, 
7e = 2 mA a kmito£tu/== 100 MHz. 
Tepelny. odpor bez . chlazeni. Rt = 
— 0,25 °C/W. 

, Vyvody tranzistoru se nesmeji ohybat 
ye vzdalenosti mensi nez 3 mm od kraje 
patky. Zkratit se smeji nejvyse na dyiku 
4 mm. Vyvody kratsi nez 6 mm se rie- 
smeji pdjet. 



Vymena potenciometrov v televizore 

\ 

V televiznych prijimacoch, ktory maju 
spojeny regulator hlasitosti so siefovym 
spinacom, sa dost’ skoro objavi chraste- 
nie. Prvym riesenim, ktory prichadza 
u amaterov do uvahy, je vyplachnutie 
potenciometra, pricom kazdy ma svoj 
osvedceny prostriedok (tetrachldr, pe- 
trolej ap.). Je to riesenie len docasn£ 
a chrastenie sa objavuje castejsie. Inym 
riesenim je moznost’ vymenif potencio- 
meter pre tdnovu clonu s potencio- 
metrom pre hlasitost. Je to mozn£ u tele- 
vizorov Ametyst, Narcis, Azurit a od- 
vodenych typov. V tom pripade sa pre- 
spajkuju vyvody oboch potenciometrov 
a prijimac sa zapina potenciometrom 
tonovej clony. Vyhodne je prespdjkovat 
vyvody na potenciometer tonovej clony 
tak, ze hnecf po zapnuti mame repro- 
dukciu bez korekcie - vysky. Pokial 
prispajkujeme vyvody tak, ze rhdme 
hlbky a potenciometer chrasti, ma pri¬ 
jimac neprijemnu reprodukciu - do 
hlbok nam „skacu“ vysky. V prvom 
pripade je to vyhodnejsie, lebo pri ma* 
ximalnom vytoceni potenciometra ne- 
byva odporova vrstva na konci toTko 
poskodena. . Ivan Gdlik 

Dalkove ovladani televizoru 

Poridil jsem si jednoduche dalkovd 
ovladani televizoru bez skrihky a pre- 
pinacu, jak to byvalo zvykem. Qvladam 
televizni prijimac rozhlasovym priji- 
cem, konkretne Anabelu Cariocou. Neni 
ovsem podminkou mit prave tyto typy, 
i kdyz - jak vyplyne dale — ,budou ve 
vyhode ty druhy pristroju, kter^ maji 
konektorovou zastrcku pro magnetofon. 

Oba pristroje mam umisteny takto: 
Cariocu vedle gauce na skrince a tele¬ 
vizor v protejsim rohu (vzdalenost asi 
6 m). 

Nase novejsi televizory maji dokonal6 
automatick6 obvody a netrpi ,,poskako- 


vanim (e obrazu, ani jas a kontrast neni 
tfeba behem vysildni menit. To vsak 
nelze rici o zvuku; nekdy se sotva sly- 
giteln^ septani zmeni v nekolika oka- 
mzicich v rev. Rozhlasovym prijimacem, 
,ktery mam po ruce, televizor nejen za-. 
pnu a vypnu, ale mohu tak£ zesilovat, 
zeslabovat a zabarvovat zvuk tak, jak 
mi to vyhovuje. 

Po stisknuti tlacitka ,,Gramo“ se m. j. 
pfepoji anodov^. napeti elektronkov^ho 
ukazatele vyladeni na jeden volny kon- 
takt. Z tohoto kontaktu vede vodic na 
jeden kolik konektoru pro magnetofon; 
oznacime jej jako kolik 1. Dale pouzi- 
jeme kolik pro stineni (zem - kostra) - 2, 
kolik 3 je ziv^ vodic pro nf zesilovac. 
U televizoru zvolime tot6z oznaceni a' 
propojime oba pristroje trojzilovym ka- 
belem nebo tfemi drdty takto: 3-3, 
2 - 2, 1 — 1 (pritom odpojime odpor, 
ktery je pfipojen na kolik 1), Navic pri- 
pojime v televizoru mezi koliky 1 a. 2 
civku rel^^ (3 az 5 kD) se dvema nebo 
i jednim spinacim kontaktem. Tyto.kon- 
takty spojime paralelne se ^it’ovym spi- 
nacem televizoru. Po stisknuti tlacitka 
„Gramo <c na rozhlasovym prijimaci pro- 
chdzi civkou* rely stejnosmerny proud, 
ktery sepne kontakty a tim uvede do 
provozu televizor. Regulator hlasitosti 
na televizoru je uzavren a potrebnou 
hlasitost, popripade vy§ky a hloubky 
nastavujeme knoflikem na rozhlasovym 
prijimaci. Stisknutim tlacitka „Vyp.“, 
nebo tlacitek jinych vinovych rozsahu 
televizor vypiname; Miroslav Vesely 

Oscilator pro metrove a decimetrove 

vlny 

V praxi se stale vice setkdvame s po- 
tfebou jednoduchych oscilatoru pro 
pasmo VKV, pricemz zajem prechazi 
. pomalu ale jiste z oblasti metrovych vln 
na vlny decimetrovy. 

- O oscilatorech s elektronkou EC86 
^se jiz psalo [1]; s tranzistory 0C170 lze 
dosahriout (po vyberu)' kmitoctu az 
200 MHz, avsak vykon je jiz velmi maly. 

Vsimneme si proto jineho uzitecnyho 
zapojeni s trazistorem GF507, s nimS 
lze obsahnout spolehlive pri pouhy zme- 
ne indukcnosti L , tj. bez uprav zaklad- 
niho zapojeni, kmitoctovy pasmo od 


120 MHz do 350 MHz.'Zapojeni osci¬ 
latoru s tranzistorem GF507 je na obr. 11 
Odber ze zdroje je 6 mA; k napajeni 
oscildtoru staci ctyri plochy baterie 
(4,5 V) v syrii. Pri nejnizsich kmitoctech 



je mozny snizit napajeci napytii az na 
4,5 V. Informativni udaje pro nektery 
kmitocty jsou v tabulce. 

Odqje kmiioltu v zduislosti na zmene indvkl - 
nosti 


Kmi- 

todet 

[MHz] 

i * 

Oscilacni cxvka L 

Pocet 

zdvitu 

0 drain 
[mm] 

0 civky 
■ ‘ , 

135 

8 

0,8' 

io ; b ' 

185 

5 

0,8 

‘ io V s -V 

245. 

2 

0,8 v 

. ' 10 .. 

350 

1 

‘ 0,8 

io; 

i ^ 


Oscilator kmitd'spolehlive ria zaklad- 
nim kmitoctu (bez vyzarovdni vySsich 
harmonick^ch) a' je dostatecne stabilni. 
V miste A lze pripojit vystupni vazebni 
obvod. 

M 
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[1] Vajda, J.: Oscilator pro VKV, ST 
1/66, str. 36. 
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Kazdy , kdo fotografuje asdm si zpracovdvd negativy , dobfe v{, kolik casu zabere zkoufem opti- 
malnlho osvitu i kontrastu papiru a kolik snimku neni prove nejzdafilejsich vinou nevhodneho 
osvitu pH pozitivnim procesu. Pfi praci s barevnyni materidlem je zhotoveni dobreho pozilimi- 
jeste mnohem prachejH. Popisovany pHstroj podstatne usnadnuje praci v temne komore. Lze jej 
pouzit nejen pH zpracovdni cernobilych, ale i barevnych negativu aditivnim zpusobem miseni 
barev . 



Popis a funkce' 

\ 

Pnstroj se sklada ze tf i cast!: citlivdhq 
expozimetru, presndho casoveho spi- 
nace a napajeciho zdroje. 

Expozimetr pracuje v mustkovem za¬ 
pojeni (obr. 1). V jednd z vetvi mustku * 
je zapojen fotoodpor, jehoz odpor Rt 
klesa s rostoucim osvetlenim. Promen- 
nym odporem R P v dalsi vetvi vyrovna- 
vame mustek na takovy proud, aby vy- . 
chylka byla kladna a v rozsahu mefidla. 
Pouziti meridla s nulou uprostfed by se 
mohlo. zdat vyhodnejsi. Vyrovnavani . 
proudu /a odporem R p pfesne na nulu 
by v 3 ak bylo obtiznd pfi bodovem me- 
feni pro stanoveni potfebnd gradace 
fotografickdho papiru. Jako nejvhodnejSi 
se ukazalo mefidlo DHR 8 s rozsahem 
100 A. Meridlo 50 pA neni pfilis 
vhodne, protoze ma zpravidla prilis 
velkd tlumeni a navic je treba zvetsit 
jeho rozsah bocnikem, cimz se cas po- 
tfebny k vychyleni rucky meridla jeSte 
zvetSi. . v * ■ . 

Mustek je napajen stabilizovanym na- 
pdtim 105 V. Pouzili jsme stabilizator' 
STV100/25Z, ktery se jeste vyskytuje 
v nekterych radioklubech. Lze vsak po¬ 
uzit jakykoli jiny typ pro napdti 75 az 
110 V a proud 15 az 30’mA (napr.. 
14TA31, STV75/15 atd.). Vypocet sta- . 
bilizatoru je v [lj. 


0 ) proteka elektronkou a tirii i vinutim 
rele B anodovy proud. Proud prochazi 
jen pri kladnych pulvlnach na anode. 
To vsak neni na zavadu, blokujeme-li 
vinuti.rele dostatecne velkou kapacitou 
Cz (aby kotva rele nedrncela). Kotva 
rele B je tedy pfitazena, jeho kontakty 
rb 1 a rbz rozpojeny. Reid A , spinane pres 
kontakt rb 1 , nesepne * a zasuvka pro 
zvetsovaci pfistroj zustava bez napeti. 
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Protoze kazdy fotoodpor (obr. 2) ma 
jinou charakteristiku, je nutne velikosti 
odporii Rzz az R 33 nastavit. Ve vzorku* 
byly pouzity odpory lk — 960 — lk5 — 
2k5 - 4k 1 - 6 k 8 - 12k - 21k - 41k, 99k - 


Stlacenim tlacitka-77*do polohy 1 se * 
napajeci napeti privede na kondenzator 
Ci a pres nej na mfizku elektronky 
Pri kladnych pulperiodach se mrizka 
s katodou chovaji jako dioda. Zaporne - 
pulvlny touto diodou neprochazeji, zu- 
stavaji na mfizce a ve zlomku vtei'iny 
nabijeji kondenzator Ci. Elektronkou 
stale prochazi anodovy proud, pfi nemz 
musi byt rele B .spoiehlive sepnute. 
Zacne-li rele B jiz pfi stlaceni tlacitka 
odpadavat, je malo citliv 6 . . 

Po vraccni tlacitka 77 do polohy 0 se 
kladny pol kondenzatoru Ci pfipoji 
paralelne k vybran^mu odporu R 4 
az R 14 a' pfes potenciometr 7 ?i 5 (resp. 
Rig, Rn) na katodu elektronky E 2 . 
Mfizka dostava proti katode vysok 6 za- u 
porne predpcti. Elektronka se uzavfe, 
anodovy proud pfestava prochazet. . 
Rel 6 B' odpadnc, kontakt rbi pfipoji 
napeti na vinuti rele A, kter£ sepne, 
kontaktem r a pfipoji zasuvku pro zvet¬ 
sovaci pfistroj na sifove napeti a zacina 
expozice. 

Vybijenim kondenzatoru Ci pfes zmi- 
nen 6 odpory. klesa pfedpeti elektronky, 
az pfi jiste hodnote se elektronka otvira. 
Prutokem anodov^ho proudu sepnc rele 
A a zarovka zvetsovaciho pristroje 
zhasne. 


K jemnemu nastaveni zadan 6 expo¬ 
zice slouzi delic R 3 - R i5 (resp. Rig, Rn} 
- R 2 . .Na anode Ez je pine stfidav^ na¬ 
peti 120 V, na katode nulovd. Na bez- 
cich paralelne spojenych potencio-- 
metrui^is az Rn, jejichz vysledny odpor 
je asi 8 kQ, je mozn 6 v malych mezich 
menit stndav£ napeti podle pomeru od¬ 
poru delice. Toto napeti se pfivadi na 
mfizku elektronky Ez soucasne s klesa- 
jicim-zapornym pfedpetim a ovliVhuje 
okamzik, kdy se elektronka otevfe. Vza- 
jemnym pomerem hodnot odporu delice 
je mozne nastayit i;ozsah jemn^ regulace. 

Pro pohodlnou praci pfi zpracovani 
barevnych- negativnich materialu .je 
mozn 6 pfedem nastavit dobu expozice 
pod jednotlivymi filtry. K tomu slouzi 
pfepinace Pfz, PH.d Pfi (jejich odpovi- 
dajici'kontakty jsou paralelne spojeny), 
potenciometry ^ 15 , Rig a Rn pro jemne 
nastaveni expozice a pfepinac barev 
Pry. Pfepinac Pfy ma ,3x3 polohy 
( (pfepinani hrub^ho nastaveni, jemneho 
nastaveni a indikacnich zarovek). Toto 
uspofadani znacne zjcdnodusuje praci, 
zvlaste pfi zhotovovani - nekolika pozi- 
tivu z jednoho negativu. Pfi praci s cer- 
riobilym materialem muzeme samozfej- 
me pouzit nastavovaci prvky pro libo- 
volnou barvu. 

Jako Re a je pouzito rele RP100, ktere 
je napajeno jednocestne usmernenym 
napetim 150 V. Proti drnceni je pfe- 
.mosteno kapacitou C3. Jeho kontakt r ih 
kterym se zapina zarovka zvetsovaciho 
pfistroje, je mozn 6 spinacem pfemostit: 
pro pohodln^ zaostfeni. 

Jako Ez je pouzita EL82; beze zmenv 
v zapojeni lze pouzit i EL84. Indikacni 
zarovky jsou '6 V/50 mA. Jejich svitivost 
lze snadno snizit pfedfadnym odporem 
na co nejmensi hodnotu, aby nemohlo 
dojit k nezadoucimu osvitu materialu.. 
Zarovicky jsou obarveny, takze indikuji. 
na kterou barvu.je prepnut pfepinac 
Pfy. 

Pro ’ obsahnuti dostatecne. sirok^ho 
rozsahu expozic byly odpory R 4 az; Ry>\ 
nastavexiy tak, aby se expozice v jednot- 
livvch nnlohar.h n rep in ad u Pfz az Pf.\ 


M47 - 1M. O zpusobu stanoveni jejich 
presnych velikosti si jeste povime." Jako . 
fotoodpor je nejvhodnejsi novy typ 
Tesla WK 650 37 lk5 (je v prodeji za 
26 Kcs). Schema zapojeni expozimetru 
je na obr. 2 . 

Na obr. 3 je schema zapojeni caso- 
vdho spxnace. Pracuje na znamdm prin- 
cipu vybijeni kondenzatoru pfes odpor. 

Elektronka £2 pracuje bez mfizkovdho 
pfedpeti. Na jeji anodu je pfes vinuti 
reld Re B pfivedeno stfidavd napeti 
120 V primo z odbocky-primarniho vi¬ 
nuti zhaviciho autotransformAtoi'ku. 

V klidovem stavu (tlacitko 77 v poloze 

8 d k Obr. 2 . 
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Ri 

- 22 k/0,5 W 

Ri 

- 2k5/0j25 VV 

r 9 , 

- 21 k/1 W ^ 

R 4— R 14 

- viz text 

R is 

- pot. 25k/N 
(TP280 32A) 

Ri* 

- pot. 25k/N 

R» . 

- pot. 25k/N 

R» 

- pot, 100 

(WN671 70) 

R» 

- M2/0,25 W 

Ria 

- M2/0^5 W 

R*t 

- 220/0,25 W 

i . , 

- viz text 

Rti—Rit 

Rza . 

- 10k/2 W 

R*> 

- 10k/2 \V. 



poloze, kdy je prtsfroj zapojen , Uacltko v poloze 0 

Obr. 3 . 


Ci - 8M/250 V krabicovy 

C 3 - elektrolyticky 20M/50 V 

C a - elektrolytick^ 2M/250 V 

C 4 , C 5 - elektrolytick^ 2 X 32M/450 V 

Pf i - 3 X 3 polohy 

Pf a —Pfr, - 1 x 11 poloh 

/?<?a - RP100 

-.viz text 

D lt D a - 36NP75 

Ei - stab. STV100/25Z nebo podobny 

E t - EL82 nebo EL84 

Pf - fotoodpor Tesla WK 650 37 lk5 

Tr - transformAtor Jiskra ST63 


lisila vzdy-o dve osvitova cisla. K jem- 
nAmu nastaveni 0 az -J-3 osvitova 
cisla slouzi potenciometry R is az Rn. 

V tabulce jsou hodnoty expozice pro 
prislusny pocet osvitovych ctsel, V na- 
sem pristroji je tedv toto hrub£ deleni: 
1,6 - 2,5 - 4 - 6,3 - 10 - 16 - 24 - 40 - 
63 — 100 — 160 vterin, Ke kazde teto 
hodnote je mozn6 jemnou regulaci pri- 
dat az 3 osvitova cisla. Maximalni expo¬ 
zice tedy miize byt 320 vterin. Velikosti 
odpor u Ra az /?i4 bude pravdepodobne 
treba vyhledat pro kazdy pfipad zvlast?. 

V rozpisce nejsou uvedeny. Vc vzorkti 
byly pouzitv odpory (v poradi Ra az 
Ria): M18- M135-M16-M25-M4- 
M64 - 1M - 2M - 3M2 - 7M5 - 
16M. . 

' Schema zdroje jc na obr. 4. Potfebna 
napeti dodava zhavici transformator 
Jiskra ST63. Z odbocky 120 V na pri- 
maru se odebirA napeti pro casovy spi¬ 
nac a pres diodu jednocestne usmer- 
nene' napeti 150 V pro rel6 RP100. 
Sit’ov£ napeti 220 V je jednocestne 
usmerneno diodou D{. Usmernene na¬ 
peti asi 310 V se privadi pres filtracni 
retez Ca , Rsa } Cs a pres srazeci odpor 
R 35 na stabilizator £j. Paralelne ke 
stabilizator^! je pripojen vybijeci odpor 
7?i, jehoz velikosti Ize nastavit stabili- 
zacni ucinek. 


Zhaviciho napeti 6,3 V ze sekundaru 
transforma torn je vyuzito ke zhaveni 
elektronky ^ak napajeni indikacnich 
zarovicek. Navic je na sekundar pfivi- 
nuto dalsich 50 zavitu dratu o 0 0,25-mm 
pro ziskani potrebn^ho napeti k na- 
pajeni miniaturnich osvetlovacich za¬ 
rovicek, vcstavenych do - meridla pro 
osvetleni stupnice. Svitivost zarovicek 
z elektrickych hracek Pico lze regulovat 
potenciometrem Ris - Tento doplnek se 
pri praci v temne komore velmi osvedcil. 

K siti je pristroj pripojen tripramen- 
nou snurou s bezpecnostnim vodicem, 
ktery je dokonale vodive spojen s kost- 
rou. Kostra pristroje ani zadny dalsi 
kovovy dil nesmi byt pripojen k zadn£- 
mu obvodu v pristroji! Sit’o'vy spinac je 
umisten mimo pristroj. 

Mechanicka konstrukce 

Pristroj je vestaven do drevene skrin- 
ky (obr. 5), zhotoven^ z preklizky tloust- 
ky 5 mm. Jednotlive dily 1 az 8 (obr. 6) 
jsou slepeny lepidlem Epoxy. Jen dily 
2 a. 8 jsou odnimatelne, ostatni tvori 
nerozebiratelny celek. Vyrobe skrinky 
je treba venovat nalezitou pozornost. 
Gasto se stava, ze preklizka, kterou 
mame k dispozici, je trochu zkroucena. 
V tom pfipade je nutn^ slepovat dily 
jeden po druh^m a vzdy spravne zati- 


zit, aby se preklizka vyroviiala^ Skrinka 
je natfena kombinaci bezbarv^ho nitro- 
laku (dily 7, 2 , 4' a 8 ) a >barevn^ho 
epoxidov^ho laku (dily 3, 5, 6 > 7). Epo- 
xidovy lak dobre zakryva nerovnosti a 
vytvari pekny leskly povreh. Na ovla- 
dacim panelu 1 jsou po natreni nitro- 
lakcm nakresleny tusi stupnice s popi- 
sem podle sablonky. Pred" kreslenim je 
vhodne lakovany povreh pfegumovat. Po 
nakresleni se panel jeste jednou az dva- 
krat pretre nitrolakem, aby byla zaru- 
cena trvanlivost stupnic. Ovladaci prvky 
jsou: nejvys vpravo od meridla jemn£ 
nastaveni' expozice pod jednotlivymi 
filtry (7?io az R 11 ), pod nimi hrub 6 na¬ 
staveni expozice {Pfz al Pta) a to v po- 
radi zleva: modra, zelena, cervena. 
V dolni casti panelu / je pak zleva spinac 
Ss ke snizeni citlivosti meridla, prepinac 
rozsahu expozimetru Pfs, prepinac ba- 
rev Pfiy spinac casov^ho spinace , 5*2 
a expozimetru ^ 4 , spinac pro zaostro- 
vdni ^3 a tlacitko expozice 77. Na dilu 2 
je upevnen potenciometr pro regulaci 
osvetleni stupnice meridla (7?is) a ve 
vyrezu je zasazena desticka z organic- 
keho ski a tloust’ky jf mm, kterou pro- 
svecuji zarovicky ^3 az % 5 . Na zadni 
strane skrinky 7 je pfipevnena zasuvka 
pro sifovou shuru zvetsovaciho pri- 
stroje. 








Sasi 10 , nosny panel 9 a obe bocnice 
ii, J2 (obr. 7) jsou zhotoveny z hlini- 
kov6ho plechu tloust’ky 2 mm. PH vy- 
robe je tfeba dbdt hlavne na to,, aby se 
otvory v nosndm panelu 9 kryly s otvory 
v dreven^m panelu L Pfi zasunuti 
kostry do skrinky tvoH doraz horni 
strany bocnic. Tvar a usporadani me- 
chanickych dilu je dobre patrhy z obr. 
7, 8 a fotografu (obr. 9, 10). ^ 

Spinace S 2 az «S 5 jsou vnitfky ,,kol£b- 
kovych C( pokojovych spinach (nedavno 
byly k dostani za .50 haleru). Tlacitko 
77 je vnitfek schodist’oveho spinace 
stejneho provedeni. Manipulace s te- 
mito spinadi je v temn6 komofe mno- 
hem vyhodnejsi nez s beznymi packo- 
vymi spina£i. Rel£ B je b£zny telefonni 
typ, spinajici pri proudu max. 6 mA 
(predem vyzkouset). Osvetleni stupnice 
meridla je feseno tak, ze zezadu vyvrtd- 
me do meridla dva otvory o 0 4,6 mm 
tak, aby do nich §ly pr&ve zasunout 
zarovicky. Pico. Pfed zarovickami je 
po ceI6 d£lce horniho okraje stupnice 
umisten prouzek organick6ho skla pro 
rozptyleni svetla. 

' Fotoodpor je upevnen v ram^nku, 
urcenem puvodne pro cerveny filtr pod 
objektivem. 

Uvedeni do chodu a nastaveni 

Zapojeni pristroje je tak jednoduch^, 


n^mi filtry, ktere budeme pouzivat 
Dulezit^ je, chceme-li merit jen inte- 
gralni osvetleni pod objektivem nebo 
i bodov6 osvetleni na prumetn£, kam 
dopada svetla mnohem m£ne. U naseho 
pristroje jsme zvolili co nejuniverzalnejsi 
pouziti, kdy must b^t merici rozsah 
nejvetsi. V dan£m pfipade jsou mezni 
hodnoty odporu fotoodporu 370 Q 
~ a 1 MO. Nyni je tfeba stanovit hodnoty 
odporu pro jednotliv^ rozsahy tak, aby' 
na sebe plynule navazovaly. Pro proud 
meridiem plati vztah (viz. obr. 1) 

__ 

i?I 1^+2J?p-f i?A+ i?p 

kde /a je proud tekouci meridiem, ‘ 
£/stat> napajeci napeti(105 V), 

* Rt odpor fotoodporu, 
ifX oclppr meridla, 
if odpory v hornich vetvich 
mustku, 

ifp hodnota promenn&io 
odporu. 

Zname-li odpory iff, if, Ra a napeti 
U stab, mft^eme vypoci tat hodnoty odporu 
if P P ro jednotliv^ rozsahy. Pfesne pak 
odpory nastavime takto: 

Zdkladni odpor if p volime napr. 

1 k Cl. Bude-li odpor Rt rovnez 1 kQ, 


* 

bude vychylka rucky meridla nulova. 
Abychom dosahli pln£ vychylky, mu- 
sime odpor iff snizit napr. na hodnotu 
370 Q, coz je nejmensi mefitelny odpor, 
tedy maximalni osvetleni. Nyni nasta¬ 
vime odpor iff na RkD a odporem 
ifp nastavime plnou vychylku rucky 
'meridla. Potfebna hodnota bude napr. 
1960 £7. Odpor if 22 bude tedy 1 kQ, 
odpor if 23 960 D. Pro kontrolu na¬ 
stavime odpor iff rovnez na hodnotu 
if 22 + if23, tj. 1960 Q. Vychylka musi 
klesnout na nulu. Dale postupujeme 
stejnym zpusobem. Vyjde-li nam pro 
pokrytl cel^ho rozsahu od minimalni 
hodnoty iff do maximalni hodnoty 
m&ie nebo vice poloh, zmenime hod¬ 
notu odporu if v hornich vetvich must¬ 
ku (if 19 , if 20 ). Byl-li vsak predbezny vy- 
pocet spravny, budou nam vsechny hod¬ 
noty i pocet rozsahu souhlasit. Pri kazd£ 
zmene odporu if p , iff vsak vzdy nejprve 
mefidlo znecitlivime spinacem £ 5 , aby 
nedoslo k poskozeni mericiho systdmu 
nadmernym proudem, Teprve az je v^- 
chylka men§i nez 15 az 20 dilku, pre- 
pneme zpet na plnou citlivost. 

Pri nastaveni casov^ho spinace nej- 
drive nastavime rozsah jemne regulace. 
Paralelne ke kondenzatoru Ci pfipojime 
napr. odpor 1 MO. Pri vyto£eni zapo- 
jen^ho potenciometru ifis az ifi 7 do leve 
krajni polohy bude expozice napr. 
10 vterin. Chceme-li pridat 3 osvitovd cis- 
la, musi se expozice v prav£ krajni poloze 
potenciometru zvetsit na dvojnasobek, 
tj. na 20 vterin. Zvetsi-li se na jinou 
hodnotu, zmenime odpor if 3 , popripade 
se muzeme spokojit s jinym rozsahem 
jemne regulace. Dalsi postup je velmi 
jednoduchy. Misto odporu’ if 4 az R 14 
postupne zapojujeme potenciometr a 
jeho odpor nastavujeme tak, aby expo¬ 
zice byla presne podle tabulky osvito- 
vych cisel. Nejkratsi easy je tfeba mefit 
stopkami. 

Pouziti pristroje 

Expozimetr je tfeba nejprve ocejcho- 
vat. Do zvetsovaciho pfistroje zalozlme 
film. Nejvhodnejsi je bezny negativ, kde 
nepfevlada vyrazne zadnd barva. Na 
zvetsovacim pristroji nastavime nejbez- 
nejsi zvetseni a zaostrime na prhmetnu. 
Pod objektivem dostaneme rozostfen^ 
obraz. Vyhodn£ pro ziskani rovnomerne 
rozpt^len^ho svetla pod objektivem je 
vlozit mezi objektiv a fotoodpor matnici 
(nejl^pe do zasuvky pro barevn^ filtry). 
Nyni zmefime vychylky rucky expozi- 
metru pod jednotlivymi filtry (M, Z > G) 
pri co nejvetsim poctu ruznych cion. 
Je-li stupnice mefidla delena na 100 
dilku, je nejlepsi oznacit zdkladni rozsah 
0 a dilky scitat (napf. 62 dilku na 7. 
rozsahu je 762 dilku) . Protoze zname za- 
vislost mezi clonovym a osvitovym cis- 
lem (tabulka 2), mame hrub6 ocejcho- 
vani expozimetru. Pri jemn£m cejcho- 
vani vkladame sede folie (napf. ne- 
exponovany vyvolany cernobily film) 
mezi objektivy a fotoodpor. Fdlii zafa- 
dime tolik, aby se osvetleni zmensilo 
stejne, jako kdyz zaclonime o jeden 


ze pri peclivd praci bude fungovat na 
prvni zapnuti. Nejprve nastavime sprdv- 
nou velikost odporu if 22 -az if 33, popfi- 
pade i odporu ifi 9 a if 2 o expozimetru. 
Nejdrive je tfeba zjistit odpor pouzit^ho 
mefidla a rozsah, v jak'fch mezich se 
bude menit odpor fotoodporu pod na- 
' 5im zvetsovacim pristrojem v takovdm 
rozsahu clony a pod takovymi barev- 



Tab. 1. PHpoiet expozice ve vtefindch na osvitovd cisla 








' Obr. 10 . 


metoda mereni dava spolehlivi v^- 
sledky jen u negativu, na, nichz v^razne 
neprevlada n£ktera barva. 

Pri cernobili fotografii je postup mno- 
hem jednodussi. Postupujeme stejne, ale 
mefime samozrejme jen pri bilim 
svetle. Navic je mozni sejmout foto- 
odpor z rimecku a merit rozdily v osvet- 
leni v jednotlivych bodech zaostrendho 
obrazu na prumStne. Z rozdilu lze pak 
snadno usoudit na potrebnou gradaci 
fotografickdho papiru. I zde je vsak 
vyhodni mit radeji vetisi zdsobu stejniho 
materidlu "nez stale dokupovat papiry 
s ruznymi emulznimi cisly. Pri zpraco- 
vani cernobilych negativu lze snadno 
postupovat pri druhi cdsti cejchovini 
zkusmo, jen porovnanim vychyiky ru£ky 
expozimetru s beznymi zkouskami. 

Prace s £asovym spinacem je velmi 
jednoduchd. Knofliky pro hrub£ a jemnd 
nastaveni expozice si predem nastavime 
expozimetrem zmefeny pocetosvitovych 
cisel. Pri v^menS barevndho filtru sou- 
Casne pr epneme prepinac barev a po 
stlaceni tlacitka 77 exponujeme. Negativ 
zaostr ujeme pri sepnut6m spinaci S 3 . 
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stupeh vice, tedy- o 3 osvitova cisla. 
Bylo-li treba napr. 6 fblii, znamena to, 
ze jedna folie zpusobi zmenu osvitu 
o 0,5 osvitov^ho cisla atd. Takto cej- 
chujeme v cel6m mericim rozsahu a pro 
vsechny tri pouzivan6 filtry. Vychyiky si 
poznamen^vame do tabulky. Tato prvni 
cast cejchovani plati pro libovolny ne¬ 
gativ i papir. ^ 

Zbyv£ jeste druha cist cejchovani, 
kterou musime delat pro kazd^ druh 
papiru i negativniho material u zvla§t\ 
Vyplati se proto pracovat pokud mozno 
stale na stejny material. 

Nynl udelame barevny obrizek, jehoz 
osvitovi doby jsme zjistili jinou, napr. 
prouzkovou metodou. Zjistime tim, jaka 
osvitova cisla prislusi vycbylkam name- 
renym pod jednotlivymi filtry pro dany 
negativ. Jestlize jsme napr. prouzkovou 
metodou zjistili sprivnou expozici 12, 
12, 10 osv. cisel (tedy 16, 16, 10 vterin) 
a expozimetrem-552, 312, 705 dilku, 
vime jiz, ze pro modry filtr odpovida 
vychylce 552 dilku expozice 12 o. c. 
a podobne pro dalsi filtry. Pro kazdou 
jinou vychylku rucky nyni jiss zname 
prisluSnou expozici srovnanim s prvni 
£dsti cejchovani. 

; Je nutni ov§em pripomenout, Ze tato 


Tab. 2. Pfepocet expozice pH zmin& clony 
a zvStSeni (pouziti najdete v [2]) 


Osvitovi 

Oslo 

Zv&tSeni 

Format 

• Clonove 
_ ihlo 

0 

2,1 

5 X 7,6 

2,8 

1 

2,5 

6x9 

3,16 . 

2 

3 

7,2 X 10,8 

3,5 

3 

3,5 

8,4 X 12,6 

4 

4 

4 

9,6 X 14,4 

4,5 

5 

4,6 

11 X 15 

5 

6 

5,3 

12,7 X 19 

5,6 

7 

6 

14,4 X 21,6 

6,3 

8 

7 . 

17 X 25 

7 

9- 

8 

19 X 29 

8 

10 

9 

22 x 32 

9 

11 

10 


10 

12 



11 

13 



12,7 

14 



' 14,1 

I 5 



16 

16 



18 

17 



20 

18 


• 

22 
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loamatera 


Hlasite mluvici telefon 


L 




kde L je indukcnost havinut^ sondy 
v henry. Sonda ve vzoi’ku mela indukc¬ 
nost asi 100 mH, tj. 0,1 H, konden- 
zator mel 100 nF, tj, 0,1 ^F. 

Konstrukce 


Vitame vseckny ctendfe nail lonske „Laboratore mladeho radioamatera “ a zahajujeme slibeny 
nooy serial - Dilnu mladeho radioamatera. Jakjsme jii'napsali, budeme v ni uvefejhovat ied- ■ 
noduche islozitejH ndvody na slaubu pmlroju a zaHzeni, klerd jig neco „umeji“ amohouse 
hodit dodomacnosti nebo k vast prdcu ZaHndme tedy pfistrojem, ktery zesiluje teUfomi hovory' 
a umoznuje poslouchat protejlek pfi telefonovdnl z reproduktoru. Do telefonmho bfistroie bfitom 
nemusite (a ani nesmite!) zasahovat. J K 


Zesilovac s reproduktorem je vestaven 
v drevenb sknnce o rozmerech 140 X 
X 80 x 45 mm. V leve dolni casti skrinky 
je umisten kousek organickeho skla, pro- 
svetleny zespodu zarovickou, ktera in- 
dikuje zapnuti pristroje. Na druh6 
je potenciometr se spinacem, ktery slouzi 


Zapojeni a funkce 

Pristroj se sklada ze dvou cast! - sni- 
maci sondy a citliv^ho tranzistorovbho 
zesilovace s reproduktorem. Sonda je 
vlastne civka s mnoha zavity, navinutd 
na feritov^m jadre. V telefonnim pfi- 
strojije transform&tor, kterym prochazi^ 
nizkofrekvencni signdl. Transformator 
ma znacny rozptyl, takze umistime-li 
sondu do jeho blizkosti, indukuje se 
v zavitech civky nizkofrekvencni napeti. 
Toto napeti odpovida prub£hem sig¬ 
nalu, ktery slysime v telefonnim slu- 
ch&tku. Pfivedeme-li jej tedy na vs tup 
zesilovace, k jehoz vystupu je pfipojen 
reproduktor, slysime z reproduktoru 




Obr. 3. 


61/30 V 



+ - 


stejny signal jako ve sluchatku. Zesilovac 
musi byt znacne citlivy, protoze indu- 
kovane napeti je malb; jeho velikost za-. 
visi na poctu zavitiu, navinutych na fe- 
ritov&n jadre, na kvalite feritu, na 
vzdalenosti sondy od mista, kde je 
v telefonnim pristroji transformator a na 
jeji poloze vuci nemu. . 

Zesilovac v navrzenbm pristroji je 
ctyrstupnovy (obr. 1). Koncovy stupen 
s komplementarni dvojici tranzistoru 
jsme volili proto, abychom nemuseli 
pouzit vystupni transformator. Zapo¬ 
jeni zesilovace je bezne; podobn£ bylo 
popsaho loni v- ,,Laboratory pfi kon- 
strukci sledovace signalu. Vazebni kon- 
denzatory mezi jednotlivymi stupni jsou 
jen 2' frF. Tato kapacita uplne staci, 
protoze kmitoctovy rozsah telefonniho 
signalu je 300 az 3400 Hz. Na vstupu 
zesilovace je paralelne k vinuti sondy 
zapojen kondenzator C 0 . Jeho velikost 
je volena tak, aby rezonancni kmitocet 
vzniklbho obvodu LCo byl asi 1 az 
2 kHz. Zvysime tim napeti indukovanb 
ve vinuti sondy. Velikost kapacity kon- 
denzatoru Co vypocitame z upraven^- 
ho Thomsonova vzorce pro kmitocet 
1600 Hz: 



Obr. 4, 

\ 






k zapinAni pristroje a k regulaci hlasi¬ 
tosti. V horni casti skrihky je umistena 
plocha baterie a reproduktor o 0 
50 mm. Vsechny ostatni soucAstky jsou 
rozmisteny na desticce s plosnymi spoji 
(obr. 2). Obrazec plosnych spoju spolu 
s presnym rozmistenim soucastek je na 
obr. 3. Desticka se soudAstkami a baterie 
jsou pripevneny na dno skrihky a jsou 
p'ropojeny s reproduktorem ohebnymi 
kabliky. Skrinka je zhotovena z letecke 
preklizky o tloust’ce 4 mm, horni stena - 
je z preklizky o tloust’ce 1 mm (vzhledem 
k potenciometru pro regulaci hlasitosti, 
ktery by pri pouziti tlustsi preklizky ne- 
vycnival). Jednotlive dily (obr. 4) jsou 
slepeny lepidlem Epoxy. Po slepeni a za- 
brouseni muzete skrinku namofit a po- 
tom natfit bezbarvym nitrolakem. Do- 
sahnete tim velmi pekneho, az ,,profe- 
sionAlniho 4 * vzhledu. 

Sondu (obr. 5) ziskate navinutim ti- 
sice az nekolika tisic zAvitu na feritove . 
jadro. Muze to byt feritovA antena nebo 
jeji. cast (ve vzorku byla pouzita plocha^ 
feritova antdna 80 X 15x6 mm). ZAvity 
navineme dratem o 0 0,08 az 0,2 mm. 

V kazdem pripade vsak po navinuti 
sondy zmerime jeji indukcnost a k ni 
vypocitame velikost kapacity kondenzA- 
toru Co (podle predchazejiciho textu). 


Potom pfipojime sondu stinenym kabli- 
kem k zesilovaci a muzeme pfistrojvy- 
zkouset. Pfipojime baterii a vytocime 
regulator hlasitosti na maximum. Vez- 
meme sondu a natacenim a pfiblizo- 
vanim k telefonnimu pfistroji z ruznych 
stran vyhledame polohu, v niz je signal 
nejsilnejsi. Bude to u kazddho pristroje 
jinde, protoze nov6 telefony maji jind 
. rozmisteni soucAsti a maji takd vetsinou 
kryty z plastickd hmoty, takze signal 
bude silnejsi (u starsich pristroju je 
tlumen plechovym krytem, ktery pusobx 
jako stineni). V kazddm pripade je treba 
jestd jednou zduraznit, ze nesmite za- 
sahovat do telefonniho pristroje! Neni 
to ani treba, protoze pokud vam pri- 
stroj nebude fungovat, nemuze byt za- 
vada nikde jinde nez v nem a nezbyvA 
nic jindho, nez po sobe celou praci jestd 
jednou pozorne zkontrolovat. 

* * 

Desticku s plosnymi spoji si muzete 
pod oznacenim B01 zakoupit v prodejne 
Radioamatdr, 2itna 7, Praha 2, nebo 
objednat na dobirku na obvykld adrese: 
post, schrAnka 116, Praha 10. Cena za 
1 ks’je 8,— Kcs. 


Rozpiska soucastek] 

4*4 

Tranzistor 106NU70 

3 ks 

54,— 

Tranzistor 102NU71 

1 ks 

24,— 

Tranzistor GC507 (0C72) 

1 ks 

18,50 

Reproduktor ARZ095 

1 ks v 

51- 

Potenciometr (z Moriiky) . 

.1 -ks 

23 — 

2arovicka 3,8 V/0,2 A 

1 ks 

2;—' 

Elektrolyticky kondenzAtor 

■* 


2M/6 V 

3 ks 

21- 

Elektrolyticky kondenzAtor 



50M/6V 

Iks 

7,50 

Elektrolyticky- kondenzAtor 



• Gl/30 V 

1 ks 

5,- 

Odpor 12/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 27/0,05 W ■ 

2 ks 

. 0,80 

Odpor 560/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 470/0,05 W , 

1 ks 

0,40 

Odpor 3k9/0,05 W ; 

1 ks 

0,40 

Odpor 5k6/0,05 .W' 

1 ks 

0,40 

Odpor 22k/0,05 W 

1 ks 

0,40 

Odpor 39k/0,05 W ' 

1 ks 

0,40 

Odpor 47k/0,05 W 

1 ks ‘ 

0,40 

KondenzAtor podle vypoctu 

1 ks 

1,40 

Plocha baterie 4,5 V 

1 ks.. 

2,40 

Feritova tycka,- preklizka 

_ 



4 mm, preklizka 1 mm,- ^ 

lepidlo Epoxy, moridlo 

na drevo, nitrolak, organickd skip 

Celkem 213,80 



Pred casern (v AR 9/66 , 10(66 , 2(67) jsme uvefejnili Hanky o upravdch televiznich pfiji- 
macu s eleklronkovym mezifrekvencmm zvukovym dilem pro pfijem televizniho zvnku podle obou 
evropskych norem, CCIR-K i CCIR-G. Opravy respektovaly proofady pozadavek - nezasahovat 
pH nich do konstrukce pfijimace. Take upravy televiznich pfijimabu s tranzistorooymi mf zvuko- 
vymi dily Ize delat podobne;jednii z moznych uprav pfindHme v tomto Hdnku. Pri uprave je opet 
zdsah do pfijimace minimdlni, spoHvdjen v pfiddni kmitajmho smesovace. 


ver, 4219U - Dajana,'4218U - Blankyt, 
4119U - Miriam, 4121U - Marcela). 

Kmitajici smesovac pro upravu 

Kmitajici smeSovac je osazen tran- 
zistorem 0C170 (obr. 1) a Ize jej zapojit 
bud’to na mal6 desticce s plosnymi spoji, 
nebo i klasickym zpusobem, ovsem vzdy 
tak, aby vsechny spoje byly co nejkratsi 
a civky mely dobr^ stineni (je vyhodn^ 
stinit cely pripravek vlozenim do ko- 
vov^ho pouzdra). Oscilator kmita na 
kmitoctu 12 MHz. Smisenim tohoto 
pomocneho kmitodtu s .puvodnim kmi- 
toctem** zvukov^ho signilu 5,5 MHz 
vznikne signal jednak rozdilov^ho, jed- 
nak souctoveho kmitoctu. V nasem 
pripade vyuzivame rozdilovdho kmito- 































ctu (5,5 MHz - 12 MHz = 6,5 MHz); 
tak pfi pfijmu signalu normy CCIR-G 
prevddime puvodni signdl na signal 
o khnitoctu 6,5 MHz, ktery se pak 
beznym zpusobem ddle zpracovavd 
v mezifrekvencnim zesilovaci pfijimace. 
Pri konstrukci kmitajiciho' smesovace 
pouzlvame miniaturni odpory a kera- 
mickd kondenzdtory, nejldpe z hmoty 
Stabilit, ktera zarucuje stdlost kapacity 
kondenzatoru pri zmenach teploty. 
Kondenzdtory z hmoty Stabilit jsou 
sedd a maji tmave sedou tecku. 

Signal se pfivadi do kmitajiciho sme¬ 
sovace z -anody elektronky obrazoveho 
zesilovace pres kondenzator 3,3 pF na 
civku Lx\ ta je ladena na rezonancni 
kmitocet 5,5 MHz. Givka je vinuta na 
kostfidce o 0 5 mm s feritovym jadrem 
a md 25 zavitu, vinutych valcove drd- 


tem o 0 0,15 mm CuP. Signal o kmi- 
todtu 5,5 MHz se vede dale na bazi 
tranzistoru z kapacitniho delice. Zapo- 
jeni je. stabilizovano a pracovni bod 
tranzistoru je nastaven odpory 22 kQ, 
5,6. kQ a 1,5 kD. Emitor tranzistoru je 
napajen kladnym napetim 180 V pres 
odpor 80 kO, ktery.upravuje napeti na 
potfebnou velikosb Civka mdriide kmi- 
toctu Z» 2 , Lz je vinuta opet na kostre 
0 0 5 mm s feritovym jadrem. £2 ma 
32+11 zdvitu dratu o 0 0,15 mm CuP, 
Lz 52 zavitu dratu a o 0 0,2 mm CuP. 
Z kolektoru tranzistoru jde potom signdl 
rozdilovdho *kmitoctu na civku L 4 , 
ktera je ladena na rezonancni kmitocet 
6,5 MHz (mf kmitocet zvukovdho 
dihf podle nasi normy) a z ni pres kon- 
denzdtor 4,7 pF na kolektor prvniho 
tranzistoru zvukovdho mf zesilovace 


.v televiznim prijimaci.. Civka La ma na 
kostficce 0 0 5 mm s feritovym jddrem 
23 zavitu dratu o' 0 0,15 mm CuP. 
Civka je vinuta valcove. 

Pripojeni do televizoru 

Cely dil pro upravu umistime co 
nejblize elektronky PCL84, aby pfivod 
z jeji anody byl co nejkratsi.. Pfipojeni 
do televizniho pfijimace je zfejmd z obr. 
2. Pokud by se pri provozu objevily 
nejakd nesndze (napr. moare v obraze), 
musime se pokusit zkratit spoje, po- 
pripadd vlozime do pfivodu kladndho 
napeti vf tlumivku, ktera zabranuje 
sireni kmitodtu oscilatoru a jeho har- 
monickych po rozvodu kladndho napeti. 
Zapojeni by v§ak melo uspokojive 
pracovat (po predchdzejicim naladeni) 
na prvni zapnuti. JV. C. 



' V zahranici se neddvno objevil na trhu navy typ tranzistordveho automobiloveho pfijimale , 
ktery velmi jednoduchym a zajxmavym zpusobem rest je den z nejvetHch problem& tranzistorovych 
(i elektronkovych) autoradii - stabilitu pfijmu iadane stanice i pfi velmi rozdilnych pftjmovych 
podminkach, jinymi slovy vysokou ucinnost AVC. 


Schema vstupni cdsti pfijimace je na 
obr. 1. Zapojeni md ndkolik zvldstnosti. 
Vstupni ladeny obvod, ktery tvori pro- 
mdnna indukcnost L\ a pevn^ konden¬ 
zator Ci, je zapojen sdriovd. Antdna je 
pripojena pies kondenzdtor znacnd ka¬ 
pacity pfimo na ladeny obvod, je tedy 
jeho soucasti.- Proto je zde zapojen 
i trimr Ce, jimz se vyrovnavd kapacita 
a indukcnost ruznych typu antdn a sou- 
dasne se jim dolacfuje vstupni obvod na 
nejvetsi citlivost. Paralelne ke vstup- 
nimu ladendmu obvodu je zapojena 
dioda t D\ v sdrii s tlumivkou, takze ne- 
zatezuje ladeny obvod. Dioda ma v za- 
verndm smeru nastaveno vhodnd pfed- 
peti, pfivadend pres odpor Re. Prestou- 
pi-li napeti dodand antdnou napeti na 
diode, zacne dioda vdst a zabrani tak 
zahlceni vstupniho tranzistoru nadmer- 
nym signalem. Jde tedy o obdobu za¬ 
pojeni, znamdho z mf zesilovacu tran- 
zistorovych prijimacu, kde predpeti 
diody je z&visld, na napeti AVC, pfi 
jehoz zvet§eni zatlumuje dioda prvni 
mf transformator a tim zlep§uie funkci 
AVC. , 

V^hodnejsi by ovsem byla moznost 


fid.it napdtim AVC smesovad. Toto fe- 
seni vsak narazi na dva zakladni pro- 
bldmy. Jednak nelze napetim AVC 
zmen§ovat zisk kmitajiciho smesovade, 
protoze by v tom pripade vysadily 
oscilace; pouzijeme-li oddeleny osci- 
Htor, je velmi nesnadnd nastavit veli- 
kost oscilacniho napeti tak, aby bylo 
dosazeno optimdlnich pracovnich pod- 
minek, zvlaste pokud jde o sumovd po- 
mery, coz je u tranzistoru velmi dulezite. 

Uvedend zapojeni fesi tento probldm 
velmi elegantne. Tranzistor T\ je zde 
jako bdzn^ kmitajici smesovac se spo- 
lecnym emitorem a s injekci osciladniho 
napeti do b£ze a tranzistor Ta jako 
samostatny oscilator. Jeho pracovni bod 
je vsak zvolen tak, ze pokud neni napeti 
AVC, tranzistor nekmita. Emitory obou 
tranzistoru jsou spojeny paralelnd (od¬ 
pory Rz a Ra jen stabilizuji osciladni na¬ 
peti) a maji spolecny emitorovy odpor 
i? 5 , pfipojeny na stabilizovand nap^ijeci 
napeti a pro vf proudy preklenuty kon- 
denzatorem Cs- BAze tranzistoru jsou 
z hlediska vf napeti spojeny takd para¬ 
lelne (kondenzatorem C 5 ), stejnosmerne 
jsou vsak oddeleny. Objevi-li se napeti 


Lt 



Obr . 1. Vstupni last 
pfijimace Blaupunkt- 
Hildesheim 
(Oscilator je'laden 
promennou indukc - 
nosti) 


AVC (pfividend pres odpor R 2 ) na b&zi 
T 2 , posune jeho pracovni bod, kolekto- 
rovy proud tranzistoru T 2 se .zvetsi a 
tranzistor zacne kmitat. Soucasne ,vsak 
bude klesat proud tranzistoru T\ (ss 
vazba na emitorovdm odporu R$) a tim 
bude klesat i jeho zesileni. Protoze na 
- odbocku prvniho mf transformatoru 
(£ 4 , Ce) je zapojen jen Jcolektor T\ (ko¬ 
lektor T 2 je pripojen pfimo na zpetno- 
vazebni vinuti oscilatorovdho obvodu), 
bude pfi mensim zesileni Ti ( klesat 
vlastnd zesileni celdho obvodu, ovsem 
pfi nezmenenych podminkach pokud 
jde o oscilacni napeti, kterd se v tomto 
zapojeni udrzuje na optim&lm urovni 
tdmer'automaticky i pfi znacnych zme¬ 
nach napeti AVC. Krome toho nedo- 
, chdzi zde ani k dalsimu velmi neprijem- 
ndmu jevu, k rozlacFovani obvodu vli- 
vem zmen'vnitrnich kapacit tranzistoru 
v zavislosti na napeti AVC, protoze 
zmena na jednu.stranu u tranzistoru Ti 
je tdmef uplne kompenzovdna zmenou 
na opacnou stranu u T 2 . Podminkou 
je v§ak shodnost tranzistoru - obdoba 
znamdho parovani u nf tranzistoru. 

Popisovand schdma bylo publikovano 
v [ 1 ], kde jsou i nejdulezitejsi technickd 
data. Pro informaci uvddim, ze pfijimad 
md za popsanym obvodem pasmovou 
propust, ndsleduje dvoustupnovy mf ~ze- 
silovad, detekce, dvoustupnovy nf zesi- 
lovad a dvoucinn^ koncovy stupen, vse- 
chno v obvykldm zapojeni. Citlivost je 
pro SV 20 [i.V pro E>V 50 ^V pfi odstu- 
pu signal-§um 10 dR, maximdlni 
stupm vykon 1 W. Tranzistory pouzitd 
v zapojeni jsou AF126. 

Podobnd obvody v posledni dobe po- 
uzivaji i jini vyrobci (Telefunken, 
Grundig aj.) a jistd by stdlo za to vy- 
zkouset je s nasimi soucastkami. 

Literatura 

[1] Radio-Constructeur (Francie), cer- 

venec-srpen 1966, str. 192.. 

* * * 

Celotranzistorovy barevny televizor 

Britska firma British Radio Corp. 
uvedla na trh televizni pfijimad s barev- 
nou obrazovkou typu A63-11X, nazva- 
ny Ferguson Colourstar. Je osazen jen 
polovodicovymi prvky - 90 tranzistory 
a 70 diodami, usmdrnovaci atd. Zvuk se 
ozve ihned po zapnuti,. obraz se objevi 
po 15 vtefindch, az zadnou pracovat roz- 
kladovd generatory! . - Mi— 

Barevna televize ve Svycarsku 

Ve Svycarsku bylo rozhodnuto, ze 
Svycarsko bude pouzivat systdm PAL 
a v roce 1968 zacne piokusne vysilat ba- 
revn^ program. S pravidelnym barev- 
nym vysilanim se pocitd v roce 1971. 














Jin Vejlupek 

Oblibeny magnetofon Sonet duo nebo Sonet B3 je velmi rozHren mezi nalimi amatery pro 
svoji spolehlivou mechaniku asnadnost oprav elektricke cdsti. Elektricke parameiry jsou dobre 
(kmitollovy rozsah je pH rychlosti 9,53 cm/s 50 at 12 000 Hz) a u amatersky vylepleneho 
Sonetu duo muzeme rici, le jsou.jeste lepH. HorH je to uz s reprodukci, neboi~prenosny 
magnetofon md maty reproduktor o rozmerech 120x 66 mm (-TeUa ARE437), ktery reprodu- 
kuje kmitocty v nejlepHm pfipade od 120 Hz do 10 kHz . ^ 

Magnetofon Sonet duo ma -jako celd fada jinych magnetofon& - vystupni zdifky pro pUdavny 
reproduktor nebo pro pfipojeni reproduktorove kombinace, 

V tomto Udnku je popsana maid - reproduktor ova soustava s obsahem 19 litr& (iisty obsah 
14 litruj, kterou muzete poHdit s velmi malymi naklady (asi 180 Kcs ). 


, ^ 

duktoru (obr. 5) se vhodnym stetcem 
(nejlepsi je velky Stetec na - vodov6 
barvy c. 8 a£ 10) nanese asi 0,5 1 mm 

kasovit£ho.' Tlumexu v nestejne tlust£ 
.vrstve. Je treba dbat na to, aby mem- 
brana reproduktoru byla vyvazcna, tj. 
aby Tlumex byl roztirdn pfiblizne ve 
stejn£ tlousfce po celdm obvodu mem¬ 
brdny. Tlumexovy lak nesmi vsak.prijit 
do vlnek - jen na kuzelovitou cast 
(obr. 5). 

Gharakteristika upraven^ho reproduk¬ 
toru AR0533 je vyznacena na obr. 4 
plnou carou. Vyzarovany vykon upra- 
venbho - reproduktoru je u strednich 
kmitoctu'asi o 3 az 6 dB mensi, nez byl 
jeho puvodni vyzarovany vykon, ale 
to v praxi nevadi. 

Prod natreni kuzele membrdny re¬ 
produktoru tlumicim lakem Tlumex 
zmeni obydejny ✓reproduktor na repro¬ 
duktor hloubkovy? . ; 


Kmitoctovy prubeh soustavy je srov- 
natelny s dobrou tripasmovou repro- 
duktorovou kombinaci o obsahu 60 litru, 
v niz jsou drahd reproduktory. Pri srov- 
navacim. testu. tdto soupravy k Sonetu 
duo se dverria reproduktory se sousta- 
vou se ctyrmi reproduktory a tnpasmo- 
vou reprodukci o obsahu 60 1 byla maid 
soustava pro Sonet duo hodnocena ldpe. 

Popis reproduktorove soustavy 

V soustave jsem pouzil stars! typ re¬ 
produktoru Tesla AR0533 (0 20 cm), 
s upravenou membranou a vyskovy re¬ 
produktor, upraveny z novejsiho typu 
reproduktoru ARC)389. Soustava md 
jednoduchou elektrickou vyhybku. Deli¬ 
ct kmitocet je asi 1000 Hz (obr. 1). 

Oba reproduktory jsou v uzavrend 
ozvucnici, jejiz vnitrni rozmery^ jsou 
48 X 36 X 11 cm. Zakladem skrine je 
ram, ktery je sklizen z plndho, 2 cm 
tlustdho prkna z mekkdho dreva, v nemz 
jsou naklizeny a prisroubovdny late. 
Na ne je upevnena ozvudnice a zadni 



vyskovy 

reproduktor 


Obr . 1. Schema reproduktorove soustavy pro 

Sonet duo 


’stena skrine. Zdkladni rdm je nalakovan 
, cernym nitrolakem. Ozvucnice i zadni 
stena jsou z 10 mm tlustd preklizky, Lze 
vsak pouzit tvrdd drevotriskovd lisovand 
desky (bukas) tloust’ky 10 az 15 mm nebo 
stard rysovaci prkno z tdhoz materialu, 
kterd jepo obou stranach dyhovano lipo- 
vou dyhou. 

Po vyriznuti otvoru pro reproduktory 
jsem ozvucnici, zadni stenu i vnitrek 
skrine natrel fermezi. Po zaschnuti 

■*% 

fermezovdho ndteru,jeste pred montdzi 
skrind,jsem na vnitrni stranu ozvucnice 
(obr. 2), na vnitrek rdmu skrine i na 
zadni stenu z vnitrni strany nanesl tlus- 
tou vrstvu tlumiciho laku Tlumex. 
v nestejnomernb tloust’ce, takze povrch 
je silne vrdscity s mnoha nerovnostmi. 
Pred-praci je treba Tlumex dobre pro- 
michat, nebof vespodu je hustsi. Tlumex 
se pouzivd bezne jako antirezonancni 
ndter na karosbrie automobilu; nand^i 
se spachtli (je ka§ovity) v tloust’ce 3 az 
6 mm tak, aby vytvoril zddan^ nerovnos- 
ti povrchu. Nater zaschne asi za 30 az 
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Celkova sestava mag- 
netofonu s reproduk¬ 
tor ovou soustavou 
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40 hodin. Po vyschnuti je tloust’ka ndteru 
2 az 4 mm. 

Tlumex se. prodava v prodejndch 
Barvy-laky v baleni po 5 kg za 25 K£s. 

Na obr. 3 je videt zpusob pripevneni- 
ozvucnice dfevenymi lat’kami a Spaliky/ 
Ten to zpusob umoznuje montd£ ozvuc- 
nice s nalepenym brokatem do rdmu 
skrin^, aniz by bylo nutnd sroubovat 
ozvucnici z celni strany. 

Spaliky jsou po prisroubovani natreny 
tlustou vrstvou Tlumexu. Takb spara, 
ktera muze vzniknout mezi ozvudnici 
a ramem skrine, je zaplnena po cel6m 
obvodu Tlumexem. 

Na celni strand muze byt ozvucnice 
kryta brokdtem nebo ridkou tkaninou. 

Na obr. 3 je videt i zapojenb repro- 
duktory a elektrickou vyhybku (tlu- 
mivku a kondenzdtor). Tlumivka md 
indukcnost L — 0,6 az 1 mH a kondeh- 
zator je 8 pF/160 V (krabicovy). 

Po zapojeni a sfdzovdni reproduktoru 
vyplnime vnitrek skrinfe reproduktorovb 
soustavy 100 g vaty, kterou rozmistime 
po cel6m prostoru. 

Hloubkovy reproduktpr 

t 

Hloubkovy reproduktor jsem upravil 
ze starSiho typu reproduktoru AR0533 
0 0 20 cm. Lze pouzit.i jinb stars! typy 
reproduktoru, napr. AR0511, AR0531 
apod., nebo nektery z novejsich typu 
reproduktoru* Tesla o 0 20 cm. 

Puvodni kmitoctovd charakteristika 
reproduktoru AR0533 je vyznacena 
na obr. 4 prerusovanou iarou. Po uprave 
membrdny ndterem Tlumexu je repro¬ 
duktor schopen pfendset hlubolib tbny 
od 40 Hz.' 

Memibrdna se nat^rem Tlumexu 
upravi tak) ze na kuzelovitou idst repro- 


Zatlumenim membrdny vhodnym 
tlumicim lakem se zamezi vzniku sub- 
oktdvovych kmitoctu membrdny (Deut¬ 
sches Reichspatent, Patcntschrift Nr. 
690 538 - Werner Maas, Berlin - Lac- 
kierte Membran), membrana,, muze 
kmitat pistove, aniz by na m vznikaly 
zdkmity a suboktavov^ kmitofity pri 
reprodukci hlubok^ch tbnu. 



Obr. 2. Ozvucnice s nalepenym brokdtem; 
zadni strana ozvucnice je natfena' tlustou 
1 vrstvou Tlumexu • * 1 
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Obr. 3. Celkovy pohled , 
na 'vnitfek reprodukto- 
rove skrine se zapo - 
jenymi elektrickymi vy~ 
hybkami 



micim lakem Tlumex. Uzavrenim kose 
reproduktoru posuneme rezonanci re¬ 
produktoru smerem k vyssim kmitoctum 
a reproduktor pak prenaSi lepe vyssi 
kmitoCty. Plst nebo lepenku Ize dobre 
prilepit lepidlem Kanagom nebo Alka- 
pren 50.- 

Etektrickavyhybka 


ne na vysokotdnovy reproduktor a upra- 
yit tim pomer vysokych tonu k hlubo- 
kym tak, aby kmitoctova charakteristika 
reproduktorove soustavy byla pokud 
mozno vyrovnaina (obr; 7). 

Tlumivka 

Tlumivka je vinuta dratem o 0 0,9 

az 1,2 mm CuP na 0 5 cm. Sirka civky, 
kterA ma 93 zavitu,, je 1,5 az 2 cm. 
Tlumivku po navinuti zpevnime ovi- 
nutim paskem z igelitu nebo olejovCho 
platna, popr. hedvabnou tkanici o Sirce 
asi 1 az 2 cm. Pri vinuti tlumivky 
musirne zavity dobre utahovat a civku 
pevne stahnout, jinak by nemela zada- 
nou indukcnost. Pri montazi tlumivky 
do skrine se nesmi pouzit k upevneni 
magneticke materialy; nejlCpe je zho- 
tovit prichytku z mekkCho hlinikovCho 
plechu tloust’ky 1 mm nebo z leskld 
lepenky (prespanu), z plasticke hmoty 
apod. * 

‘Pripojeni k magnetofonu 

Privod k reproduktorovC. soustavC je 
nejvyhodnejsi z dvoulinky 2 X 0,5 mm 2 
nebo 2 x 0,75 mm 2 , kteri se zapoji do 
svorky na zadni stene skrine. Druhy 
konec dvoulinky opatrime zastrckou 


Obr. 4 . Kmitoctova charakteristika repro¬ 
duktoru AR0533 pied upravou (cdrkovand) 
apo.uprave (pine) 



kuhloviia cast membrany 


Hlubokotonovy a vysokotonovy re¬ 
produktor tvori z nasi mal£ repro- 
duktorov£ -kombinace dvoupasmovou 
reprodukCni soustavu, v niz pomoc't 
elektrickC vyhybky nap&jime jednotlive, 
reproduktory. Delici kmitoCet je asi ■ 
1000 Hz. Hlubokotdnovy reproduktor 
je napajen pres tlumivku 77 0,6 az, 
1 mH, vysokotdnov^ reproduktor pres*, 
. kondenzator 8 pF. V obvodu elektrickC 
vyhybky je dratovy potenciometr P 
(47 D), jimz lze nastavit napeti privade- 


pro vyvod reproduktoru u magnetofonu. 
Literatura >. 
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Obr . -5. Tlumici lak je nanesen jen-na kuze- 

lovitou Cast .membrdny v tloust’ce 0,5 az 

1 mm. Po vyschnuti je vrstva vysokd asi 

0,2 az 0,7 mm . 


MECHANIKA MAGNETOFONU Z TELEFONNIHO 

CISELNIKU 



Obr. 6. Kmitoctova charakteristika vysko - 
veho reproduktoru AR0389 s neuzavrenym 

koCem' ■ 



Obr. 7. Kmitoctova charakteristika repro¬ 
duktorove soustavy pro Sonet duo 


Zvetseni hmota membrany castecne 
zmensuje i jmenovitou impedanci repro¬ 
duktoru a tak6 jeho rezonanini kmitodet. 

Vyskovy reproduktor 

Kmitoctova charakteristika vySkovCho 
reproduktoru je na obr. 6. Je to opet 
bezn^ reproduktor o 0 10 cm AR0389, 
u nChoz se zalepi otvory kose 2 mm 
tlustou plsti nebo 0,5 az 1 mm tlustou 
Sedou lepenkou, kterd je natrena tlu-. 


R. Gersthofer 


Svym pfispevkem bych chtel pomoci 
tern amatCrurh, ktefi v nemaji moznost 
zhotovit si ' nektere soustruzenC sou- 
castky pri stavbe magnetofonu. Na- 
vrhovana mechanickd cast nevyzaduje 
zhotoveni ani jedinC soucastky a rych- 
lost posuvu pasku je velmi konstantni. 
Potfebujeme telefonni ciselnik, z nehoz 
odstranime pero a zarazku. Volici ko- 
to'uc premistime a mechanika magneto¬ 
fonu je hotova. Proti magnetofonum do- 
maci konstrukce ma ten to zpusob po- 
honu pasku mnoho vyhod: dokonale 
ulozeni. pfevodovych kol, automaticky 
regulator otacek, levnC, snadnC a rychlC 
zhotoveni. Nikde nenastava velke treni, 
takze hnaci motorek heni nerovnomerne 
zatezovan a. neprojevuje se kolisani po- 
ctu otacek. Rychlost posuvu magneto- 



Obr. 1. 1 - ozubene kolo, na jehoz hrtdeli 
bude civka s magnetofonovym paskem, 2 - 
ozubene kolo, na jehoi hfideli je nynt volici 
kotouc; na nej je pfitlacen hridel ' motorku, 
3 — zartzeni reguldtoru poctu otacek 


fonovCho pasku lze reostatem plynule 
'menit od 3 do 15 cm/s. Pouzity motorek 
je Igla DMP-3-OW5-4,5 V/4500 ot/min. 



Obr . 2. Cisla soucasti se shoduji s obr. 1; 
regulator .poctu otacek neni zakreslen. 4 
panel magnetofonu 

Postup prace: 

1. Odsroubujeme volici kotouC, od¬ 
stranime pero a jeho kryt vratime 

^opet na puvodni misto. 

2. Odstranime zarazku, ktera nedovoli 
stale otaceni hridele a soucasne od- 
§roubujeme vsechny kontakty. 

3. Obrdtime zapadkove kolecko i zA- 
padku, kterou pevne dotahneme 
Sroubem M2 -tak, aby se nemohla 
otacet. 

4. Odsroubujeme vackovC kolecko a 
s misto nej prisroubujeme Volici ko¬ 
touc. Na kotouc pak pritiskneme hri- 
del motorku, na ktery-jsme predem 
navlCkli ventilkovou gumicku nebo 

- buzirku prislusneho prumeru. 

" Tim je cela uprava,skoncena a zbyva 
jen prisroubovat ciselnik k panelu 
magnetofonu, jak ukazuje naCrtek. 
























Ing. Ivan Stehno 

V Tesle Roznov by l dokoncen vyvoj rady lineamich integrovanych obvodu typu MAA115, 
MAA125,- MAA145, MAA225 , MAA245 , MAA325, MAA345 , MBA225, MBA325 . 
. a vyvijeji se dalsi. Tyto prvky jsou vyrdbeny' z 'kremlku a maji mnoho vynikajicich vlastnosti. 
S jejich parameiry a nekterymi aplikacemi vds budeme postupne seznamovat. Tento cldnek 
obsahuje informace o integrovanych obvodech MAA115, MAA 125 a MAA 145, cdstecne 
o obvodech MAA225 a o nekterych jejich aplikacich. 


zbytne, aby nap&jeci 'napeti nebylo men- 
si nez 0,8 az 0,9 V. 

Jako zajimavost je treba uv^stj ze jed- 
notlivb tranzistory maji mezni kmitoiet 
/t vetsi nez 200 MHz, jejich zbytkovb 
proudy maji velikost jednotek' nA. Rov- 
nez prubeh foi e (zesilovaci cinitel) v zfo 
vislosti na emitorovdm proudu je yelmi 
priznivy. 1 \ " 

Vyhody pouziti linearnich integrova¬ 
nych obvodu jsou omezovany radou ci- 
nitelu, k nimz patri vznik sumu, zkres- 
leni, parazitnich knriitu atd. Tyto' para- 
zitni jevy zpusobuje nevhodna montaz. 
Zaru6ene dobrych v^sledku dosahneme 
pouzitim beznb vf tecKniky. 


Obvody MAA115—145 

Mechanicke provedeni 

System integrovan^ho obvodu je 
v pouzdru T05 s dratovymi vyvody, 
kter6 jsou izolovany, sklenenymi pru- 
chodkami. S pouzdrem jsou vodive spo- 
jeny emitory tranzistoru (zaporny pol). 
Oznaceni vyvodu a jejich' usporadani 
vcetne hlavnich rozmeru a zakladniho 
zapojeni je na obr. la. 


napefovy zisk, ne‘vyhovuje-li ndm jeho 
velikost Tak se zmensilo zesileni i v za¬ 
pojeni z obr. 6. - 

.Odpor Ri s kondenzatorem C 2 tvori 
bezny filtr. Jeho vypustenim se sice 
zyysi zisk, ale i ndchylnost k nestabilite. 


pohted zespcdu 
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Obr, la. Hlavni rozmerya zapojeni integro¬ 
vanych obvodu Tesla MA All 5 
✓ t ► 

Na tomto obrazku isou tranzistory pro lep5i nazor- 
nost kresleny biinym zpusobem, v daUich jiz tak 
jak se v integrovanych obvodech znazorhuji 


Pop is dinnosti 

Aby integrovany obvod MAA115 az 
145 mohl plnit funkci linearniho zcsilo- 
- vace, je treba /vnejsimi prvky nastavit 
spravny pracovni rezim. Existuje po- 
chopitelne 'vice zpusobu zapojeni techto 
obvodu ve funkci zesilovace, Pro infor¬ 
mal jsou dve casto pouzivana zapojeni- 
na obr. 2 a 3. 

! Na obr. 2 je paralelne ke vstupu integ- 
rovaneho obvodu zapojen odpor R 3 , 
klery do jiste miry stabilizuje rozptyl 
*. vstupnich odporu integrovanych \6bvb- 
du. Stredni hodnota vstupniho odporu 
je u obvodu MAA 125 v zapojeni podle 
v obr. 2 asi 5> az 6 kQ (pri odporu = 
= 12 kQ,/= l.kHz; Un ='l V). V-ne¬ 
kterych pripadech lze vypustit ze zapo¬ 
jeni kondenzator^ C3. ' Tim lze zmensit 


66 64 63 . 


.Obr. lb Hlavni rozmery a zapojeni integro¬ 
vanych obvodu Tesla MAA225 


Vypusteni filtru muze mit sv^ opodstat- 
neni jen u napajecich napeti mensich 
nez 1,5 V, kdy zmensenim nebo uplnym 
v’ypustenim odporu Ri bude pri nizk^m 
napajecim napeti lepe nastaven pracov.- 
ni rezim. , ' , - 

Pouzite kapacity, C 1 az C 4 maji pred- 
stayovat zkrat (presneji receno maji mit 
zanedbatelnou impedanci) pro nejnizsi 
pouzivany kmitocet. Jinak ovlivnuji kmi- 
tpctovou charakteristiku (toho lze i vy* 
uzit). 

Zapojeni podle obr. 3 se lisi od zapo¬ 
jeni na obr. 2 zpuspbem nastaveni pra- 
covniho rezimu. Misto odporu R 3 a R 4 
se pouziva delic, ktery^tvori potencio-. 
metr P. Tento zpusobszapojeni umoz- : 
.nuje dosahnout vetsiho ’vstupniho od- 

poru nez u zapojeni podle obr. 2. 

** % * 

Elektricke vlastnosti 
/ ^ 

Nejdulezitejsi parametry integrova- 
rivch obvodu jsou v tabulkach 1 a 2. 

* * ^ i 

Zavislost napetbv^ho zisku *na napa- 
jecim napeti se vyrazneji' projevuje pri v 
napajecim napeti’ mensim nez 4,5 W 
(obr.. 4). " ^ # * ■ 

Zavislost maximalny nezkreslene am- 
' plitudy vystupniho signalu na napaje¬ 
cim napeti je na obr. 5. " 

Pro zabezpeceni spravne* cinnostiTi- 
nearniho integrovaneho 'obvodu je ’ne- 



Obr. 3. JVf zesilovac s integrovanym obvodem 

MAA115 


Pnklady pouziti 

Nizkofrekvendni zesilovad 
Maximalm vykon 


Pmax [W] 0,56. 1,33 2,7 

pri napajecim napeti 

U B [ V] 6 9 ' 12 

Spotreba pri P max 

/max [mA] 170 260 360 

Citlivost pro pln6 vybuzeni 

//vstup [mV] 1,8 .2,3 2,9 

Kmitoctovd charakteristika 
f — 45 Hz az 30 kHz (pro pokles: 
■o 3 dB). 

Zkresleni K <, 10 %. 

Schema je na obr. 6. 
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Obr: 4. Zavislost napetoveho zisku na napd-l 

jecim . napeti 


Uvedeni zesilovace do sprayneho' cho- 
du pri konstantnim napajecim napeti Je 
nenarocna zalezitost. Potize by mohla 
pusobit jen nevhodna montaz. 

Pracnejsi je nastavovani pracovnihoj 
rezimu pri respektovini poklesu napeti, 
baterii a soucasnem pozadavku na mal^ 
.klidovy odber. .Velikost odporu Ra ovliv- 



Obr. r 2. Nejdasteji; 
pouzivahe zapojeni r 
zesilovace s integro- 
vanjm obvodem 
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Obr . 5. ^avislost maximalnl nezkreslene vy- 
stupni amplitudy na nap&jecim hapetl 


nuje klidovy odber^ koncovych tranzis- 
torfi. Nastavuje se tak, aby pri poklesu 
napajecfho nap£ti koncovy stupen ne- 
zpiisoboval zkreslenf (piri malych signa- 
lech). Klidovy odb 6 r se zmenSovamm 
odporu Ra zmensuje. Odporovym trim- 
rem M47 je treba nastavit na bazi tran- 
zistoru GC510 stejnosmern^ napetf, rov- 
ne polovicnfmu napetf Ub. 

Kmitodtova charakteristika je dana 
na nfzkych km i tod tech jen kapacitami 
pouzit^ch kondenzdtord, na vysokych 
kmitoctech meznim kmitodtem konco- 
vych tranzistoru. Pro vdtSi vykony je ne- 
zbytnd koncovd tranzistory chladit. 

Odpor R% zvdtSuje vstupni odpor ze¬ 
silovace a chranf integrovany obvod 
pred znicenfm (k ndmuz by mohlo dojft 
nap?, spojenfm zdporndho p61u nabitdho 
kondenzatoru Ci ^100 pF se „ze- 
mi“ zesilovace). Kapacitu Ci je vsak 
treba volit vctsf nez 10 az 20 pF jen pri 
extrdmnich pozadavcfch na prenos' nfz¬ 
kych kmitoctO. f : 

Je treba upozornit, ze R z = 4 £1 neni 
optimalnf zatezovacf impedance pro 
vykonovd prizpusobenf. VdtSiho maxi- 
mdlnfho vykonu lze dosahnout pri men- 
£ fm zatezovacfm odporu. Reproduktory 
s mensf impedancf v§ak nejsou k dostdnf 
a vykon dosazitelny s = 4 £1 je do- 
stacujicf. 

Mezifrekventni zesilovac 460 kHz o 

Sfrka propustndho pdsma pro - 6 dB 

^ 0=6 kHz. 
Yykonovy zisk A v = 78 dB. 

Nap&jecf napetf- ^ C/b = 6 V. 
Vstupni impedance st = 3 az 10 k£2 . 
Vystupnf impedance ^vyst = 470 £}. 1 
Schema zapojeni je na obr. 7. 

Zesilovac nepotrebuje neutralizaci a 
neobsahuje ani jedinou civku. Sfrka pro- 
pustndho pdsma je dana jen piezokera- * 
mickym filtrem (vyrabf Tesla' Hradec 
Krdlovd). Uvedenf do chodu je snadnd; 
potenciometrem Ra se nastavf maximal- 
nf nezkreslena . amplituda vystupnfho 
sign&lu. 

Vypodtem lze dokazat [3], ze vyko- 
novy zisk bezndho rozhlasovdho mezi- 
frekvencnfho zesilovace pro AM ma byt 
75 dB. Tento pozadavek je splnen s re- 
zervou, proto i pri rozptylu parametru 
jednotlivych kusfi integrovanych obvodfi 
MAA225 ze sdriovd vyroby bude cel- 
kovd citlivost zarucena. 

Je samozrejmd, ze mfsto piezokera- 
mickdho filtru lze pouzit klasicky filtr 
LC' se ^soustredenou selektivitou. Jsou-li 
ndroky na selektivitu mensf, whovi i trx- 
obvodovy filtr LC. 

Nashuchaci pUstroj pro nedoslychaoe - 
zesilovat telefonnich hovorU 

Napdjecf napetf . (Zb = 1,5 V. 

Nap 6 fov£ zisk A n = 60 dB; 

Spotreba proudu’ ^l /max = 4 mA. 
Schema zapojenf je na v obr. 8 . 


Obr . 6. Nf zesilovac 
s integrovanym obvo- 


dem MAA145 




Zapojenf je typick^m prfkladem jed- 
noduchosti. Kmitodtovd charakteristika 
v akustickem pasmu je omezena jen ka¬ 
pacitami kondenzatorfi a vlastnostmi 
mikrofonu a sluchatka. Iridukcnost du- 
mivky nenf kritickd. Tlumivka je vinuta 
na ulomku feritu a m& pro zesilovac^ te- 
lefonnfch hovoru funkci vazebni cfvky. 
Odporovym trimrem Ra nastavfme opti- 
malnf pracovnf bod zesilovace s ohledem 
na zkreslem. Potenciometrem Ri lze re- 
gulovat hlasitost. 

Kdybychom mfsto tlumivky pouzili 
ladeny obvod s feritovou antdnou o fo = 
= 5 kHz, stdva se z uveden&io zarfzenf 
prijfmac pro prfjem vysflani pomocf 
smytky (napr. pro vyufovacf ufely), 
o nem2 jiz byla nekolikrat v Amater- 
sk£m raaiu zminka. Pri pouzitf fotonky 
se zaffzenf stavd prijfmacem pro sve- 
telny telefon. f 


Pozaduje-li se vetSf napefovy zisk (pri- 
blizne 80 dB), stacf pridat za iritegro- 
vany obvod jeden tranzistor. 

Mereni zakladnich parametru 

Pri pokusnych pracfch s integrovany- 
mi obvodyje nekdy treba zkontrolovat, 
je-li integrovany obvod dobry nebo vad- 
ny. Za nejrychlejsl lze pokladat zkousku 
funkce pri maximdlnfm napajecim na¬ 
petf. V zapojenf podle obr. 2 musf byt 
na vystupu efektivnf signdl 2 V nezkres- 
len 6 ho prfibehu. Pritom velikost vstup- 
nfho signdlu musf byt mensf nez 0,4 mV 
(pri / £150 kHz, U B =7 V). 

Zaver 

V £lunku jsou uvedeny zakladnfpara- 
metry a vlastnosti integrovanych obvodu 
Tesla- MAA115; 125, 145,, jejichz prp- 
dukcf zahajuje Tesla Roznov vyrobu 


Tab. 1 . Z&kladnj vlastnosti integrovanych obvodft Tesla 


Vlastnost 

f 

Oznai. 

Jedn. 

Typ 

Pozndmka 

MAA115 

MAA123. 

MAA145 

X 

Napfitov^ 

zisk 

N. 

A u 

dB 

i 

75 

75 

f = 1 kHz, R z = 470 Q, Ub = 7 V 

k 

Nap£fovy 

zisk 

^u 

d3 

ir 

59 

59 / 

/ = 1 MHz, R z = 470 Q, Un = 7 V 

Vstupni 

odpor 

^vst 

• 

kn 


>3 

> 3 ‘ 

t 

f = 1 kHz, R z = 470 Q, U s = 7 V 

i 

Zkresleni 

K 

- Ui 

A 

%' 


1 

1 

/ '= 1 kHz, R z = 470 Q, t/ B = 7 V 

Sumov6 

napSti 



<5 

* 

i? g = 1 kQ/ R z = 470 Q, U B = 6 V 

Nap^tovy 

zisk 

■^u 

dB , 

> 50 

- 


x kHz, Rz = 470 Q, U B = 1,3 V 


tJdaje plat* pro pracovni teplotu 25 ®G. , , ^ 

Pozndmka: 1. Uv*jfien6 hodnoty se vztahuji na zapoien.1 podle obr. 2. Pracovni reiim integrovaneho 


obvodu se nastavi potenciometrem i? 4 tak, aby vystupni stndav6 efektivru napfeti U t pri 
minimAlnim zkresleru bylo 2 V. 

2. Jde'o stfedni hodnoty. 
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Tab. 2. Meznt Maje integrovanych obvodu Tesla 


f 1 

Vlastnost 

OznaZ. 

' 

Jedri. 

Hodnoty 

* 

PozndtnkcT 

MAA115 

" * 

MAA125 

MAA145 

Max. nap^jeci napeti 

U b max 

V 

4 

7 

12 

Plati pro zapojeni podle obr. 2. 

Max. spick, napeti 

max 

V 

4 , 

7 

12 

y 

Max. proud (celkovy) 

■^celk* 

mA 

50 

4' 

Max. ztr&ta (celkova) 

^max 

mW 

300 

to g 45 °G 

Tepelny odpor 

Rt 

-°cyw 

330 

bez chladice 

Max. teplota pre- 
chodu 

f jmax 

° c 

150 

- 

, 

Rozsah prac. teplot 

*0 

*°c 

- 25 a4 + 125 




Petr Marik 


Osciloskop vdeci za svuj vznik potfebe nejen merit velikost napeti y ale zndt ijehotasovy pru~ 
beh. Z p&vodne jednoducheho pfistroje se vyvinulo vykonne merici zafizeni. Bez nadsdzky Ize 
fid , ie v profesiondlni praxi je osdloskop pfistrojem cislo jedna. Konstrukdie jsou to pfistroje 
velmi slolite a tomu odpovida take jejich cena. Naroky amatera jsou vsak ponekud' skromnejsi 
a Ize najit vhodny kompromis mezi slozitosti y technickymi vlastnostmi a cenou . Pfi vhodne zvo- 
lene koncepd z&stdvd vsak tvrzeni o pfistroji cislo jedna v platnosti i v amaterskych p'odminkdch. 
Pfikladem takoviho fesenije i tento cldnek. 


Volba koncepce * 

Zakladni technickd* parametry, tj. 
vstupni citlivost a impedance svisl^ho, 
popfipade vodorovn^ho zesilovace, je- 
jich kmitoctovy rozsah a zpusob zmeny 
citlivosti jsou ovlivnovAny rozsahem po¬ 
uziti. U casovA zakladny je krome dobr£ 
linearity a sirokeho kmitoctov^ho roz- 
sahu rozhodujici pfedevsim dobra 
schopnost synchronizace, popfipade 
moznost ziskat impulsy. pro zhaSeni 
zpetn&io :behu. Z hlediska' realizace je 


LB-8 a podobnd, jakych se mezi ama¬ 
tory vyskytuje je§te dost. ZAsadni otAz- 
kou je konstrukce zesilovace pro vodo- 
rovnC vychylovani. Ma-li vodorovny 
zesilovaC fadove stejnou citlivost jako 
svisly, je moznC osciloskop pouzit k po- 
zorovApi dvou zAvislych napeti v pravo- 
uhlych souradnicich. To umoznuje mC- 
" reni kmitoctu pomoci Lissajousovych 
obrazcu, mefeni kmitoctu a fazovCho 
posuvu pomoci kruhovC casovC zaklad¬ 
ny, srumdm charakteristik diod, tran- 
zistoru a elektronek, pouziti jako stereo- 


faitl 



krome ceny rozhodujici i vyber soucas- 
tek. Vet§i mnozstvi mene beznych sou- y 
cAstek komplikuje stavbu pro mene zku- 
senC zAjemce a pro ty, kdo nemaji moz¬ 
nost si potrebnC merici pfistroje alesporL 
vyptijcit. : ■ 

Je pochopitelnC, ze jednotlivC para¬ 
metry se navzajem ovlivnuji. Proto je 
treba volit je tak, aby si svou urovni od- 
povidaly. . ' ■ 

Protoze srdcem pfistroje je obrazovka, 
je treba podle jejich vlastnosti urcit za¬ 
kladni blokovC schema. Dalsi rozbor je, 
urcen zejmena pro obrazovky se symet- 
rickym vychylovanim, jako DG7-1, 


fonni analyzator [1] a primC merem fa- 
zovCho uhlu. ZvlAste v poslednim pfipade 
ocenime v^hodu shodnych zesilovacu; 
pak je totiz fazovy posuv obou zesilova- 


vsiup 




'6n 






_L“ 


2 + 6 - 


ispoiovaci souosy . 

| , kabet(50pF)\ 


r* 


sonda ~\ 


vsfup 

1:1 rv 


Obr. lb. Kompenzotanj dUxc 1:10 v sondi 


integrovanych obvodii. UvedenC pri- 
klady aplikaci urCuji jen hekterC smery 
pouziti. DAvame moznost tvurcim schop- 
nostem ctenaru, aby v praktickem vy- 
uziti tech to novych obvodu pokracovali. 
'Pro informaci pfi eventualnich nahra- 
dach zahranicnich typci uvadim podob- 
n6 typy zapadonemeckych firem Sie¬ 
mens a Valvo (4). 

TAA121 Siemens (ma navic odpory Ri 
a Rs (obr. 2), - - . 

TAA141 Siemens (v mensim pouzdru 
TO 18 - ma proto mensi Pmax), 
TAA131 Siemens (v pouzdru z plastickC 
hmoty - ma mensi rozmery a mensi 
Pmax)» 

TAA263 Valvo (v pouzdru TO 18 a md 
mensi P m&x ). 

t 

Literatura 

[1] Halbleiter - Schaltbeispiele. Sie¬ 
mens 1967. 

[2] Halbleiter - Datenbuch, Standard- 
-Typen, Siemens 1967/68. . 

[3] Sieber B.; Drdbek , J.: Navrhovani 
obvodu tranzistorovych prijimacCi, 
Praha: SNTL 1967. 

[4] Valvo Integrierte Schaltungen 
3/1967. 

♦ * * 

cu shodny a neovlivhuje vysledek mefe- 
ni. Pfi pouziti obrazovek se symetrickym 
vychylovdnim mluvi tedy vsechno pro 
volbu shodnych zesilovacu. MA to i dalsi 
vyhodu; casovA zAkladna muze mit ma¬ 
le vystupni napeti. U takovych zAkladen 
se snadneji dosahuje vhodnC linearity 
nez u zAkladen s vystupnim napetim ne- 
kolika set voltu, potfebnych pfi’pfimCm 
pfipojeni na desticky obrazovky. Ptfe- 
hlede k tomu, ze chceme-li zachovat sy- 
metricky vystup pro vodorovnC vychylo- 
vAni, neobejdeme se bez soumernCho 
koncovCho stupne. 

Zakladni blokovC schema je tedy urce- 
no: shodnC zesilovaCe pro svislC i vodo- 
rovn6 vychylovani se soumernym vy- 
stupem (pozor, DG7-2, 7QR20 jsou ne- 
soumernCj a casovA zAkladna -s nizkym 
vystupnim napCtim nekolika voltfi. A tetf, 
k parametrum zesilovacu a casovC zA- 
kladny. 

Vstupni citlivost (potfebnC efektivni 
napeti pro vy'chyiku' 1 cm) pro vCtSiriu 
pouziti staci 50 az 100 mV/cm. Vetsi 
citlivost je nutnA v nizkofrekveneni tech- 
nice. ZdA se vsak vhodnejsi pouzit tran- 
zistorovy pfedzesilovac ■ ve forme sondy 
(s kmitoctovym rozsahem asi 10 Hz az 
100 kHz a zesilenim 50 az 100, coz zlep§i 
citlivost asi na 1 mV/cm), s niz vystaci- 
me i pri mefeni citlivych pfedzesilovacO, 
riez si komplikovat zesilovac v oscilo- 
skopu.-' , 

Zmena citlivosti je jednoducha pfi 
vazbe RC v zesilovaci. Pfi stejnosmerne 
vazbe je plynulA zmena komplikova- 
nejsi. Nejjednodussi je plynulou zmenu 
ozelet a regulovat citlivost jen po stup- 
nich. Je-li pomer zesileni sousednich 
stupnu 1:2, podafi se nAm vzdy na- 
stavit velikost obrAzku-v rozmezi 10 az 
50 mm alespon dvakrat, coz* pine vyho- 
vuje. Krome toho mame vetSinou moz¬ 
nost menit pfimo velikost mefenCho na¬ 
peti. KmitoctovA nezAvislost delice je 
samozrejmym pozadavkem. 

’ Vstupni impedance by mela byt co 
nejvetsi. Impedance vetsi nez 0,5 MQ 
sparalelni kapacitou do 50 pF zpravidla 
vyhovi. Bezna vstupni impedance u to- 
vArhfch osciloskopO je 1 Mfi/30 pF. 

s I] 23 
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Obr. 2. Celkove schema osciloskopu 

Ei 'az Eio = 5 x ECC88, En=DG7-l 9 D \— Da KT705 , Z)s Je selenovy sloupek 
' 500 VI3mA, Dt=GA203 


Prakticke zapojeni stupnoviteho delice 
s pomerem 1 : 1,9 je na obr. la. Pri vy- 
beru odporu 2 Mf} z bezne hodnoty 
2,2'MQ na miste Rt> a kondenzatoru 
30 pF z 4iodrioty 33 pF na miste Ci, je 
mozn£ dosahnout deliciho pomeru 1:2. 
Odpor R c by byl 1 MO. Jsou-li konden- 
.zatory C a a Cm promenne, lze dosahnout 
rovnomern^ho kmitoctov^ho prubehu, 
pri pevnych kondenzatorech s tolcranci 
±5 % je nerovnomernost kmitoctov6 
charakteristiky i 1 dB. Delic ma stalou 
vstupni 'impedanci 660 kQ/50 pF,' na 
vstupu 1 : 1,0 6,6 MQ/5 pF.-Vstup'ni ka- 
pacita se zvetsiije pri pouziti stineneho, 
'kabelu. Potom je lepsf pouzit jako.vstup 
se zmensehou citlivosti kompenzovany 
delic v sonde (obr. lb). Vstupni impe¬ 


dance .pri vstupu 1 : 10 je pak6,6MQ/ 
/10 pF (pri kapacite kabelu 50 pF). 

Dulezit^m parametrcm podminenym 
obrazovkou "je maximalni vystupni na¬ 
peti, urcujici nejvetsi vysku obrazku. 
Obrazovky typu DG7-1 maji ^(proti 
7QR20) malou citlivost (a sirgkou 
stopu) a pro vychylku pres cel£ stinitko 
ve vodorovn^m smeru potrebuji spicko- 
v6 napeti 300 az 400 V. Takove vstupni 
napeti nelze s jednocinnym zesilovacerm 
prakticky ziskat. Prohlidka v [2] uka- 
zala, ze je mozn^ dosahnout spickoveho 
vystupniho napeti kolem 350 V pri povo-* 
lenem anodov^m napeti- 130 V, pri 
mirn£m prekroceni na 150 V je vystupni 
'napeti 400 V spicka-spicka v soumer- 
n6m stiipni. Protoze vnitfni odpor se 


pohybuje kolem 3 kO, nebude ani dosa~ 
zeni kmitoctov^ho pasrha do 1 MHz 
delat potize. Tato horni hranice dovo- 
luje pouzit osciloskop i v rozkladovych 
obvodech televizoru: (Pro zobrazovani; 
nesinusovych kmitoctu kolem 1 MHz je 
niitne, aby zesilovac nezkreslene zpra- 
coval kmitocty asi desetkr^t vyssi)/Vyssf 
kmito'cty nepotrebujeme prakticky. 
v zadn&n amatersk^m oboru. (Vlastnf 
obrazovy signal v. televizorech, ktery 
obsahuje kmitocty az do 6,5 MHz, n&s 
zpravidla nezajima.) 

Dolni mezni kmitocet kolem. 2 az 
3 Hz stacf i k mereni charakteristik 
aktivnich prvku bez viditelneho zkres- 
leni (pri snimacim kmitoctu 50 Hz, 
.ktery je nejbezriejsi). Stejnosmerna vaz^ 



Obr. 3. JVdkres ‘desticky s plosnymi spoji , zesilovace a rozmisteni soucdstek (pohled ze strany soucastek, mef. 1:1). 





























Obr. 4. Pohled na hotovy pfistroj * 


ba od 1 vstupu az po desticky rozsiruje 
pouziti osciloskopu jako citliv^ho stejno- 
smern^ho indikatoru a ve spojeni s u- 
smernovaci vf sondou lze osciloskop po- 
uzit i jako voltmetr pro informativni 
rnereni. Protoze stabilizace napajecich. 
napeti v osciloskopu by stavbu zkompli- 
kovala, je treba napajet pHstroj ze sifo- 
vdho stabilizatoru (napr. pro televizor) 
nebo se smirit s pohybem obrazku pri 
vykyvech sifovdho napeti (mimo dobu 
spickov^ho zatizeni site je vsak stabilita 
obrazku vhodna i pro fotografovani). 
Dalsi vyhodou pnmovazaneho zesilova¬ 
ce jejednoduchy posuv bodu po stinitku 
zmenou pracovniho bodu soumerneho 
koncovebo stupne. 

Pozadavky na casovou zakladnii jsou 
ovlivneny zesilovaci.- Pouziti vodorov- 
n6ho zesilovace umoznuje volit zakladnu 
s raalym vystupnim napetim.. Kmito- 
ctovy rozsah na strane nizkych kmitoctu 
je ucelne volit 10 az 15 Hz pro pozoro- 
vani dvou az tri period napeti s kmito- 
ctem 30 Hz (nejnizsi kmitocet jakostnich 
nf zesilovacu). Na*strane vysokych kmi¬ 
toctu by mela byt horni, hran ice svisl^ho 
zesilovace, tedy kolem 100 kHz. Zaklad- 
na musi jit^dobre synchronizovat i pri 
malem obrazku (od nekolika mm). 
Vsechny tyto pozadavky splnuje za¬ 
kladna uvedena v [3], kde je i popis cin- 
nosti. Ve vetsine pnpadu staci vnitrni 
synchronizace; v pripade potreby staci 
vestavet rozpinaci zdirku, ktera vnitrni 
synchronizaci automaticky odpoji. 

Posledni otazkou je moznost.modula- 
ce paprsku, jednak pro zhaseni pri 
zpetn^m behu (pokud to z&kladna u- 
moznuje), jednak pro zavedeni caso- 
vych znacek z kalibratoru a konecne pro 
modulaci jasu pri rnereni kmitoctu nebo 
fazov^ho uhlu pomoci kruhov£ casov6 
zdkladny. 

Slozitost celeho pristroje je d&na nejen 
technickymi parametry, ale i volbou 
jednotlivych obvodu. Pri dosazeni po- 
zadovanych technickych vlastnosti s co 
nejjednodusSimi obvody zisk&me navic 
vetsi spolehlivost, nizsi cenu a pristroj se 
snadneji uvadi do chodu. 

Po mechanic^ strance budeme volit 
rozumny kompromis mezi 'velikosti, 
snadnosti stavby a nastavovani, poprip. 
i oprav. 

Popis konst rukce 

Vysledkem pfedchazejicich uvah je 
schema osciloskopu na obr. 2. Cercho- 


vane jsou oddeleny casti, konstruovan£ 
teclinikou plo§nych spoju na samostat- 
nych destickach. I, II jsou zesilovace, 
III casova zakladna, IV, T_a VI napa- 
jeci obvody. v 

Oba zesilovace jsou prakticky shodn 6 . 
Vodorovny je doplnen prepinanim 
smeru pohybu paprsku (Pfs) a plynulou 
zmenou citlivosti v rozsahu 1 : 2 , aby by- 
lo moznd nastavit shodnou citlivost obou 
zesilovacu. Protoze toto spojeni omezuje 
dosazitelny rozkmit, lze je spinacem S 3 
vyradit. Vstupni obvody tvorijiz popsa- 
ny stupnovity delic (obr..la). Mozna je 
stejnosmerna nebo stridava vazba (dolni 
mezni kmitocet 2,5 Hz). Zesilovac je 
primovazany, s dvema elektronkami 
ECG 88 . Elektronka E 2 jako katodovy. 
sledovac oddeluje anodovy obvod Ei od 
velk^ vstupni kapacity £3 a krome toho ’ 
umoznuje vyv 6 st na nizke impedanci 
(asi 80 fl) synchronizacni napeti (po- 
prip. napeti piloviteho prubehu) na 
vnejsi svorky bez, ovlivneni prCibehu. 
Koncovy stupen je soumerny s inverzi 
na spolecn^m katodovdm odporu. Pro 
dosazeni soumernosti md byt anodovy 
odpor u£ 4 o 2 kfi vetsi (vybrane hod- 
noty 19 a 21 kO). Voln 6 mrizky elek- 
tronky £4 (£ 5 ) se vyuziva k posuvu 
bodu. Pozor! Je nutn^ uzemnit mrizku 
pro stridavy proud, jinak rapfdne klesd 
zesileni od 100 kHz vys. Jedin^m korekc- 
nim prvkem je C 4 (C 13 ) v katode £1 
(£a). Tim odpada pracn6 nastavovdni 
kompenzacnich tlumivek. 

Kmitoctova charakteristika je rovna " 
od 0 do 1,4 MHz pri -3 dB (0 az 
1 MHz, -3 dB pro vodorovny zesilo-' 
vac vlivem vetsi rozptylov^ kapacity 
S 3 , Pf z a P 3 ). Zamenovat ECC88 za - 
jiny typ neni vhodnd. Klesa dosazitelny 
rozkmit a zv^tSuje se zkresleni. Nakres 
desticky s plosnymi spoji a rozlozenim 
soucastek pro zesilovace je na obr. 3. 

Casova zakladna je reseria podle pred- 
chazejiciho popisu. Nevyhoda klesajici 
v pily je kompenzovana prepinanim smeru 
pohybu paprsku (Pr 3). Je mozn^ preho- 
dit polaritu na * vystupu soumerneho - 
stupne; potom by ovsem kladn^mu na¬ 
peti na vstupu vodorovn^ho zesilovace 
odpovidala vychylka Vlevo, nebo by se 
paprsek musel pohybovat zprava dole- 
va. Korekcni civka uvedena v puvod- 
nim pramenu byla bez ujmy na vlastnos- 
tech zapojeni vypustena. Impuls, vzni- 
kajici na anode £9. pri zpetnem behu, 
je kladny a nema dostatecnou amplitudu 
pro zhaseni pH buzeni do katody. Proto¬ 
ze zpetny beh je velmi rychly a zejmena 
pri -vyssich kmi toe tech neni paprsek 
prakticky videt, bylo zhdseni vypusteno. 
Horni mezni kmitocet samotn^ zdkladny. 
je asi 0,5 MHz, pro zvolenou koncepci 
vystaci 100 kHz. Skokem se kmitocet 
meni v pomeru 1 : 3 : 10, jemne 1 : 4 
pro zajisteni nutn^ho prekryti. Nejnizsi 
kmitocet je 10 Hz.' Synchronizacni sig¬ 
nal se privadi na mrizku £9 a obrazek je 
spolehlive zasynchronizovan pri vysce 
zobrazen^ho prubehu 2 az 3 mm. Malou 
hodnotu P 4 je treba dodrzet, jinak za¬ 
kladna nekmita. . 

Napajecl obvody 

Sifova cast obsahuje bezny transfor- 
mator 2x300 V/100 mA, 6,3 V/2,5 A 
. a oddelene vinuti 4 V/l A pro zhaveni 
obrazovky. K ziskani potfebn^ho napeti 
pro napajeni zesilovaci (400 V) byly 
k usmerneni pouzity kremikov^ diody. 
Napeti na druhem filtracnim elektro- 
lytick^m kondenzdtoru je 400 V pri od- 
beru 70 mA. Protoze miniaturni elek- 
trolytick6 kondenzatory maji maximalni 
pracovni napeti 350 V, byly by - nez se 


nazhavi elektronky - pretizeny. Tomu 
br^ni rel^ Re v privodu anodoveho napeti 
, £9 + £ioj kter 6 pritahne (spinaci proud 
5 mA) * az po nazhaveni elektronek caso- 
v^ zakladny a kontakty Si a S 2 pHpoji 
ostatni napajeci obvody a filtracni 
elektrolyticky kondenzator casov^ za¬ 
kladny. Pri pracovnim napeti vsech 
elektrolytickych kondenzitoru 450 ' V 
je mozne tento obvod vypustit. Take pH 
pouziti, neprimozhaven^ usmernovaci 
elektronky EZ80 nebo 6Z31 je reM zby- 
tecne. Napeti na transformatoru musi 
vsak byt alespon 2 x 380 V. Napajeci 
obvody obrazovky nepotrebuji komen- 
tar. Potenciometr P& slouzi k nastaveni 
napeti na druh£ anode tak, aby odpovi- 
dalo strednimu napeti na destickach 
obrazovky. Pak je obraz rovnomerne za- 
ostren na cele plose stinitka. Potencio- 
metry Pi a P 2 se posunuje bod v rozsahu 
rozmeru dvou stinitek ve vodorovn6m 

1 svisl^m smeru. 

Mechanickii konstrukce 

— Osciloskop je vestaven do univerzalni 
skrinky podle [4] o hloubce plast£ 
220 mm. Na obr. 4 je hotovy pnstroj. 
Vykres predniho panelu s rozmistenim 
ovladacich prvku je na obr. 5. Jin6 roz- 
“ misteni neni vzhledem k velikosti sou- 
c^stek prakticky mozne. Panel je opa- 
tren ruene psanym stitkem, krytym 
destickou z organick^ho skla tlousfky 

2 mm, kterou lze ziskat narovnanim 
pouzdra na / obcansky prukaz. Vsechny 
ovladaci prvky jsou na drzacich z ple- 
chu, prisroubovanych ve vzdalenosti 
10 mm od panelu. Zdirky jsou prisrou- 
bovany primo. 

Rozmisteni jednotlivych obvodi ve 
skfihce ukazuje obr. 6 . Casova zakladna 
veetne kondenzatori C 17 az C 24 je na- 
montovdna primo na prepinaci (Pri + 
+ Pr 2 ). Umisteni ostatnich casti je videt 
na obrazku. Vsechny ovladaci prvky 
(krome P^ a potenciometru Ps, kter£ 
jsou na horni strane v lev&n zadnim 
rohu), jsou na N prednim panelu. Skrinka 
ma velk£ vetraci otvory, zakryt^ mrii- 
kou z prijimace Lunik. Knofliky ovla¬ 
dacich prvku jsou ‘uzavery od zubni 
pasty Red-White. Krcky tub se zavitem 
jsou nalepeny lepidlenf Epoxy 1200 
'primo na hHdelich a knofliky jsou na ne 
nasroubovany. Vetsi knoflik je z.televi- 
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Obr .* 5. Vykres predniho panelu s oznafonim 
ovladacich prvku. Otvoryo 0 7 mm jsou pro: 
I r P 2 , posun bodu vodorovne , 2 - Pi, posun 
bodu svisle , 3 - P?, ostfeni , 4 - Ps + Si, 
jas + sitovy spinac , 5 - P 5 , kmitocet za¬ 
kladny jemne , 6 — Pfi + Pfz, kmitolet za¬ 
kladny hrube , 7- Pa, synchronizace,. 8 - citli¬ 
vost vodorovne, 9 - citlivost svisle 






Obr. 6 .' Rozmisteni 
jednotlivjch obvodu. 
/jesilovafo jsou bez 
elektronek a jednot li¬ 
ve obvody bez vzd- 
jemneho propbjeni 


zoru Lotos. Ke konstrukci stupnovitbho , 
delice byly pouzity odpory na zatizenr 
50 a 100 mw a keramick6 kondenzato- 
ry. Jako pfepinac funguje novalovd'ob- 
jimka podle [5], Soucastky jsou pfipa- 
jeny na pru^iny objimky a mezi objimku 
a desticku z cuprextitu. Oba prepinace 
pro vodorovny i svisly zesilovac tvor 
jeden celek a jsou navzdjem stineny me. 
denou folii tloust’ky 0,3 mjn. 

Velkou pozornost je treba venovat 
stineni obrazovky. Nemame-li k dispo- 
zici napr. vyprodejm kryt pro LB-8 nebo 
jiny z permalloyov£ho plechu, musime se 
uchylit k obycejnd ocelovb trubce. Nej- 
vhodnejsi je trubka z mekkd oceli o vnej- 
sim prumeru 76 mm a tloustee steny 


3 mm. Trubka n\uze soucasne tvorit sti- 
nitko pro pozorovani pfi dennim svetle. 
Pfi stesnanb montazi je nekdy nutnb 
stinit i sffovy' transformator. 

Soucastky 

Vetsina soudastek je popsdna v textu 
nebo na obr. 2. Potenciometry Pi, P 2 
a Pq jsou typu TP 180, ostatni TP 280, 
elektrolytick^ kondenzdtory krome C so, 
C 31 jsou miniaturni na 250, popr. 
350 V, odpory R 5 , R 22} R$ 0 , R 39 , R 40 
, jsou drdtovb, ostatni vrstvovb. Zatizitel- 
nost odporu je zrejma-z obr. 2. 

w w 

t Zaver 

Vyhody osciloskopu neni treba znovu 


zdfiraznovat. DalSf rozsifeni moznosti 
poskytuji ruzne druhy sond. Detekcni 
sonda pro sledovani amplitudove modu- 
lovan^ho vf signdlu, s oddelovacim od- 
porem pro indikaci pfedp^ti vf oscild- 
toru, kompenzovana pro snimdni im- 
pulsmch signdlu. Vsechny druhy techto 
sond Jsou popsany v [6] umozhuji 
ndm povySit osciloskop na skutecne vse- 
stranny pristroj. Dalsi zlepsieni prindsi 
napr. cejchovaci zafizeni pro pfesnd me- 
reni napeti podle [7]. Moznosti zlepseni 
je jeste celd fad a. Vetsinou se vsak hodi 
pro specialnejsi pouziti. 
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Jan Kamelsky 

Pfi stavbe maleho zdroje pro napajeni tranzistoroveho'pfijimabe jsem. hledal vhodny usmerno - 
vaci ventil, h napajeni prijimace jsem poireboval napeti 9 V pri maximalnim odberu proudu 
Ch^ljs&ny aby zdroj byl maly a levny , ale aby zvlnenivystupniho napeti bylo co nejmertfL 
Kfemikove germaniove diody jsou sice nyni cenove pristupnejH^ ale presto je mui usmernovac 
levnejsi 


Pouzil jsem selenov6 tablety, kter£ 
jsem sestavil do mustku. Vysledek byl 
uspokojivy. Ze zdroje s timto usm6rno- 
vacem jsem mohl odebirat proud az 
50 mA pri vystupnim napeti 10 V. Ve-’ 
likost sestaven^ho mustku odpovida 
rozmerove jednb kremikovb diode. 
Zdroj s timto usmernovacem jsem mohl 
pouzit i k napajeni reflexniho prijimace, 
napr. z AR 1/64. Pri pouziti filtracnich 
kondenzitoru 200 pF se seleny nezahri- 



Obr . L ‘ Nnpajeci zdroj 9 V/30 mA pro 

rejlexni prijimal . Transformdtor: kostra 

12 x 12 mm , plechy El, prim.; 600' zdv . 

dr at u 0 0 0,05 mm ■ GuP, .sek.: 340 zdv. 

dratu 0 0 0,25 mm CuP . Primarni .vinuii 

*e izolovano lakovym papirem tloultky 

0,06 mm 
% . 
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valy a si aby brum se projevil teprve pfi 
maximalni hlasitosti, kdy odber proudu 
byl vetsi nez 30 mA (obr. 1). - ‘ 

Odber proudu ve spickdch mhze byt 
a2 60 mA, selen se jen mifne zahriva. 
Toto zapojeni pouzivam jiz delsi dobu 
bez zavad. 

Selenovy mustekjsem pouzil i v na- 
bijeci miniaturnich NiCd akumulatoru 
(obr. 2) a to dokonce v jeste mensim 
provedeni. Pfi nabijecim proudu 22 mA 
se tento miniaturni „nabijec“ zacal slabe 
zahrivat az po 20 hodindch nabijeni. 
Selenovy mustek ve vetsim provedeni 
se v tomto zapojeni vubec nezahriva. 
k Selenovd tablety se daji pouzit bez 
pretizeni v kazdbm malbm zdroji, kde 
odber proudu nepresahuje 50 mA. 
Usmernova6 v makm provedeni mu- 
2eme pouzit napf. i jako ndhradu v ka- 
pesni svitilne Mechanika. 




/ . 

Selenovd kulatd desticky ~ ,,tablety ct , 
kter^ jsem pouzil, mely 0 10 nebo 5 mm* 
(dil 1). Z fosforbronzu tloust’ky 0,1 mm 
jsem vystrihl tri kontakty (dil 2), z fos¬ 
forbronzu tloust’ky 0,2 mm dil 3. Nakres 
v§ech dilu je na obr. 3. 

Po sestaveni jsem cely blok zalil 
Epoxy 1200. Rozm£ry neuvddim, pro- 
toze se meni podle velikosti pouzitych 
tablet. Jednotlivb seleny jsem vybiral 
tak, aby sada ctyr selenu v mustkovdm 
usporddani mela priblizne stejny odpor 



Obr. 3. Mechanickd sestava selenoveho 

mustku ‘ ' 

















































Obr . 4. Z na ^ en * a hotovy m&siek ~ 


v propustn^m i zavdrndm smeru. Tak 
jsem je mohl i barevne rozlisit a pak 
vhodne pouzit. Jednotlivd elektrody 
jsem jeste oznacil (obr. 4). 

Vybornych vysledku s timto usmer- 
novacem jsem dosahl napr. pri napdjeni 
sovetskdho tranzistorovdho prijimace 
Gauja; pouzivdm jej v pomocndm nizko- 
napefovdm zdroji a dobijim s nim takd 
miniaturni knoflikovd akumulatorky. Pri 
vhodnd konstrukci se da pouzit i na 


plosnd spoje s kondenzatory TC942, 
100 pF, pri vyrobd modulu. Vhodnd 
uplatneni usmernovace zalezi na kazddm 
z ctendru. Seleny se dostanou ve vypro- 
deji v ruznych velikostech. 
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3. mRC = 1; R ~ 2Rz' } 




Petr Moos 

Ke konstrukci selektivnlho obvodu s nizkym rezonancnim kmitodtem se velmi' dobre hodi 
ttdnek RC typu dvojite T (ddle jen cldnek TT). Tento ctyrpdl (obr. 1) potladuje vybrany kmi - 
tocetfo a vyznacuje se oproti jinym tldnkum RC yelkou selektivitou (obr, 2). Chceme-li tento 
ctyrpol pouiil pH havrhu ostre propusti pro vybrany kmitocet fo, musime jej zapojit do obvodu 
zdpome zpetne vazby zesilovace tak, aby se signal vracel na vstup zesilovace v opacne fail. Do - 
sianeme tak kmitoftovou (utlumovou) charakteristiku, kterd je dualnl k charakteristice samot - 
neho ildnku TT. Vzhledem k parametrum, ktere je tfeba dodrzetpri ndvrhu obvodu s clankem TT 
v zdpome vazbe,je vyhodnejsi poulitjako zenlovad elektronku. Chceme4i vsak navrhnout takovj 
obvod s tranzistorem, nevyhneme se nlznyrn komplikacim, o nichz se chci zmlnit. 

Clanek TT jako'cty^pdl 

Zapojeni cldnku TT je velmi zndmd 
a pouzivand, presto si vsak uvedme ne- 
kterd jeho vlastnosti. tJtlumovd a fazovd 
charakteristiky cldnku TT jsou velmi 
zavisld na velikosti pripojend impedance 



kde optimdlni konstanta a — 2. 

Podle vypocten^ch hodnot musime 
soucastky peclive vybirat a merit. Jakd- 
koli odchylky, by? sebemensi, velmi 
zmensuji selektivitu cldnku. Misto odpo¬ 
ru /?3 je moznd zapojit potenciometr. 
Je to vyhodnd, protoze po zapojeni clan¬ 
ku TT do obvodu muzeme impedancni 
pomery upravit. 

- Selektivni zesilovac 

Jak jiz bylo redeno, lze jednoduchym 
zapojenim cldnku TT do zapornd zpetnd 
vazby dosdhnout toho, ze takto vytvo- 
reny systdm prenasi jen jeden kmitocet. 
Princip tdto zpetnd vazby je na obr. 4. 
Pouzije-li se jako zesilovac trioda nebo 
pentoda, bude mit clanek TT na svem 
vystupu velk^ odpor, kolem 1 MQ, coz 
se jiz blizi stavu, kdy ma cldnek vystup 
naprazdno. Ndvrh selektivnlho zesilo-. 
vace s elektronkou a cldnkem TT neni 
obtizny. Zesilovad musi mit dostatecne 
velk6 zesileni, nebof zmenSi-li se zesileni, 
zmensi se i selektivita obvodu. Zavislost 


na vstupu i na vystupu. Idealne pracuje 
clanek se vstupem nakratko a s vystu- 
pem naprazdno. Clanek vsak vykazuje 
dobrou selektivitu i tehdy, je-li zatizen 



Obr. 1 . Cldnek typu dvojite T (cldnek^'TT) 



Obr. 2 . LUlumovd charakteristiku clanku TT 



Obr . 3. Fazovd charakteristika flanku TT 


Obr. 4 . Princip zpetne vazby 

na vystupu impedanci o dva Mdy vetsi 
nez je na vstupu. Utlumovd charakte¬ 
ristika (obr. 2) plati pro nezatizeny cld¬ 
nek TT. Fdze (obr. 3) se v zavislosti na 
kmitodtu posouva do zdpornych hodnot ,' 
az do kmitoctu / 0 , kde u nezatizen^ho 
clanku TT dosahne -90°. Pri kmitoctu 
fo se fdze otoci o 180° a klesa se zvetiuji- 
cim se kmitodtem k nule. 

Ndvrh clanku TT 

Presny vypocet optimdlnich kapacit 
a odporu v obvodu clanku TT neni 
jednoduchy, proto uvedu nekolik vzta- 
hu, kterd byly odvozeny pro snadnd 
urceni soucasti soumerndho cldnku: 

1. R\ = R 2 — R', Ci = C 2 == C; 

„ 1 l/T" R 4 C 

• “ Rc y .2 ’ a ~ r 3 ~ c 3 ’ 


amplitudy na kmitodtu je naobr. 5 (plati 
pro ^4i< ^ 2 <^ 3 < ^ 4 , kde A = zesileni). 

Pouzijeme-li jako zesilovac tranzistor, 
setkame se s tezkostmi, vychdzejicimi 
z mnohem menSiho vstupiiiho odporu 
tranzistoru. Kdybychom chteli zapojit 
dldnek TT do zdpornd zpetnd vazby po- 



. 5. Z^ v ^°4 amplitudy na kmitodtn pri 
ruznem zesileni 





Obr. 7. Otlumova charakteristika zesilovace 

z obr . 6 ; 

f 

i i 

dobne jako- u elektronky, selekftivita 
cl&nku TT by se znacne zmensila, pro- 
toze by mel na vystupu maly odpor. 
Aby mohl clanek pracovat s velkou se- 
lektivitou, musime mu v obvodu zpetn 6 
vazby pripravit takovb podminky,. jak£ 
ma napr. v obvodii s elektronkou. 


Navrhl jsem a postavil takovy obvod 
s tranzistory pro kmitocet 250 Hz (obr. 
6 ). Na obr. 7 je utlumova charakteristi¬ 
ka, kterou jsem nameril na funkcnim 
vzorku. . • ' ' " 

t 

Popis konstrukce 

' ' / , . - V 

V zapojeni jsem pouzil ctyri tranzisto¬ 
ry T\ az 7~4 (0C72).Tranzistor 7Yje za- 
pojen jako'zesilovac, ktery ma v obvodu 
zaporne-zpetnb vazby clanek TT. Na 
vystupu clanku TT-je (z duvodu uvede- 
nych .drive) pripojen emitorovy sledo- * 
vac (tranzistor T 3 ). Protoze jde o to, aby 
se v obvodu zpetne vazby nezmensilo ze- 
sileni, bylo treba pripojit na vystup 
emitorov^ho sledovace dalsi tranzistor 
v zapojeni se spolecnym emitorem. 

Tranzistor T% je v'obvodu z&pornb 
zpetne vazby proto, aby byly zachovdny 
potrebne fazov£ pomery. Oba tranzisto¬ 
ry r 2 a. 7 “ 4 jsou zapojeny tak, aby se 
cela soustava nerozkmitavala. K odstra- 


neni parazitnich oscilaci slouzi konden- 
zator C 15 ktery je pHpojen k vystupu za- 
kladniho zesilovace. M&me-li osciloskop; 
je moznb potenciometrem P 2 snadno 
nastavit pracovni rezim zpetnb vazby 
- tak, aby se zesilovac nerozkmital. 

Dulezitym faktem, ktery ovlivnil 
konstrukci pristroje, je jeho pouziti 
u generatoru s malym vnitrnim^odpo- 
rem /?<. 

Zaver - 

\ 

1 

Selektivni zesilovace se uplatnuji 
v celb rade slaboproudych, predevsim 
vsak v elektroakustickych zanzenich. 
Tvori zaklad vetsich konstrukcnich cel- 
ku, jako jsou napr. kmitoctove analyza- 
tory, selektivni voltmetry aj. 

Literatura 1 

[ 1 ] Sdelovaci technika 1956, c. 1, str. 2. 
[21 Slaboproudy obzor 1959,' 6 . 12, 
str. 74(h 

[3] Frequenz 1965, c. 10. 


NORMA PRO PRlSTROJE Hi • Fi 

FrantiSek Michalek 


Jakosti nasich tovarnich vyrobku bylo 
jiz na strdnkach AR venovano mnoho 
mista. K tomu, aby byl ctenar seznamen 
s jakosti vyrobku spotrebni elektrotech- 
niky, slouzi i testy, kterd redakce uve- 
rejriuje. Gas to. delame pfi posuzovani 
jakosti vyrobku chyby tim, ze je posu'-. 
zujeme jednostranne bucf podle nasich* 
norem, nebo' naopak podle predstav, 
jakb by asi ten ktery v^robek mel mit 
vlastnosti, aby vyhovel vsem narokum, 
pricemz ne vsichni mame alespon zhru- 
ba stejn£ naroky a pozadavky. 

Plati to ve zvysenb mire o elektro- 
akustick^ch zarizenich. Ta totiz krome 
' objektivnich mefitek posuzuje kazdy spo- 
tfebitel i subjektivne, podle svych zvyk- 
losti, navyku (popr. i zlozvyku) a ko- 
necne podle druhu pouziti. Dlouho se 
hledalo jednotici hledisko^ pro posuzo¬ 
vani. Existuji sice' i pro'tato zarizeni 
technickd normy GSN, ne vsak pro vse- 
chna a domnivam se, ze neni daleko od 


pravdy tvrzeni, ze v pripade elektro¬ 
akustickych zarizeni jsou nase~ normy 
ponekud za soucasnym svetov^m vy- 
vojem. „ ... 

Jako nejobjektivnejsi se v soucasnb 
dobe jevi pro posuzovani elektroakustic¬ 
kych zarizeni nemecka norma DIN 
45 500, ktera upravuje nektere dosa- 
vadni rozpory ,v riazorech na jednotliv^ 
technickb parametry v techto zarizeni a 
ktera byva stale casteji citovdna i v na- 
sem odbornem tisku. Tato norma jedno- 
zna^ne urcuje, jaka zarizeni moliou mit 
pridomek Hi-Fi ..(zarizeni pro vernou 
reprodukci). K prehledu nejdulezitej- 
sich vlastnosti jednotlivych elektro¬ 
akustickych zarizeni slouzi tabulka, 
v niz jsou uvedeny ty vlastnosti, jejichz 
dodrzeni je - pro jakost rozhodujici. 
Z nich si kazdy muze urcit, do jake 
kategorie'jeho zarizeni patri, popr. ja- 
kych vlastnosti by se mel u sv^ho za¬ 
rizeni snazit dosahnout. . - Mi - 
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Obr . 1. Kmitoctove prubehy elektroakustic¬ 
kych zarizeni podle DIN 45 500; a) priji- 
mace VKV b) gramofony, c) magnetofony , 
d) mikrofony , e) nf zesilovace 


Zafizeni 

Cinitel zkresleni 

Imermodulace 

i 

. Skoda kanalii 

Preslech 

Odstup rusxvych 
nap hi 

1 Odstup hluku 

Nf zesilovace 

1 % pfi 50% v^konu, 
v pAsmu 40 ai, 

12 500 Hz * 

3 % pfi plnem vy- 
konu v pAsmu 250 
az 8000 Hzj pomSr 
amplitud 4 : 1 

' 

g 3 dB 
v pasmu 200 
az 6300 Hz ■ 

* 

> 40 dB 
pH 1000 Hz 

> 30 dB 
pfi 200 Hz 
a t 10 kHz 

> 50 dB, 

vztaieno na vykon 
100 mW 


Mikrofony 

< 1 % pfi 100 (xb 
v pdsmu 250 a t 

8000 Hz 

t , 

— 

g 3 dB 
v pAsmu 250 
a i 8000 Hz 


— 

— 

Magnetofony 

5 % pn 333 Hz 

a plndm v^konu 
. ^ 

/ ‘ 



>'60 dB, 

.mono, dvoustopy 
zaznam 

> 25 dB stereo 

> 45 dB 

✓ 

/ 

> 50 dB 

Gramofony 

• 


g 2 dB 
pn 1000 Hz 

* * * 

> 20 dB 
pfi 1000 Hz 

> 15 dB 

v pasmu 500 
az 6300 Hz 

t * 

Pfedzesilorai 
> 50 dB 

h ' ■ 

Kolisaru 
• ±0,2 % 

Pfijimai VKV 

• 

<2 % pH 1000 Hz 
a zdvihu 40 kHz 

\ 


g 3 dB 
v pAsmu 250 
ai 6300 Hz 

£ 20 dB v pasmu 
200 ai 6300 Hz; 

> 15 dB 
v pasmu 6300 
az 10 000 Hz 

^ 50 dB . 

(mono) 

> 46 dB 
(stereo) 

£ 60 dB 
(mono) 

S 54 dB 
(stereo) 


Predepsane kmitoctovfi priibehy jsou na obr. la a2 le. 






Ing. B. Petermann, DM2BTO 

V pasmu 145 MHz se jeste dues pracuje provozem znacne odlisnym od prace na kratkovln- 
nych pdsmech. Ve vetsi mire se zatmnepouzivd ani provoz s promennymi oscildtory (VFO), 
ani SSB a s* telegrafnim provozem to vypada v DM podobne. NapomdHd tomu pravdepodobne 
i tfida S } u nlz nenl k udelent koncese tfeba skladat zkousku z telegrajie. Pfitom provoz v prak- 
iicky „ mrtvem “ ‘pdsmu 2 m by se mohl rozsifit prave vyuzitim SSB, popfipade CW a moznosti 
spojeni by se mohly zvetsit vyuzivamm VFO. 


Podle zkusenosti stanic pracujicich 
SSB na tomto pasmu se ukazuje, ze je pro 
ne vetsinou jednoduSsi uskutecnit spojeni 
amplitudovou modulaci (AM). Stanice, 
ktera na zavoiani SSB neodpovi, ozve 
se teprve na zavoiani AM, ale pri nasle- 
dujicim testu muze SSB signal jedno- 
znacne prijimat. To ukazuje, ze opera- 
t6fi se signaly SSB v tomto pasmu vubec 
nepocitaji, nebo neumeji signal SSB 
vyladit tak, aby byl srozumitelny. Razdy 
prijimac pro pasmo 145 MHz by'proto 
mel mit Bj’O a detektor umoznujici de- 
modulaci signalu SSB. Dobr6 stability 
lze dosahnout .i s takovym pfijimacem, 
jehoz prvni oscilator je ladeny. Prijimac 
must mit v kazderh pripade jemndladeni 
bez mrtv^ho chodu. Potlaceni nosne vlny 
a jednoho postranniho pasma nehraje 
zde tak velkou roli-, protoze jeste dlouho 
nebude na pasmu tolik stanic, aby se na- 
'vzajem rusily nezadanym postrannim 
pasmem. Na pasmu 2 m jde prakticky 
jen o to, soustredit vetsinu energie vy- 
silace v jednom postrannim pasmu. Na 


9 MHz 

Hlb 


9MHz -USB 


protoze pri vetsim rozsahu je jiz ladeni 
v pasmu obtiznejsi. Dalsi obvody by 
musely byt ,ladeny,spolecne s VFO, za- 
timco pri ladicim rozsahu 500 kHz staci 
pouzit pasmov6 filtry. Dale smesujeme 
signal do pasma 145 MHz. Ke smesova- 
ni slouzi krystalem rizeny oscilator, d&- 
vajici ctyri kmitocty s odstupem 500 kHz, 
cimz je pokryto cele pasmo, popfipade 
muze byt rozsah zuzen, takze vystacime 
s jednim krystalem. Rozsah vsak musi 
zahrnovat kmitocet 145,41 MHz, na 
kterem se vetsinou vysila vyzva SSB. 
Takovy vysilac muze byt zapojen. na- 
priklad podle blokov^ho schematu na 
obr. 1. Pouzije-li se fazova meto- 
da -a omezi-li se rozsah na 145 az 
145,5 MHz, vystacime se dvema kfystaly. 
Kmitocty mohou byt v urcitych mezich 
nastaveny podle krystalu, ktere raame 
k dispozici. Vyrabime-li vsak signal SSB 
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Obr . 1. Blokove zapojeni vysilace SSB pro 2 in fdzovou metodou (nahore) a filtrovou metodou 
(dole ). Postdci-li podtrzeny rozsah , staci pri pouliti fdzove melody jen dva krystaly 


na mizsich kmitoctech (napr. 500 kHz), 
musi byt pouzit dalsi smesovaci stupen 
(s krystalovym oscildtorem). Tim se 
vsak zvysuje nebezpeci parazitnich sig¬ 
nalu v pasmu. Tak napr. pri pocatecnim 
kmitoctu 500 kHz dostaneme vedle po- 
trebneho signalu o kmitoctu 500 kHz 
nosnou vlnu (teoreticky nemodulova- 
nou) a v odstupu 1" MHz signal SSB 
s obracenym (dolnim) postrannim pas¬ 
mem. I pri utlumu 60 dB a vice mohou 
tyto signaly v miste vysilani jeste znacne 
rusit. 

Dalsi moznosti je smesovat kmitocet 
VFO s kmitoctem druh^ho (krystalove- 
ho) oscilatoru. Kmitocet VFO muze b^t 
smesovan budto s vyndsobenym nebo 
zakladnim kmitoctem krystalu. Pouzi¬ 
je-li se zakladni kmitocet, bude vyndso- 
'bena tak^ nestabilita, K dosazeni stej- 
nych vlastnosti musi byt umerne zmensen 
zakladni rozsah kmitoctu VFO. V kaz- 
dem pripade budou pomery ke smeso- 
vaneinu kmitoctu vetsi a odstup pouzi- 
t^ho kmitoctu od kmitoctu oscilatoru 
klesne, takze parazitnich kmitoctu bude 
vice. To je nejl^pe videt pri porovndni 
obr. 1 a. obr. 2, na nemz je vyznacena 
zmenena cast z obr. 1. 

Na obr. 2a je schema smesovani s vy- 
nasobenym kmitoctem oscilatoru, na 
obr. 2 b schema smesovani se zakladnim 
kmitoctem. Aby bylo dosazeno vyhod- 
nejsich pomeru, bylo by nutnd zvysit 
kmitocet VFO, coz ovsem souvisi's jeho 
stabilitou. Jinou moznosti je pouziti 
dalsiho smesovani, 

Cela zalezitost se zjednodusi, mame-li 
k dispozici kratkovlnny budic SSB a vy- 
silac na 2 m (obr. 3). Na vstup se privadi 
signal z kratkovlnn^ho budice SSB 
a v symetrick^m smesovaci se smesuje 
na kmitocet 145 MHz. Potrebny kmito¬ 
cet pro smesovac dodava krystalovy osci¬ 
lator s nasobicem. Kmitocet budice byva 
- vetsinou 14, popfipade 28 MHz (obr. 
3b). Ve vetsine budicu SSB je pasmo 
14 MHz ladeno v rozsahu 500 kHz, 
takze pro cele pasmo 145 MHz*potrebu- 
jeme ctyri krystaly. 

t Ziskany signal * SSB o kmitoctu 
145 MHz se privadi ke stavajicimu vysila- 
ci pro toto pasmo, z nehoz je pouzit jen 
budici a koncovy stupen. Jejich pracovni 
body musi byt nastaveny tak, aby umoz- 
hovaly linearni zesileni signalu. (Zesilo- 
vac tfidy A pro budic. a AB pro koncovy 
stupen). Pro posledni smesovac jsou opet 
nejvhodnejsi krystaly s vysokymi zaklad- 
nimf kmitocty. Tim'se zjednodusi zapo¬ 
jeni a omezi nebezpeci parazitnich kmi¬ 
toctu, 

Na zaver bych chtel popsat zarizeni, 
f umoznujici pfevest signal SSB 14 az 
14,35 MHz ria 144 az 144,35 MHz. 
Blokove zapojeni je na obr. 4. Signal zde 
dodava budic, ktery odevzdava 1 W vf, 
Se stavajicim vystupnim vykonem z pfi- 


r * 
pasmu 145 MHz se pouziva obvykle 
horni postranni pasmo. Zkresleni signalu 
a stabilita kmitoctu nesmeji byt samo- 
zrejme horsi nez na kratk^ch vlnach. 

Chce-li nekdo stavet specialm vysilac 
SSB pro VKV, je nejlepe vyrabet signal 
SSB pokud mozno na nejvyssim kmito¬ 
ctu. Nejvhodnejsi jsou napr. kmitocty 
kolem t 9 MHz. Take pouzitLfazove me* 
tody dava dobre vysledky. Dulezit^ vsak 
je, aby na nizkofrekveneni fazovac byly 
privedeny jen kmitocty 300 az 3000 Hz. 
Proto pfed nim musi byt pouzit nizko- 
frekveneni filtr, ktery propousti jen toto 
pasmo. Signdl SSB se potom 'smesuje 
s kmitoctem VFO. Jeho kmitoctovy roz¬ 
sah se vetsinou omezuje na 500 kHz, 


Obr.. 2a) smesovani 
po ndsobeni , b) sme - 
sovdnl pfed nasobe - 
nim . 
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Obr. 3. Blokove za- 
pojeni zarizenl pfi 
pouziti krdtkovlnne - 
ho budice SSB a vy- 
silace 145 MHz. 
a) pH rozsazich 500 
kHz, b) pfi pouziti 
budice pro pasmo 
28 az 29 J MHz 
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Obr . 7. Zapojent a rozmisteni soutaslt na spodni strane sasi 


-26 MHz 


26 MHz 


Obr. 4.. Blokove zapojenl popisovaneho zari- 

zeni 


davn&io zanzeni muze byt buzen sou- 
merny stupen se dvema EL83 a za mm 
zapojeny koncovy stupen s elektronkou 
SRS4451 (QQE06/40). S anodovym na- 
petfm 650 V mftze byt vybuzen az na 
100 W P.E.P. Schema je na obr. 5, se- 


Byly pouzity dv£ elektronky EL95, kterd 
dodavaji vetsi vykon nez bezn£ vf pento- 
dy. Elektronky EL95 maji krome toho 
zvliSt* dobr^ vlastnosti pro pouziti na 
VKV (mal£ kapacity). Vhodn^ jsou tak^ 
Q,Q.E03/12 nebo QQLE02/5, kter^ patri 
vykonem do stejn6 tridy a maji symetric- 
k^ systemy. Soumerny smesovac pracuje 


26MHz\ 

~3k3 


ECF82 

tv ^ 


130 MHz 


130 MHz 


•' & ©H 

EL95 4IX 

/vvVn 


EL95 



On V 

)k 


A ia 

\ L" 

2k2 


3k3 

|~H“ 


> I t 3k3 f 

|hh— 1 

_3k3 

1— 

JJk3 



EF EL ELECT + 









staven6 zafizenl na obr. 6 a 7. Smesovac jen s polovicnfm pnpustnym stejnosmer- 
je v symetrick^m zapojeni, aby sme^o- prikonem. Signal z oscilatoru 

vand kmitocty byly dokonale potlaceny. MHz je k obema ridicinj mrizkam 

sm^Sovace pfiveden paralelne. Signal obB 
vysiup j 14 MHz je k fidicim mnzkam pripojen 

:44MHz | v protitaktu. Anodovy obvod je symetric- 

EF85 WMHz EL95 EL95 aby byly potla£eny sm6sovan6 kmi- 

tocty. Symetrie se nastavnje zmenou 
predpetl ridicich mrizek potenciometrem 
XI 50 kQ (P 2 ). Klidovy proud je .15 az 
20 mA bez buzem. Tento proud muze 
byt nastaven potenciometrem Ps - 
== 100 kO v sitov^m napajeci. Za provozu 
tece stupnem proud 25 mA. Vstupnl 
signal SSB se privadi pres pasmovy 
iiltr 14 az 14,35 MHz. Potenciometrem 
* Pi (2,5 kH) je nastaveno buzem tak, aby 
stupen byl vybuzen a pritom nezkreslo- 

- val. Jsou tak nejl£pe potlaceny nosnd 

vlna, druh^ postranni pasmo i dalsi pa- 
razitnl kmitocty. Aby stupen pracoval 
14 MHz linedrne, muze byt buzen jen tak, aby 
pri modulaci se anodovy proud smeso- 
vace turner nezmenil. g 

V oscilatoru (triodovy system elektron¬ 
ky ECF82) je pouzit krystal 26 MHz 
a tento kmitocet se nasobi (pentodou) 
I na -130 MHz. Anodov^ napeti oscilatoru 

-1 je stabilizovano. Zesilovac s elektronkou 

EF85 zesiluje privadeny signal na veli- 
" 25 v . ' ■ nHZ kost vhodnou pro smesovac. Krome toho 

ma tento stupen za ukol potlacit vsech- 
Obr . 5. Celkove schema zafizenl ny ostatni harmonicke kmitocty krome 

130 MHz. K tomu slouzi. tak6 .pasmov6 
filtry Lj 2 >Lis a La 3 L$. Mrfzkovy obvod musl 

► 

Data civek (vsechny civky jsou navinuty na kostrickach z polystyrolu o 0 8,5 mm) 
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Obr. 6. Pohled na sasi: view nahofe oscila- 
tor 3 vedle rele pro pfepindni pfijem-vysildnl, 
pod nim pasmovy filtr pro 130 MHz . Upro - 
stfed zesilovac a vpravo smesovad\ dole zdroj 
se stabilizdtorem 
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Vysflac pro 145 MHz 


Ing. Ladislav Hlousek, OKI HP, ing. OldHch Harms, OK1WCE, clenove technickeho 

odboru USR (Dokonceni) 

Posledntm funkcnim celkem tranzistorove verze vysilace pro pdsmo 145 MHz je modulator , 
Bylo umyslne voleno zapojeni s tzv - „zavemym tranzistorem* *, ktere je po konstrukcni strance 
velmi jednodueherSpravne nastavenije take velmi snadne a proto vefime; ze pro svou spolehlioost 
a malou ndrocnost na napdjeci energii si ziskd mezi amatery stejnou oblibujako modulator se zd - 
vernou elektronkou u vystlacu osazenych elektronkami. 


Vstupni impedance^’modulatoru asi 
200 O byla volena proto, aby bylo 
mozne pouzit dynamicky mikrofon od 
magnetofonu TESLA rady „B“, ktere 
jsou mezi amatory pomerne znacne roz- 
sireny, 

Popis zapojeni a nastaveni 
modulatoru 

; ' } 

Uplnb schema zapojeni modulatoru 
je na obr.. 1. Signal z mikrofonu se 
privadi pr*es tlumivku 77 1 na bizi tran¬ 
zistoru 7*1. Pracovni bod tranzistoru 7"i 
e nastaven odporem Ri (plus vnitfni 
odpor mikrofonu). Mikrofon proto 
musi umoznovat galvanickb propojenl 
obvodu. kolektor — Ri — baze (nesmi 
byt v sbrii s mikrofonnlm systbmem 
zarazen . kondenzator). Celkovy zisk 
modulatoru udava z velkb basti tran- 
zistor Ti. Proto musi byt velmi dobry 
a jeho /? musi bft vet§i nez 50. Z kolek- 
toru tranzistoru T\ se zesilen^ signal 
privadi pres vazebni kondenzator C% 
na bazi tranzistoru' Tz. Pracovni bod 
tohoto tranzistoru je stabilizov&n i deli- 
£em Rz, Ra v obvodu baze. V obvodu 
kolektoru je pracovni odpor R$, jimz 
se spolecne s odporem Ra nastavuje 
klidovy proud (zakladni otevreni) tran¬ 
zistoru Tz, ktery pracuje jako vlastni 



ru J? 5 . Je proto nutnb, aby pred uve- 
denim modulatoru do chodu byly od-- 
pory Ra a Rg nastaveny na maxim&lni 
hodnotu. Modulacni signal se odebira 
z emitoru tranzistoru Tz. Tlumivka 77 2 
a kondenzator Ca tvori vf filtr, ktery 
zabranuje pronikani vf signalu z kon- 
covbho stupne vysilace do modul&toru. 

Aby bylo umozneno spravnb nasta- 
' veni modulatoru, je treba si objasnit 
princip, na kterbm je zalozena modulace 
zavernym tranzistorem. 

Tranzistory T\ a 7~2 pracuji jako 
nizkofrekvencni zesilovac, na nemz se 
ziskava potrebna uroven pro ovldddni 
tranzistoru Tz. Tranzistor Tz pracuje 
jako ylastni zaverny tranzistor; ovliv- 
nuje pruchod proudu, jimz. jsou napa- 
jeny kolektory tranzistorfi koncoveho 
stupne vysilace. Proto musi byt volen 
tak, aby byl schopen bez nebezpeci 
poskozeni propoustet maximalhi proud 
koncoveho stupne vysilace. 

Funkce modulatoru 

‘ Klidovy proud tranzistoru Tz (proud 
bez modulacniho signalu) ma byt 
roven asi jednd desetine maximalniho 
proudu (proudu pri plnbm vybuzeni = 
*— 70 % modulace). Tbto hodnote od- 

-o + 

12V 

JT" 

Tt z 

-o PA 

(GC500J (kolektor) 

: ^4 

10k 

- . Obr. 1, 


zaverny tranzistor, Z kolektoru tran¬ 
zistoru Tz se vede signal primo na bdzi 
tranzistoru Tz. Jeho pracovni bod je- 
nastaven del icem slozenym z odporu 
Rg, odporu i?Ec tranzistoru T\ a odpo- 


byt doladbvan; prestoze katodovy odpor 
30 H neni premosten kondenzatorem, 
neni dokonale odstranen vliv zmen dy- 
namick^ vstupni kapacity elektronky. 
Civky pasmov^ho filtru nemaji jadro, 
aby bylo mozn6 dosahnout co nejvetsiho 
Q. K zamezeni vzniku nezadouci vazby 
jsou obvody La a L 5 umisteny na horni 
strane §asi. Obvody se doladfuji hrnicko- 
vymi trimry Tesla. 

Pri pfijmu je napajeci napeti oscila-. 
toru a zesilovaciho stupne odpojeno re- 
lem. Rel6 je ovladano napetim, kter6 
slouzilo k prepm&nf pnjem-vysilini. 
Kratkovlnn^ budic je trvale v provozu. 
K zaklicovAni vysilace pro naiadeni slou- 
zi pdckovy spinal, ktery premost’uje kon- 
takty reU. Kondenzatory pr-ipojen6 ke 
kontaktum ^ ziiemoznuji pripadnd roz- 
ladeni, kter6 by mohlo nastat pri prepi- 
nini vlivem zpetn^ vazby. 


povida urcit6 nastaveni odporu Ra 
(pracovni bod tranzistoru T 2 ) a odporu 
Rg, na nemz vznika pruchodem proudu 
tranzistorem Tz urcity ubytek spadem, 
ktery musi'byt tak velky, aby posunul 
pracovni bod tranzistoru 73 do oblasti, 
odpovidajici pozadovanemu zakladnimu 
otevreni tohoto tranzistoru. 

Pri nastavovani postupujeme takto: 
mezi svorky oznacen6 na sch6matu v 
obr. 1 ~b 12 V a PA se pripoji miliamper- 
metr s odporem v s^rii asi 120 Q/4 W. 
Odpor 120 fi nahrazuje zatez modula¬ 
toru vysilacem, Odpor Ra musi byt 
pred pripojenim zdroje nastaven na 
maximum, odpor Rq na 2 kO. Otacenim 
odporu Ra nastavime proud prot^kajici 
tranzistorem Tz na. hodnotu odpovida¬ 
jici jedn£ osmine maximalni hodnoty, 
tj. asi 15 mA. Tim je modulator nasta¬ 
ven s pomerne dostatecnou presnosti. 
Odpojime zdroje a modulator pripojime 
ke koncov^mu stupni vysilace. Miliam- 
p^rmetr zustane pripojen mezi svorkou 
PA modulatoru a svorkou oznacenou 
„modulator“ na koncov^m stupni vysi- 
la6e. Odpor 120 Q, ktery nahrazoval 
zatfez modulitoru vysilacem, jiz ne- 


pouzijeme. Modulator je j 1 % zatizen 
vysilacem. 

Na vystup PA. pripojime nahradni 
ant£nu a k napajecim svorkam budice 
PA a modulatoru zdroj; prezkousime, 
odpovida-li prou d prot^kajici zaver¬ 
nym tranzistorem pozadovand hodnote 
(15 mA). Pokud zj is time r ozdi 1, nas tavime 
jeho spravnou velikost otacenim bezce 
odporu Rq. Pri spravnem nastaveni je 
hodnota odporu Ra asi 40 kQ a odporu 
Rg 1,5 kO. 

Hloubka modulace je prevazne dana 
ziskem tranzistoru Ti. Zduraznujeme 
znovu, ze proto musi byt velmi dobry 
a jeho musi byt minimilne 50, radeji 
vsak 70 nebo vice. Pokud pouzity mi- 
krofon neni schopen pine vybudit 
tranzistor Ti, je treba predradit dalsi 
nf stupen. Tento stupen je v^hodnd 
umistit primo do pouzdra mikrofonu. 

Odporem Ra se nastavuje uroven 
nosne vlny a odporem Re hloubka mo¬ 
dulace. Je treba zduraznit, ze odpory 
jsou na sobe zavisld a zmena hodnoty 
jednoho ovlivni funkci druhdho. 

Po konecnem nastaveni lze k PA 
pripojit beznou antdnu a doladit modu¬ 
lator ve spolupraci s protistanici primo 
na p^smu. Je vyhodne nechat pri tdto 
prici pripojeny miliampdrmetr mezi 
modulatorem a PA a kontrolovat veli¬ 
kost protekajiciho proudu, aby nepre- 
sahla dovolenou mez. V modulacnich 
spickdch muze dosahnout proud pro- 
tdkajici obvodem velikosti az 100 mA. 

Pri pouzivani modulatoru ve spojeni 
s PA, ktery byl popsan v AR 12/67, 
je mozn^ v modulatoru vypustit filtracni 
clen 77 2 ,C 4 . Podobny obvod je jiz 
zabudovan v popsan^m PA (na sch^- 
matu obr. 1, str. 373,AR 12/67 soucastky 
oznacenb TU a C 10 ). 

Montaz 

Moduldtor je namontovan na desticce 
s plosnymi spoji (obr. 2). Rozmery 
desticky jsou voleny tak, aby modulator 
byl pokracovanim drive popsanych 
funkcnich celku a bylo mozne je bez 
obtizi sestavit v jeden celek. Pro pajeni 
plati v zasade postup popsany v AR 
11 /67 v clanku, kde byla popsana mon- 
tiz budice (str. 340). Ke zlepseni od- 
vodu tepla z tranzistoru Tz je vyhodnb 
. ulozit tento tranzistor do chladiciho 
kridblka, kterb je pfipdjeno k desticce 
s plosnymi spoji. Pro pripajeni kridelka 
je treba v miste pod tranzistorem Tz 
desticku pricne proriznout v d61ce 
10 az 15 mm. Chladici kfidelko vyro- 
bime tak, ze mosazny pasek, siroky. asi 
20 mm a tlusty 0,5 mm, ovineme okolo 
dfiku vrtdku (nebo jinb vhodnb kula- 
tiny) o prumeru o 0,5 az 1 mm mensim 
nez je prumer tranzistoru. 

Volny konec kridblka ponechame 
delsi asi o 10 az 15 mm. Pro snadnejsi 
pripajeni kfidblka k desticce je vyhodne 
konec kridblka zuzit odstfizenim. rohu. 
Po provl6knuti kridelka otvorem v des¬ 
ticce precnlvajici cdst na dolni strane 
desticky ohneme do pravbho uhlu a 
pripojime. Po vychladnuti nasuneme do 
vdl cov6 casti kridelka tranzistor mir- 
nym tlakem. Pro zlepseni odvodu 
tepla je vyhodne tranzistor pred zasu- 
nutim do kridblka natrit slabou vrstvou 
silikonovb vazeliny. Konecnb sestaveni 
desticek v celek" — vysilac - bude 
z velkb dasti zavislb na .individualnich 
moznostech a vybaveni dilny „mecha- 
nizacnimi prostredky”. Je zde proto 
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ponechdno zcela voln<£ pole pusobnosti 
t£m, kdo budou vysila£ stavet. Na obr. 3 
je jen schema propojeni jednotlivych 
funkcnich celku a ovladacich prvku. 
Jako prepinace (krome provozniho pre¬ 
pinace A1/A3) he s ( vyhodou pouzit 
sifcve dvoupolohov^ prepinace (maly 
typ s pajecimi vyvody). 

Pro provozni prepinac A1/A3 vyhovi 
libovolny prepinac, treba stars! hvezdi- 
covy, ktery se pouzival k prepinani 
vlnovych rozsahu v jednoduchych pri- 
jima&ch. 

Vysilac sestaveny z popisovanych 
funkcnich cclku odevzdava na vystupu 
PA „poctivych“ 400 mW (pfi zkouskach 
do umel£ zateze kratkodobe 630 mW). 
Napajeci napeti vysilace je mozne bez 
nebezpeci ohrozeni tranzistoru zvysit 
az na* 15 V. Pri zvyseni napajeciho 
napeti je .vsak treba jemne doladit 
nasobic a PA vysilace' a upravit nasta T 
veni modulatoru. Tim se vykon a u£in- 
nost vysilace podstatne zlepsi. Napajeci 
napeti 12 V je dolnx mez, kdy vysilac 
jeste pracuje s vyhovujici ucinnosti. 
Jednotliv6 funkcni celky jsou feseny 
tak, ic tvori funkcne ukoncene dily, 
ktere lze pouzit i jako cast! jinych zafi- 
zeni nez popisovan^ho vysilace. 

Zaverem jeste jedna dobra rada, 
ktera usetfi znacne a mnohdy zbytecne 
financni naklady. Pri jak<§mkoli labo- 
rovani na hotovem zafizeni je treba 
uzkostlive hlidat dovolen£ maximdlni 
proudy jednotlivych tranzistoru; Za- 
brdnime tak jejich poskozeni, popfipade 
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zniceni. Take je treba pri Iaborovanf 
pousdvat k napajeni mfckky zdroj, 
popfipade vfadit do s6rie se zdrojem 
ochranny odpor, ktery omezi maximalm 
proud. 


Soupravu tri desticek pro cely vysilad 
145 MHz si muzete zakoupit pod oznzf- 
cenim B02 v prodejne Radioamat^r, 
2itn4 7, Praha 2, nebo objednat na 
dobirku u 3. ZO Svazarmu, post, 
schranka 116, Praha 10. Cena za jednu 
sadu je 42,— Kcs. 


Potrebujete desticku s plosnymi spoji? 

* * 

,,De$ticku s ploSnymi spoji si muzete objednat 
u 3. 20 Svazarmu, poStovni schranka 11Praha 
10“. Tato dolozka se stala ji t tradicnim doplnkem 
jjLaboratofe mlad^ho radioamatera" a mnoha dal- 
Sich tlinkCi v AR. Protoie uplynul pribliine rok 
od jejiho prvniho uverejneni, cht£li bychom shrnout 
dosavadni zkuSenosti s vyrobou pJoSnych spoji a 
seznamit ctenare s plany pro letoSti rok. 

t Uplynuly rok byl pro nas rokem zkuSebnim. 
Zaiali jsme vyr^b^t destidky s plo§nymi spoji protOj 
abychom usnadnili radioamaterim stavbu ruznych 
pristroji a ziskali financni prostfedky pro vlastni 
zajmovou cinnost nasi organizace. Zadatek byl 
tezky a trvalo delsi dobu, nez jsme vyvinun spravny 
technologicky postup a zvlaStd dobrou povrchovou 
upravu desticek. Take v organizaci prace jsme meli 
vzhledem k malym zku§enostem nektere nedo- 
statkyj ktere se projevily znacnym prodluiovanim 
dodacich lhit, zvlaStd v dobe dovolenych. Mnozi 
cten&fi-zakaznici to pochopili a prominuli n&m to, 
bylo v§ak i dost takovych, kteri si’stdiovali nejeri 
na adresu nasi organizace, ale i na adresu redakce 
AR. Tern se tedy jeSte jednou omlouvame; na 
v^robd se podileji aktiviste ve volnem case a tak * 
prive pres leto jsme meli naprosty nedostatek pra- 
covniki. Presto hodnotime uplynuly rok po teto 
strance jako uspeSny. Rozeslali jsme vice nez 5000 
desticek s ploSnymi Spoji do vSech koutu republiky, 
ugpokojili jsme i nekolik zvlaStnich prani zavodu, 
vojenskych litvari a pionyrskych do mu. Ke konci 
roku se nam podarilo ponekud zkratit delsi dodaci 
lhuty. 

Letoslbudeme stejnd jako v uplynulem roce 
vyribet prevaine destidky k navodum, uverejnova- 
nym na strankach AR. jBudou to predev§im plo§nd 
spoje pro„Dilnu mladdho radioamatdra“ a postupne 
bychom chteli vyrabet vsechny dcsticky, jejichi 
obrazce budou v AR uvefejneny. Nemi^eme vsak 
vyrabdt destidky podle vlastnich nakresu ctendru. 
Vyroba negativu je totiz casove velmi narocna a 
pro maly pocet kusu naprosto nerentabilni. Cena 
takovych desticek by pres^hla moznosti bdzneho 
radioamatera. Kdo nam zaSle negativ, radi mu 
desticku zhotovime; musi si v§ak uvedomit, ie 
plosne spoje zhotovujeme fotografickou cestou a 
proto vSechny nedostatky z negativu se objevi na 
destidce. Destidky podle vlastniho navrhu bez 
dodarieho negativu zhotovime jen tehdy, bude-li 
jich vice ne£ 50 kusi. • 

Pro pra:zske amatery jsme .pripravili pro letosni 
rok jednu novinku: vsechny destidky s ploSnymi 
spoji vyr^bdne v nasi organizaci dostanou koupit 
v prodejnd Radioamatdr v Zitne ul. 7. Destidky 
budou k dostani soucasne s vyjitim AR, takze 
zajemci u§etri das potrebn^ k vyrizeni pxsemne ob- 
jedn^vky. Pro mimoprazskd zajemce zistav^ postup 
stejny: poslou svoji objedndvkuna korespondenc- 
nim listku na obvyklou po§tovni schranku 116, 
Praha 10, s vyraznym oznacenim . typoveho disla 
destidky. 3dhem roku se budeme' snazit, aby des¬ 
tidky mohly ,byt proddv^iny i ve specializovanych 
prodejnach v Rmd a Bratislava, popfipade i y dal- 
§ich.vet§ich mestech. Dodaci lhuta pfi zasilani na 
dobirku bude 14 dni a bude na§i snahou ji postupne 
zkratit. 

t ■ • 

D^le se obracime ke ctenarum je§td s jednou 
prosbou. Nepiste n&m o s'oudastky, o schemata a 
o neleptany cuprextit. Nemame moinost temto 
zadostem vyhovet a pridelavate tak zbytednd prici 
sobd i n^m. Soucdstky. zasle na dobirku budto pro- 
dejna Tesly, Martinsk^ 3, Praha 1, nebo prodejna 
Radioamater, Zitna 7, Praha 2. 

3. ZO Svazarmu v Praze 20 


Stabilita smesovace 

Pfi poklesu napajeciho napeti klesa 
u tranzistorovych pfijimacu vf citlivost. 
Zpvisobuje ji hlavne smesovac. Monika 
jiz stabilizaci ma, velmi jednoduse ji 
vsak muzeme doplnit do vetsiny pfi- 
jimacu. 

Nesehnal jsem miniaturni selen a pro¬ 
to jsem pouzil kfemikov^oii diodu, ktera 
se vyborne hodi ke stabilizaci maleho 
napeti. V delici baze zapojime misto 
odporu na zem diodu v propustnem 
smeru. Na diode se udrzuje konstantni 
napeti asi 0.5 V. Druhy odpor pine vy- 
hovuje - je asi 10 k£X Pripadnou zme- 
nou Re (asi 1 kQ) nastavime puvodni 
proud 7 e. 

Stabilizaci jsem vyzkousel v pfijimaci 
Bambino, ktery jiz nehral pfi napeti 
1,8 V. Po uprave byl schopen provozu 
jeste pri 1 V. V pfijimaci Dana jsem 
snizil Re na 700 Cl s podobnym vy- 
sledkem. M. Sip 



(Tran zis tor m£ byt typu p-n-p) 

Tranzistorovy kite 

Na obrazku je jednoduchy tranzistorovy 
klic. Lze pouzit jak^koli nf tranzistory; 
rychlost je nastavitelna ■ od 40_ do 150 
.znaku za minutu. Rele jsou polaaiizova- 
na. s odporem vinuti 700 az 1000 D. 
Napaji se z jednt^ ploche baterie. Dule- 
zite je mit dobrou pasticku s dobrymi 
kontakty, nebot’ pracujeme s malymi 
proudy' a pfechodovy odpor by menil 
, delku znacek. 

2x0C75 





Rubriku vede Josef Kordac, OKI NQ 

Dnes si povime o pekn£m zp&sobu kli£ovdni 
malych i velkych vysilaCu. Toto zapojeni neni 
urCeno jen pro stanice OL, pro jejich mal£ 
vysilace, ale take pro ex OL, nyni OK a sarao- 
zrejme i pro ostatni. 

Jistfc vSichni zn&te kliCovani pomoci zav£rn6 
elektronky v jejtm nejfiastejsim, paralelnim 
zapojeni (obr. la). Nevi?hodou tohoto zapojeni 
je, 2e zaverna elektronka musi byt volena pro 
dost velky anodovy proud, ktery te£e pri ne* 
zakliCovanem stavu, tj. asi po 80 % doby 
zapnuteho vysilace. Sr died odpor R musi 
byt tak£ na dost velke zatizeni a spolu s elek-'V 
tronkou zbytefine a neprijemne „vytapi ,: 
vysilafi, nehlede na zvfctseny odb£r ze zdroje. 
Tyto nedostatky odstranime tim, £e zavSrnou 
elektronku zapojime do s£rie se stinici mriz- 
kou klxiovane elektronky. Principialni schema 
je na obr. lb. Pokud je klifi zvednut, je na stinici 
mriice klicovaneho stupnC (popripade na 
dalSim ovl&danem .stupni, napr. oscilatoru) 


v bodfi B projde nulou; v tomto ofca- 
m2iku je g s stupnC kli£ovan£ho zavernou 
elektronkou bez napSti a jeste nezesiluje. 
Nepropusti tedy poCateCni Idiks nebo „kun- 
knuti“ oscilatoru. Z&v£rnou elektronkou 
protek& pri zakliCpy&ni proud, ktery odebira 
stinici mrisika kliCovaneho stupne, tj. podle 
elektronky 2 az 25 mA a proud z odporoveho 
deliCe, tj. asi 1,5 a £ 2 mA. Nemusi zde proto 
byt pouiita elektronka s velkou anodovou 
ztratou. Proud protekajici kontakty, kli£e je 
asi 0,1 az 0,2 mA, podle nap&ti zdroju. Dotyky 
kliCe se tedy nebudou opalovat, ani zde ne- 
vznikd jiskr ni, kterC rusi rozhlasovy prijem. 
Jedinou nevyhodou snad je, ze na kli£i je pri 
rozepnutCm stavu zaporn& napeti proti zemi 
(mezi doteky nekolik voltu) a pri sepnutem 
stavu kladne napeti podle velikosti napfeti na 
g, klicovaneho stupne. 

Sledujme v£ak dal§i dinnost obvodu. Pusti- 
me-li kli£, dostane ridici mrizka zavfirne elek¬ 
tronky okamiitfe zav6rn4 predpCti, ktere 
vznikne spbdem na odporu R t . Toto predpCti 
je^dost velke, nebot v bode B na katode je do- 
sud kladne napeti a v bode A pine zaporne 
napSti. ZavCrna elektronka se okamHte 
uzavre. Kondenzator C se zacne vybijet a 
napCti na g s klicovaneho stupnfc kles&. Jak- 
milc klesne na nulu, kliCovany stupen prestane 
zesilovat, uzavre se. A2 do tohoto okamiiku 
je oscil&tor stale v provozu.' Nyni, po pru- 


tim jednu diodu. V RSI nahradime puvodni 
elektronku 6B31 elektronkou ECC82. K usmer- 
neni zapornCho predpCti pouHjeme kremiko- 
vou diodu 36NP75 nebo KY705. V obr. 3 jsou 
uvedena vsechna napeti a proudy v klidovem 
stavu i pri zaklidovani (hodnoty v z&vorce). 
NapSti jsou mCrena elektronkov^m volt- 
metrem BM289.‘ (Avometem se nam&ri na- 
prosto nespravnC hodnoty a tak pokud nem&te 
moznost je kontrolovat elektronkovym volt- 
metrem, berte je jen jako informativni). 
Zapojeni bude urcitfe pracovat na prvni zapnuti 
a pokud dodrzite hodnoty souCasti, budete 
s jeho funkci spokojeni. 

* * ★ 

V dnesnim Cisle vyjimecnC neprinasime vysledky 
OL a RP z rijria minuleho roku, protoze do terminu 
novc stanovene uziverky tohoto cisla jsem nedostal 
deniky k vyhodrioceni. 

* ★ * 

Az dosud bylo vydano 245 koncesi.OL. Je to 
mnoho nebo mfilo? Bylo by to mnoho, kdyby 
vSichni .skutecnC alespon nekdy vysilali. Nedovedu 
pochopit, 2e existuji takovi OL, kteri za svou tri- 
letou existenci navdzali jedno QSO (slovy jedno)!! 
A ,neni jich male procento! Nekteri se snad na 
pasmu neobjevili nikdy. A t&ch je, divtc se - kolem 
jednoho sta. Neverite? Priste se pokusim uvest 
trochu statistiky za ty Ctyri roky, co OL existuji. ‘ 
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zapornC napCti ziskane na deliCi R 1 a R s . 
Proud protCkajici odpory Ri a R s vytvofi na 
odporu R t spad napfeti, kterC je v bod£ A 
zapornejSi nei napeti na katode zavSrne elek- 
tr inky. Toto zaporne, predpeti priv^dime 
pfes velkyf odpor R t na ridici mfi2ku zaverne 
elektronky. Elektronka bude tedy uzavrena 
a nebude ji protekat zadny proud. Na stinici 
mrifcku klifiovaneho stupnfe se nedostane 
zddne kladne napeti, naopak, je tarn napfeti 
zaporne. KliCovane stupne jsou dokonale 
uzav^eny. 

Stiskneme-li kli£, zrusl se zaporne predpeti 
a zdvferna" elektronka se otevrel Po dobu 


chodu napeti v bode £ nulou, zacne pfevladat 
z&porne napeti a. bude se jednak nabijet kon¬ 
denzator C, jednak se pres ochrannou diodu 
dostane na oscil&tor • predpeti. Oscilator 
prestane kmitat. Tim mame automaticky na- 
stavenou diferenci, o kterou zesilovaci stupen 
prestane pracovat drive nei oscilator. Napeti 
v bodC B se ustdli na hodnote dan6 delieem 
R x a R 3 a pfedpeti na Hdici mrizee zavCrnC 
elektronky klesne na hodnotu nekolika voltu, 
nebot* mezi body J3 a A jiz neni. tak'velke .na¬ 
peti. D£j se pH dalSim stisku kliCe opakuje. 
Tim jsme ziskali diferencidlni kliCovani se 
seriovou zavernou elektronkou. 
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vybijeni kondenzatoru C protekd elektronkou 
jen mal^ proud. Protoze kladn£ napCti 
pHvadfene na anodu zdvCrne elektronky je 
vetsi nei zaporne napeti privadCne na katodu, 
napeti v bode B projde nulou a bude zvet- 
Sovat az na hodnotu napAjeciho kladneho 
napeti, zmenseneho o spad napeti na odporu 
R A a na zavfcrne .elelctronce. Jakmile napeti 
v bode B projde nulou a bude kladnC, zacne 
protekat z&vernou elektronkou navic proud, 
ktery odebira stinici mrizka klifiovaneho stup¬ 
ne a kliCovany stupen se otevre. Dioda £), 
chrani g t oscilatoru (popripade^ dalsiho 
klicovaneho stupne) pfed kladnym napetim. 
Oscilator zaCne kmitat tehdy, kdyz napeti 



Nyni si je§t£ povime n£co oyVberu elektron¬ 
ky pro tento kliCovaC. ZavCrnou elektronku 
volime tak, aby jeji anodovy'proud odpovidal 
proudu stinici mH2ky kliiovaneho stupne 
(PA). A£koli by se dalo pouzit vice druhu 
elektronek, jsme prakticky odkaz&ni na typ 
ECC82. Rozhodujici je zde povolene maxi- 
^malni napeti mezi Zhavicim vlaknem a kato- 
dou; u ECC82 je to 180 V. Na^katode zaverne 
elektronky se nap£ti meni ze zaporneho 50 V 
az do velikosti kladneho provozniho napCti na 
stinici mH£ce klicovaneho stupne. Pokud 
budete kliCovat stupen, kde napCti na g s 
presdhne 200 V, napajejte radeji elektronku 
ze zvlastniho zhaviciho vinuti, ktere neni 
uzemneno. Kdybychom totii zhavili zavernou 
elektronku spolecne s ostatnimi, kde jeden 
konec ihaviciho vinuti je uzemnen, bylo by 
nebezpeci, ze pri napeti v£t§im nez asi 200 V 
nastane zkrat mezi vlaknem a katodou. Ano¬ 
dovy proud jednoho systemu je 15 mA; 
pou2ijeme-li oba systCmy paralelnC, muieme 
klidovat i elektronky o vfetsi anodove ztrate. 

-Na obr. 2 je praktickC zapojeni, pouzitelne 
v jakCmkoli vetsim vysilaci, Proti puvodnimu 
zapojeni zde pribyly* dva £leny RC ; a 

R t) C., kterymi nastavujeme predni i zadni 
Celo znafiky. Hodnoty techto Clenu RC se 
budou menit podle toho, jaky proud a jakC 
napeti kliCujeme a jaky ton chceme mit (vice 
nebo mene zvonivy). C 1 bude v rozmezi 
50 nF ai 0,5 ^.F, C B 1 nF az 22 nF, popripade 
i vice. Je take treba vyzkou§et kondenzdtor v g t 
kliCovanCho stupne; jeho hodnoty se mohou 
pohybovat od 47 nF do 0,15 ptF. Srazeci odpor 
v anode klicovaci elektronky slouii k nastaveni 
spravneho napeti na g 2 klifiovanCho stupnC. 
Muzc byt promenny — ziskame tim plynulou 
regulaci prikonu vysilaCe (kliCujeme-li^ kon- 
covy stupen). 

Na obr. 3 je zapojeni diferenci&lnlho kliCo- 
vdni pro vysilac RSI, ktery byl popsan v AR 
10/66 na str. 25. Jedna polovina ECC82 je 
pouzita jako zdverna elektronka, druhd je 
zapojena jako ochrannd dioda pro oscildtor. 
Tak to muzeme vyuzit elektronku vzdy, pokud 
kliCovany proud nepfesahne 15 mA; usetrime 


Rubriku vede Frant. Karhan, OK1VEZ 


Podminky zavodu 
Zimni BBT - Letni BBT 1968 

1. Datum a' doba trvini zdvodu: Zimni BBT - prv¬ 

ni ncdCie v unoru, tj. 4. II. 1968 od 08.00 hod. 
*do 14.00 hod. SEC. * ’ . 

Letni BBT - prvni nedCle v srpnu, tj. 4. VIII, 
1968 od 08.00 hod. do 16:00 hod. SEC. ‘' 

2. Pasma: 145, 435, 1296, 2400 MHz. 

3. Zavod je urcen pro vsechny amaterske vysilaci' 

stanice. Souteitci stanici musi obsluhovat jen 
jeden operater, i kdy2 stanice soutezi na vice 
pasmech. * 

4. V zdvode jsou povolenv vsechny druhy provozu 
s v^jimkou FM v pdsmu 145 MHz. 

5. Soutcze se mohou zucastnit jen stanice, jejichi 
zarizeni bude napajeno v^hradne z baterii. 
Baterie nesmCji byt bChem zavodu dobijeny ze 
sitC, akumulatoru vozidel nebo jinych zdrojCi.-. 

Vahy uplnych zarizeni stanic jsou .omezeny 
takto: 145.MHz nejvyse 5 kg, 435 MHz nejvy§e 
7 kg, 1296 a 2400 MHz nejvyse 10 kg. Pou£i- ■ 
vd-li se na pasmech 435 MHz a vyse zarizeni 
z pasma 145 MHz nebo vyg^ich, zapoCitdvd 
se do celkove vdhy zarizeni i jeho vaha. Do upl- 
neho zarizeni stanice jsou zahmuty vsechny 
cdsti vysilace a prijimace vtetne prislusnych. 
skrinek, anteny se stoiarem a kotvenim, kli£, 
mikrofon, zdroje i nahradni privody a kabely. 
atd. ' ' 

6. S kazdou stanici lze na kaidem pasmu nav&zat 
jedno souteini spojeni; za 1 km preklenute 
vzdalenosti se podita 1 bod, Spojeni plati jen 
pri oboustranne vymene RS-RST, pofadoveho 
cisla spojeni a £tvcrce„ 

7. Pro kaide pasmo musi byt vypracovan zvlastni 
soutezni denik. Cs. stanice musi pouzit „VKV 
soutezni deriik“ (viz AR 10/67); vypWny ve 

s ( Cltnat&iAGei 11 33 












vSech rubrikich. Denik pro kaJde pasmo mus i 
krome toho obsahovat technics udaje stanice 
(druhy tranzistonl, elektronek atd.) s presne 
rozepsanymi v&hami jednotlivych £Asti zartzeni 
a c'-stnb prohiaSeni, 2e lidaje jsou pravdive. 

8. Souteini deniky je tfeba zaslat bezpodmine&ie 
do 5 dnfi po z&vode na URK-odbor VKV, 
Praha-Branik, Vlnitd 33. Odbor VKV si vyhra- 
iuje prdvo prekontrolovat vdhu stanice. 

9. Pri nedodrzeni podminek zavodu, zvlaSte bodu 
3 a 5, bude stanice diskvalifikovana. 

10. Z&vod bude vyhodnocen poradatelem (bavorsky 

- distrikt DARC) pro kazdou zemi a pdsmo 
zvladt*. Prvni tfi stanice na kazdem'pasmu z kaf- 
d6 zeme dostanou diplofn. 

Kazda stanice, ktera se zucastnila zavodu, dostane 
cestou tJRK od manazera zdvodu D J3DT vyhod- 
noceni celeho zdvodu. 

Pozndmka . - Je tfeba, aby v zimmm i letnim BBT 
podporiiy stanice pracujici ze statych QTH svymi 
mimosout£znimi spojenimi sout£zici stanice a prispd- 
ly tim k dobremu umist£ni naSich stanic v tomto 
oblibenem zdvode malych prenosnych stanic. Ne- 
zapomente v5ak poslat deniky ve stejn^m terminu 
ke kontrole! OKlVEZ 

XXIX. SP9 Contest VHF 1968 

Z&vod je rozdelen na dv£ etapy, vidy od 18.00 do 
24.00 GMT ve dnech 1L a 12. dnora 1968 na 
pdsmech 145 a 435 MHz. 

Podminky zavodu byly uverejnSny v AR 2/66. 

K tomu pripomindme: 

Libovolny podet operateni, dovoleny podminka- 
mi zdvodu, se vztahuje jen na kolektivni stanice. 

Cas spojeni musi byt uvdden v GMT. 

Sout£zni deniky za kazd£ pismo zvla§i! a vyhradnS 
na formularich ,,VKV sout&hii denik** zaSlete nej- 
pozdeji do 10 dnd na tTRK, Praha-Branik, Vlnita33. 

RP - nezapomehte, 2e je to tak£ va§ zavod 1 

Soutez o male a velkd ctverce Evropy 

Jak isme Vds informovali v predchdzejicim Cisle 
AR, soute2 o „ma!6 a veikb ctverce Evropy* 1 pokra- 
£uje letos novym rofnikcm. Vzhledem k terminu 
odevzdavdni rukopisu do rubriky VKV zasilejte - 
hldseni za jednodiv£ - mesice do desdt6ho kazdeho 
m£sice. Podminky soute2e byly uvefejn&iy v AR 
12/66 a dopln£ny v AR 12/67. 



V techto dnech jiz dostali vSichni drzitele povoleni ( OK) plni znint novych povolovacich podminek. Skonci 
tedy diskuse, padnou vSechny „zarucen£ il zprdvy o tom, co vSechno se od Noviho roku smi a nesmi. Skutec - 
nosti je, ze novd povolovaci podminky jsou vysledkem vice nez dvouleteho pruzkumu, peclivych priprav a diskusi 
s pfednimi pfedstaviteli ds. radioamaterii, Obsah povolovacich podminek byl srovnavan s ustanovenimi platnymi 
v jinych evropskych a zdmofskych statech s cilem, upravit u nds provoz amaterskych vysilacich stanic tak , aby 
vynikajici vysledky cs. radioamat&ru natty svuj odraz i v povolovacich podminkach, kteri by taki vhodne ovliv - 
li ovaly rust odborni kvalifikace operaterd amat&rskych vysilacich stanic. 


Vysledkem t£chto snah je na jedne strane zvy- 
§eni prav drfitelfi povoleni, zejmena zv^Seni po- 
volcnych prikonu ve tridi C z 10 na 25 W, ve 
tridfi B z 50 na 75 W a ve tridS A ze 200 na 300 W, 
u reprezentantu at do 1 kW. Bylo zruSeno schva- 
lovani blokovych schdxnat vysilaiu do "75 W, nent 
nutne hla^cni prechodneHo stanoviStd (QTH) 
do tri mesidi v roce, drzitele tzv. omezeneho povo¬ 
leni pro VKV mohou nyni vysilat i v pasmech 160 
a 80 metr6 a novi Jadatele o povoleni pro jednot- 
livce mohou byt zarazeni primo do operat&rske 
tfidy B a v n^kterych pfipadecb i do tridy A. 

Na druh£ strane bylo tfeba ngktera ustanoveni 
zpfisnit, zejmena pokud §lo o technickb parametry 
vysila6u a provozni kvalifikaci operatbrCi, ktefi 
cht§ji obsluhovat vys'laci zafizeni o vy§§im pfi- 
konu. V souhmu tato opatfeni umo^ni mimo jin6 
i kvalitativni srovndni cs. povolovacich podminek 
s podminkami jinych st^itu a tim i pfipadnou rea- 
iizaci reciproCnich dohod o vydavani povoleni 
cizim stitnim prislu^nikum. 

Co se stane, a t vstoupi v platnost nov£ 
povolovaci podminky? 

To je nejcastejSi otazka, kterou si kladou jak 
iadatele, tak drzitele povoleni. V praxi se jiz pro- 
jevila nepredstavitelnou lavinou zadosti o nova 
povoleni a o prefazeni do vy§§ich operaterskych 
tfid. V dobei kdy vychazi toto cislo Amaterskeho 
radia, bude jii kalamita zvl^dnuta, i kdyi s ni 
nebylo podtdno a velmi nepfiznive ovlivnila prubeh 
decentralizace povolovaciho rizeni. 


Zdsadni upravy, tykajici se vydavani novych 
povoleni a zmen vplatnosti drive vydanychpovoleni, 
^ jsou prakticky obsazcny v paragrafech 5 a 36 novych 
povolovacich podminek. S ohledem na dlouhe 
vyrobni Ihuty AR si vysvetlime nejprve tyto dva 
paragrafy a v dal§im pokracovani bud me komen- 
tovat postupnd vSechna ostatni ustanoveni. 

Pfedevsim: nove povolovaci podminky vstupuji 
v platnost dnem 1. ledna 1968 a musi se jimi fidit 
bez jakychkoli vyjimek ti OK i OL, jimi bylo po¬ 
voleni vyddno po tomto datu. Na ostatni driitele 
povoleni se vztahuji pfechodnd ustanoveni (§ 36), 
ktera lze uplatnit nejpozdeji do 29. unora 1968. 
Pak jiz iadne vyjimky neplati a vgichni driitele 
povoleni se musi fidit novymi podminkami v plndm 
rozsahu. 

Co je decentralizace povolovaciho rizeni? 

Decentralizaci povolovaciho’ fizeni se zabyvd 
§ 5 povolovacich podminek pro OK stanice 
(netykd se tedy OL), ktery stanovi: 

§ 5j 1 Povolovadm orgdnem ve smyslu § 5 odst. 2 
zakona c. 11 Of1964 Sb. je z povifeni ministerstva 
vnitra Kontrolnl sluzba' radiokumunikacni krajski 
spravy Sboru ndrodni bezpecnosti j mistnS pfislufttd 
podle trvaUho bydlisti zadatele. 

§ 5}2 Povoleni ke zrizeni a provozu amatirske vysilaci 
stanice muze vyjimecnS vydat povolovaci orgdn 
krajski spravy SNB, mistni pfislusnd podle pfe- 
chodniho bydlistS zadatele, nebo Kontrolni sluzba 
radiokomunikacni na ministerstvu vnitra. 


s S . 
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' r Jako jind l£ta bude i unor 1988 mfcsicem 
s nejtypi£t£j§imt , ) zimmmi‘* podminkami. 1 
Budou charakterizovany pomerne vysokymi 
hodnotami MUF kolem poledne mistniho 
£asu a jejich prudkym poklesem kolem zdpadu 
. Slunce az na hodnoty, ktere znamenaji v na- 
§ich zemcpisnych sirkach vyskyt pasma * 
ticha i na osmdesatimetrov£m p6smu. Tento 
vyskyt nebude £asov- dlouhy, ovlivni vsak 
zfetelnfe podveCerni podminky na osmdesd- 
time rov6m pasmu. V pozd&jSich vedernich 
hoJindch pasmo ticha vymizl a kolem pulnoci 
budou podminky vcelku obvykle. Teprve 
k rdnu se na pismu 80 m objevi pasmo ticha 
znovu a vtu dobu to bude nasi pr&ci k pro- 


spechu, nebof lepe vyniknou slab£ DX signaly 
z americk£ho uzemi. Tyto podminky budou 
za cely rok prdv£ v tomto mesici nejlepgi a 
liekdy zasdhnou i stoSedesdtimetrovd pasmo. 
NejstabilnejSi ovsem budou na 7 MHz, kde 
„pdjde“ tem£f celd Amerika prakticky jii od 
23 hodin ve£er ai asi do vychodu Slunce; 
i pak se v£ak jeste temff dvfe hodlny udrzi 
zajimave podminky £astecne ve smeru na 
Severn! Ameriku, £aste£ne i na oblast Austra- 
lie-a £&stl Ocednie. 


Na tradi£nich DX pdsmech musime poCitat 
s tim, ze rychiy poklcs nejvyssxch pouzitelnych 


kmitoctd kolem zdpadu Slunce v bode odrazu 
zpusobl casto tak rychlou zm£nu podminek, 
ze nekterd nase spojeni nave£er mohou zustat 
nedokon£ena. Vysoke poledni hodnoty kritic- 
kdho kmito£tu vrstvy F2 vsak zpusobi, ze bude 
v klidnych dnech otevreno i desetimetrovd 
pdsmo; pozdeji odpoledne se v§ak uzavre 
a krdtce nato^stihne stejny „osud** i pdsmo 
21 MHz. „Dvacitka“ vydrzi o nfcco dele, sotva 
vSak bude pou^itelna pozdfji.po setmeni; jen 
v nSkterych dnech — zejmdna na zacdtku 
ionosferickd boure — zustane v nfikterych 
ostfe vymezenych smcrech otevrena- je§t£ 
v prvni casti noci. Mimofadnd vrstva E so' 
bude bliiit minimu svdho vyskytu. 





















Toto ustanoveni v praxi znamend, 2e vSechny 
iddosti, dotazy a sddleni budou iadateld i dr2iteld 
povoleni zasilat poCinaje 1, lednem 1968 na adresu 
Kontrolni sluiby radiokomunikacni krajskd sprdvy 
SNB, tnistne pfislugne podle trvaldho bydligte 
iadatele. To je velmi duleiite pro rychle vyfizeni 
iddosti a tykd se i tfch OK, jimz bylo povoleni. 
vyddno KSR-MV. VeSkerd spisy 2adatelu a dr5i- 
telfi povoleni byly totii koncem roku 1967 pfedany 
novym povolovacim organum. Proto pracovnici 
KSR-MV nebudou mod odpovidat na telefonicke 
dotazy a urgence ve veci vyddvani novych povoleni 
nebo zmen ve drive vydanych povolenich. Pro 
mistni prisluSnost je rozhodujici spravni rozdfleni 
tizemi CSSR na okresy a kraje. V pripade pochyb- 
nosti je mozne mistni prislugnost zjistit budto 
v „Seznamu obd v CSSR", nebo dotazem na nej- 
blizSim obvodnim nebo okresnim odddleni Verejne 
bezpecnosti. 

Adresy novych povolovadch organu jsou: 


Stf edocesk^ kraj: 
Jihodesky kraj: 


Zdpadoiesky kraj: 
Severocesky kraj: 
Vychodo£esk? kraj: 


Jihomoravsky kraj: 

Severomoravsky 

kraj: 

Zdpadoslovensky 

kraj: 

Stfedoslovcnsky 

kraj: 


Vychodoslovensky 
kraj: - 


KSSNB Praha - KSR - 
Praha l, Bartolomejska 7. 
KSSNB Ceskd Budejovice - 
KSR - Ceskd Buddjovice, 
Malinovskdho 32. 

KSSNB Plzen-KSR - 
Plzen, Charkovske nabrezi 7. 
KSSNB Osti n. Lr - KSR - 
tJsti n. Labem, post. schr. 179. 
KSSNB Hradec Krdlove - 
KSR - 

Hradec Krdlove, Gottwaldovo 
nam. 810. 

KSSNB Brno-KSR- 
Brno, Leninova 46. 

KSSNB Ostrava - KSR - 
Ostrava I., 30. dubna 24. 
KSSNB Bratislava - KSR - 
Bratislava, Februarovdho vi- 
tazstva 53. 

KSSNB Bafiska Bystrica - 
KSR - 

Banska Bystrica, Hviezdo- 
slavova 1, 

KSSNB KoSice - KSR - 
KoSice, Moyzesova 19. 


Kdo vydavd zvldgtni oprdvneni pro mlade2 

(OL)? 

Decentralizace povolovaciho fizeni OK se netyka 
' driitelh zvldgtnich oprdvneni pro mladei (OL). 
Tato opravn&ii vydava-a pfipadne dotazy vyfizuje 
i naddle oddeleni radiotechnicke pfipravy a sportu 
OV Svazarmu, Praha - Branik, Vlni ta 33. 


V jakych pripadech vyda povoleni OK 
povolovaci orgdn KSSNB mistni pfislusny 
- podle pfechodneho bydliste? • ' 

Jsou vyjimky, kdy iadatel o povoleni OK mi 
prechodne bydligte v okruhu pisobnosti jine 
KSSNB, ne4 ktere prisluSi podle trvaleho bydligte. 
Takovd prechodne bydligte musi mit pochopitelne 
zapsano v obcanskdm prukazu. PCijde predevsim 
o studujici vysokych a strednich odbornych gkol, 
kteri se delgi dobu prevaine zdrzuji v prechodnem 
bydligti; dale o techniky a pracovniky na montd- 
fcich, vojenskd osoby z povolani atd. Vysilaci stanice 
musi byt v takovdm pripade umistena trvale v mistd 
prechodndho bydligte Sadatele. 

Kdo tedy odpovi na dotazy nebo urgence ve 
vfeci vydani nebo zmSny povoleni OK? 

Veskere informace (tedy i o povolenich vydanych 
drive KSR-MV) poskytne povolovaci orgdn, 
mistni: pfislugny podle trvaleho bydligtd Sadatele 
nebo drzitele povoleni. U povoleni vydanych 
po 1. lednu 1968 je to jednozna£n£ povolovaci organ, 
ktery vystavil povolovaci listinu. 

Jen v pripadd zmeny trvaleho bydligt£ drzitele 
(kterou musi do 7 dnu hldsit) plni tyto povinnosti 
povolovaci organ mistni prislusny podle n ovdho 
bydlistS. 

Pro iadatcle a driitele zvldgtnich oprdvneni 
(OL) poskytuje informace oddeleni radiotechnicke 
pfipravy a sportu UV Svazarmu. Orgdny KSR 
povoleni OL jen regismiji. 

Kterd ustanoveni novych povolovacich pod¬ 
minek se nevztahuji na drzitele povoleni 
vydanych pred I. lednem 1968? 

K vysvetleni teto otdzky by bylo treba citovat 
celou radu ustanoveni; k tern se vsak vritime poz- 
deji. Pro jednoduchost uvedme alespon'ta nejdi- 
le4it£jgi ve zkrdcene forme: 

a) driitele povoleni tridy C a B a drzitele tzv. ome- 
zenych povoleni pro VKV nebudou skkdat z^dne 
doplnkove zkougky, pokud se nedopusti zivafnej- 
sich prestupkCi' proti ustanovenim povolovacich 
podminek. 

b) drzitele povoleni vgech trid v6etnfi povolenich 
Zvygenych pfikoni mohou dosavadni zafizeni 
provozovat po 1. lednu 1968 at do 29. unora 1968, 
bez uprav, pr:depsanych v §5 25 az 29 novych 
povolovacich podminek. Predpokktd£ se, ie behem 
teto doby provedou rekonstrukci tech obvodu, 
jejichz vlastnosti jsou nove pfedepsany povolova- 
cimi podminkami a d£v£ se jim moznost splnit 
i ostatni povinnosti. 

Dnem 1. bfezna 1968 vsak mohou pracovat ji2 
jen v plnem souladu s novymi podminkami. 

Tomu odpovide ustanoveni § 36, odst. 1: 

§ 3611 Provoz vysilacich zafizeni , jejichz technicki 
charakteristiUy neodpovidaji ustanovenim tlchto 
podminek , je drzitel povoleni povinen zastavit nej- 
pozdiji dnem 1, bfezna 1968. 


Jake podminky musi splnovat drzitel6 povoleni 

tridy A? 

Kvaiifikaci operaterti tridy A stanovT'S 13 odst. I 
povolovacich podminek. 

Pro drzitele, jimz byla tfida A priznina pred 
1. lednem 1968, plati ustanoveni § 36 odst. 2 no- 
vych podminek: 

^ 3612 Operatiri amatirskych vysilacich stanic , zafa~ 
zeni podle povolovacich podminek ze dne 1. 5. 1961 
do operaterski tridy A , se .dnem 1. bfezna 1968 
pfevadeji do operatkrskd tfidy B, pokud se nepodrobt 
pfezkouSeni a nesplni ustanoveni tichto podm'nek. 

Driiteie povoleni tfidy A, kteri chteji, aby jim 
byla tato tfida ponechdna, musi tedy do 29. unora 
1968 upravit sv£ zafizeni tak, aby odpovidala tech- 
nickymi parametry novym povolovacim podminkdm 
(viz § 36 odst. 1). Do stejneho terminu se musi 
podrobit pfezkouseni u pfislusneho povolovaciho 
org£nu a prok&zat krome vyteinych provoznich 
a technickych znalosti i schopnost prijimat Morseo- 
vy znaiky rychlosti 100 zn/min. po dobu tfi minut 
nejvyge s 10 neopravenymi chybami. Povolovaci 
orgin - pokud jde o zkougku z provozu a tech¬ 
niky - mti2e pfihlednout k v^sledku podobn6 
zkougky, sloiene pfed zkugebni komisi Svazarmu. 
PrezkouSeni ze znalosti pfijmu Morseov^ch znaCek 
se uzng jen' tehdy, bylo-li uskuteCneno v pritom- 
nosti pracovnika povolovaciho organu. 

Vyjimky stanovi povolovaci orgdn v dohode 
s KSR-MV a UV / Svazarmu zejmena u zaslouii- 
lych pracovniku radioamaterskeho hnuti v CSSR. 

Pokud bude drzitel povoleni tfidy A provozovat 
vysilad s pfikonem nad 75 W, musi pfed uvedenim 
do provozu predlozit povolovacimu orginu ke 
schvaleni podrobne schema vystlaie, a to i tehdy, 
mg-li z dfivejsi doby schvaleno blokove schema. 

Nebude-li drzitel povoleni tfidy A trvat na po- 
nechani t6to tfidy, musi do 29. unora 1968 upravit 
svfij vysilai v souladu s povolovacimi podminkami 
~“pro tridu B, do nii bude dnem 1. bfezna 1968 bez 
pfezkougeni prerazen. 

i 

Kdo muze pozddat o povoleni zvyscn6ho 

prikonu? 

Povoleni zvygen^ho prikonu upravuje § 14 no- 
vtfch podminek. Dosavadni platnost povoleni 
zvygendho pfikonu je stanovena v § 36 odst. 5 takto: 
; § 36}5 ZvySeni pfikonu vysilaciho. zafizeni , povoleni 
drziielUm povoleni podle podminek ze dne 1 . 5. 1961 
nad rdmec jejich operatirski tfidy , se dnem 1. bfezna 
1968 rusi. 

Drzitele povoleni zvysen£ho pfikonu, kter£ jim 
bylo udeleno pfed 1. lednem 1968, musi o toto 
zvygeni znovu poiadat tak, aby jejich z&dost mohla 
b^t vyfizena do 1. bfezna 1968. 

Zde je urcita vyjimka; 2^dost se pfedkldda 
KSR-MV a pfed odeslanim musi byt opatfena do- 
porutujici doloJkou OV Svazarmu. Zvygeni 
prikonu bude povolovdno jen vyjimedne, vetginou 
reprezentantCim CSSR. Zadatel musi byt drzitelem 
tfidy A podle novych povolovacich podminek. Novi 
zadatale o zvygeni pfikonu postupuji stejn^. 

Je tfeba zduraznit, ze pofiet povoleni zvy5en6ho 
pfikonu nad ramec tfidy A bude znadne omezen, 
protoze provoz s v lkymi pfikony se stal uriitou 
modou bez podstatneho vlivu na v^sledky dosa- 
hovane v mezindrodnich zdvodech. Drzitele povo¬ 
leni tfidy A se musi postupnfe stdt provoznfi 
i technicky nejvyspelejgimi radioamatery v kolektivu 
OK stanic. 

Na kterych p&smech budou moci pracovat 
od 1, ledna 1968 drzitele povoleni tfidy C a 
drivCjgich, tzv. omezenych povoleni pro VKV? 

Prava techto dr^itelu povoleni upravuje § 11 
novych povolovacich podminek a takd § 36 odst. 3 
a 4, ktery zni: 

§36}3 Drziteli omezenych povoleni pro VKV , vyda - 
nych.podle povolovacich podminek ze dne 1. 5 . 1961, 
se dnem 1. ledna 1968 pfevddiji do operaterski tfidy C. 
§ 36(4 OperatiH amatirskych vysilacich stanic, za~ 
fazeni podle povolovacich podminek ze dne 1. 5. 1961 
.do operatirskych tfid B a~C , zustdvaji zafazeni 
v tichto tfiddch, pokud nepozddaji o pfevedeni do vyisi 
operatirski tfidy podle ustanoveni techto podminek. 

-V praxi to znamena, ie od 1. ledna 1968 mohou 
uvedeni dr±itel6 povoleni pracovat na omezenych 
KV a VKV pdsmech (viz § 11 odst. 3) takto: 

a) v pdsmu 1750 az 1950 kHz - Al, pfikon 10 W; 

b) v pdsmu 3520 3600 kHz - Al, pfikon 25 W; 

c) v pdsmu 144,5 ai 145,85 MHz - vgemi druhy 
provozu, pfikon 25 W; 

d) v pdsmu 435 az 440 MHz vgemi druhy provozu, 
pfikon 25 W; 

e) ve vgech povol&nych radioamatdrskych kmito£- 
tov^ch pasmech nad 440 MHz (poCinaje 1215 MHz) 
vgemi povolenymi druhy provozu, prikon 25 W. 


vedouciho' operatera. Prdvo pracovat ve tfidC B 
ziskaji dnem, kdy jim bude prefazeni vyznaCeno 
v povolovaci listing. 

Ve tridf A budou moci pracovat jen vedouci a 
provozni operatefi kolektivnich stanic, ktefi se 
podrobi pfezkougeni a spin! ustanoveni novych 
povolovacich podminek pro tfidu A. Kolektivni 
stanice bude zarazena do tfidy A na zakladC zidosti 
a jen tehdy, je-li jeji vedouci operator $£m drHtelem 
operaterske tfidy A. 

Nove se stanovi,' ie vedouci operator nemus i 
1 byt drzitelem povoleni pro jednotlivce. Musi se 
vlak podrobit stejn^m zkougkAm (tfida B) a je 
schvalovan povolovacim orggnem. Neiada-li ve¬ 
douci operater o vlastni povoleni pro jednotlivce, 
neplati sprgvni poplatek, protoie ten je uhrazen 
sprdvnim poplatkem za povoleni kolektivni vysilaci 
stanice podle novC vyhlasky ministerstva financl. 

( Pokraiovdni ) 




Rubrikuvede ing. M. Prostecky, OK1MP 


Ze syeta 

Zvygend sluneCni aktivita pfindli i zdpomd vlivy 
na sifeni radiovych vln, Podminky v pdsmu 
14 MHz jsou hyni vlivem zvyseneho utlumu v iono- 
sfCre mnohem horgl, net byly pfed rokem, takie se 
mnohem snadneji navazuji spojeni v pdsmu 21 MHz 
nebo 28 MHz. 

Na -kmitoCtu 14 211 kHz v 08.15 SF.C byl 
zaslechnut WB6QKK/KM6 z ostrova Midway. 
Podminky v§ak trvaly jen nCkolik minut a tak 
spojeni nebylo uskutecnCno. 

Stdlym hostem na desetimetrovdm pdsmu je 
Jack, KW6EJ, z ostrova Wake. Jeho QSL manaie- 
rem je W2CTN. 

Pokud jste meli spojeni s 4VV1KV, pracovat 
pod touto znaCfeou znamy SM5KV. 

V dopolednich hodinach vysild v okoli kmitoctu 
28 600 kHz VQ9JW z ostrova Aldabra. 

V pdsmu 28 MHz najdete i UJ8AAU. Je to 
prvni UJ8 stanice, kterd v tumto pdsmu 
vysild na SSB. 

Vysledky fone casti ARRL DX zavodu 

Poradi nagich stanic: 


Stanice 

Poiet QSO 

Ndsobice 

Body 

OK1MP 

1318 

148 

582 192 

OK2ABU 

308 

89 

80 545 

OK1AHZ 

238 

68 

51 532 

OIC2BEN 

84 

30 

7560 

OKI ADM 

47 

, 29 

4086 


Nezapomente, te pfiSti, 34. roCnik tohoto zdvodu 
se kona jiz 3.—4. unora a 2.—3. bfezna. NasobiCi, 
stejne jako lodskeho roku, jsou staty USA (krom6 
KH6 a KL7) a oblasti Kanady (VE1—VE8, VO) - 
celkem 57 na kazdem pdsmu. 

SSB-LIGA 


10. kolo 17. fijna 1967 


Jednotlivci 


• 

Body 

1.—2. OK1MP 

378 

OK1WGW 

378 

3. OK3EO 

360 ■ 

4. OKI APB 

323 

5. OK2BEV 

289 

6. OK3CDR 

288 

7. OK2BHQ 

272‘ 

8 —9. OK2BHB 

196 

OK2BKB 

196 

10. OK1AGS 

168 

Kolektivni stanice 

Body 

' 1. OK1KMM 

360 

2. OK3KNO 

272 

3. OK1KGR 

182 

4. OKI KDC 

144 

5. OKI KWH - 

132 


■ Den iky nezaslaly stanice: OKI AH V, -OK1FV, 
OK3IS. 


Mini se prdva nebo povinnosti .kolektivnich 

stanic? 

ZmCny v prdvech a povinnostech kolektivnich 
stanic nejsou nijak podstatne. 

Registrovani operatCri mohou i nadale obsluhovat 
vysilaci zafizeni kolektivni stanice s omezenim 
kmitoitu a prikonu platnym pro drzitele povoleni 
pro jednotlivce tfidy C, a to i pfi zdvodech a sou- 
tezich. 

V rdmci tfidy B mohou pracovat jen vedouci a 
provozni operatefi kolektivnich stanic. Pritom 
vSichni drzitele povoleni pro jednotlivce tfidy C, 
kteri pracovali jako zodpovedni operatefi kolektiv¬ 
nich stanic pfed 1. zarim 1967, budou postupne 
(anii by o to poiadali) pfevedeni do tfidy B. Pod- 
minkou je, ze.budou i nadale vykonavat funkci 


Stav po desdtdm kole 

Jednotlivci • 
Umistini 


1. OK1MP 

2. OK1WGW 

3. OK2BHX 

4. OK1AAE 

5. OK3EO 

6. OK2BHB 


8,5 (1,5 + 2 + 1 + 1,5 + 1 +1,5) 
14 ' (3 + 3,5^+ 1 + 2 + 3 + 1,5) 

42 .5 (7,^ + 5~+ 8 + 9,5 + 10 8 -f 3) 

57.5 (13 + 7 + 9,5 + 8 + 11,5 + 

+ 8,5) 





Kolektivni statiice 


Umistini 


1. OK1KMM 7 

2. OK3KNO 8 

3. OK1KGR 14 

4. OKI KWH- 21 


(1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 ) 
(U2 + T+HU2) 
(2 + 2 + 2+ 34-2 + 3) 
(4 + 4+1+4 + 3 + 5) 






Rubriku vede Jaroslav Prochazka, 

' OKI AWJ 

Vysledky mistrovstvi dSSR 
v radistickem viceboji 1967 

Podle slibu v AR 12/67 prin&£ime uplne vysledky 
mistrovstvi CSSR v radistickem vicebojx pro rok 
1967. Pro celkove pofad), byly vzaty v uvahu dva 
nejlepsi vysledky ze tfi mistrovskych soutezi, ktere 
se konaly v Novem Meste nad Vahom, Hradci 
Kralove a BmJ. Byli hodnoceni vSichni zavodnici, 
kteri se zudastnili alespoh jedne mistrovske sout&ze. 
Vysledky byly vyhlaseny na slavnostnim shromai- 
deni 9. prosince 1967 v Praze. 


Jednotlivci - kategorie A 


1. Mikeska 

2. Vondrddek 

3. Kudera 

4. S^kora J. 

5. Farbiakova 

6. Koudelka 

7. Bracinik 

8. Chmelik 

9. Brabec 
10, Pazourek' 


Gottwaldov 

Praha 

Hradec Kralove 

Praha 

MNO 

Pardubice 

Brno 

Pardubice 

MNO 


783,5 b.- 
753,3 b. 
721,25'b. 
719,83 b. 
708,82 b. 
707,58 b. 
703,69 b. 
700,50 b. 
699,47 b. 
693,33 b. 


- Brno . 

11. Sykora M., 12. Lofflerova, 13, Cigas, 14. Braz 
dov&, 15. Cerveiiov£, 16. Kosif, 17. Burger, IS. 
Myslik, 19. DuSek, .20. Polak, 21. Bednarik, 22. 
KlaSka, 23. Holik, 24. Adame, 25. Rumler, 26. 
Krska, 27. JanoSik, 28, Ryska, 29. Dieza. 


Druzstva - kategorie A 

1. MNO (Farbiakova, Brabec, Lofflerova) 2039,42 

2. Praha (VondHdek, Sykora J., Myslik) 1992,15 b. 

3. Brno (Pazourek, Bracinik, Cervenovd) 1979,33 b. 

4. Pardubice," 5. Hradec Kralove, 6. Gottwaldov, 
7. Frydek-Mistek. 


Jednotlivci - kategorie B 

-1. Konecny ' Trencin 773,14 b. 

2. Krai Trencin 740,38 b. 

3. Plass Hradec Kralove 739,56 b. 

4. Burger Trendin 731,5 b. 

5. Suchy Pardubice 699,96 b, 

6. Jac, 7. Vicena, 8. Hasek, 8. Ziembinsky, 10. Lah- 
vicka, 11. Plesnik, 12. Fiala, 13, Kratochvil, 14. 
Klimosz, 15. Safranko, 16. VaSt’jak, 17. Pochyly. 

/ , 

Druzstva - kategorie B 


1. Trendin’ (Konedny, Krai, Burger) * 2235,02 b. 

2. Hradec Kralove (Plass, Vicena, Ziembinsky) 

1968,16 b. 
-ra 


Rubriku vede Karel Kaminek, OK1CX 


„DX ZEBRldEK“ 

- i 

Stav k 15. listopadu 1967 



Vysilaifi 



CWjFone 


OK1FF 

317/329/ 

OK1AHZ 

188/224/ 

OK1SV 

309/319/ 

OK2KMB 

185/208/ 

OK1ADM 

295/298/ 

OK1WV 

180/202/ 

OK3MM 

289/291/ 

OK1KTL 

160/182/ 

OK1MP 

273/277/ 

OK3UH 

146/163/ 

OK1GT 

268/270/ 

OK1ZW 

142/142/ 

OK1ZL 

265/267/ 

OK1NH * 

127/142/ 

OK2QR *■ 

262/279/ 

OK3JV 

125/156/ 

OK1ADP 

262/277/ 

OK1PT. 

118/150/ 

OK1FV 

256/271/ 

OK3CCC 

108/147/ 

' OK3EA 

256/258/ 

OK1KOK 

105/146/ 

OK1CX 

251/256/ 

OK1AJM 

104/142/ 

OK3DG 

247/250/ 

OK3BT 

93/118/ 

OK1VB 

243/259/ 

OK1ARN 

91/140/ 

OKI MG 

242/250/ 

OK3CEK 

81/107/ 

OK3HM 

233/240/ 

OK1AKL 

80/104/ 

OKI AW/ 

225/239/ 

OK1CIJ 

73/99/ • 

OK3IR 

221/234/ 

OK2BZR 

73/83/ 

OK1GL 

219/222/ 

OK2BCA 

71/92/ 

. OK1BY 

211/233/ 

OK3CDY 

71/83/ * 

■ OK3CDP 

208/223/ 

OK1AOR 

69/118/1 

OK2QX 

202/215/ 

OK3CFQ ' 

58/77/ 

OK1CC 

200/216/ 

OK1AMR 

52/108/ 

OKING - 

198/231/ 


- 

Fone 


OK1ADP 

261/277/ 

OK1AHZ 

141/185/ . 

OK1ADM 

- 260/277/ 

OK1NH 

■ 82/98/ 

OK1MP 

250/255/ 

OKI BY ^ 

74/124/ 

■ OKI AH V 

183/244/ 

OK1WGW 

73/125/, 


Posluchaci ‘ 

* * 


OK2-4857 

301/320/ 

OKI-7417 

121/204/ 

OK 1-25239 

216/270/ 

OK2-21118 

109/112/ 

OK2-8036 

189/233/ 

OKI-15561 

108/189/ 

OKI-6701 ~ 

182/254/ 

OKI-16702 

104/204/ 

OKI-10896 

182/231/ 

OKI-13570 

100/169/ - 

OKI-99 

161/241/ 

OKI-20242 

92/160/ 

OK3-6999 

151/215/ 

OK2-4243 

88/162/ 

•OK3-4477/2 

144/238/ 

OKI-7041 

77/131/ 

, OKI-9142 
OKI-12233 

140/200/ 

OK2-25293 

76/170/ 

135/216/ 

OKI-13985 ' 

65/131/ 

OKI-3265 

134/211/ 

OKI-17141 

61/102/ 

OK-20143 

130/168/ 

OKI-9074 

60/124/ 


OKI-8188 125/201/ OKI-17751 55/122/ 

OK2-1541/3 125/150/ OKI-15835 52/110/ 

-Loudime se s OK3-4477/2, novopedenym kon- 
cesionarem OK2BWI, OK3-6999, nyni OK3CJE 
a OK2-8036, nyni OK2BNZ. Prejeme jim stejne 
uspechy v fadach OK, jake meli mezi poslucha- 
di. 


Zmeny v soutezich od 15. rijna do 
15* listopadu 1967 

„S6S“ 

V tomto obdobi bylo udcleno 21 diplomu CW 
a* 5 diplomu fone. Pasmo doplnovaci znamky je 
-uvedeno v zivorce. 

CW: d. 3474 OE1EFW, Wien(14 a 21),*d. 3475 
SP9BPF, Nowy Sacz (14), d. 3476 SP9AJM, 
Marcinkowice (14), d. 3477 DM6AK, Ilmenau (7), 
d. 3478 DK1HP, Frankfurt/Main (14 a 21), c. 3479 
SP3BLP, Nowa Sol. (14), d. 3480 YU3TGI, 
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4U1ITU . . 
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Maribor (14), c. 3481 ,W2YW0, Pleasant Valley, 
N. Y. (14), d. 3482 DJ9ID, Witten-Ruhr (14), 
d. 3483 F9HY, La Seyne sur Mer (14), d. 3484 
HP1AC, Panama City (21), c. 3485 HA5AI, 
Budapest (14), d. 3486 OK1ASV, Kdyne (14 a 21), 

c. 3487 W7MKW, Seattle, Wash. (7), d. 3488 
OK3UN, Bansk4 Bystrica (14),,c. 3489 Y07KFA, 
Pitesti (14)y d. 3490 Y03BP, Bucuresti,' c; 3491 
YOSNU, Baia Mare, d. 3492 F5JC, Challans (21), 

d. 3493 OKI AJC, Chomutov (14) a d. 3494 K6SMZ, 
Turlock, Cal. 

Fone: d. 763 DJ9ID, Witten-Ruhr (2 x SSB), 
h 764 OD5CA, Beirut (14), c. 765 F9XV, L’Union 
;i4), d. 766 F9JS, Cachan (14-2 x SSB) a c. 767 
JA7BHQ, Takeoa (21 - 2 x SSB). 

Doplnovaci znamky za telegrafick& spojeni dosta- 
ly tyto 'stanice': k diplomu c. 2915 SP8APV za 7 
a 14 MHz, k d. 3210 OK2AOP za 21 MHz, k d. 
2337 DJ4XA za 7 a 21 MHz, k d. 2837 OKIAEZ za 
28 MHz, k d. 3032 DM3JZN za 7 MHz a za spojeni 
2 x SSB na 14 MHz OK1NL k d. 719! 

' „ZMT“ 

Bylo vyddno dalSich 9 diplomfi ZMT d. 2267 a± 
2275 v tomto poradi: 

HA5FG, Budapest. OK3CEK, Bratislava, DJ8SI, 
Oberhausen, SP5BAK, Warszawa, OK3CEG, 
Nitra, JA2TH, Shizuoka, SP5YQ, 'Warszawa, 
SP9AJM, Marcinkowice a OK3UN, BanskS By¬ 
strica. 

„100 OK“ 

Dalsich 12 stanic, z toho 2 v Ceskoslovenskuj 
ziskalo z^kladni diplom 100 OK: 
d. 1902(453. diplom v -OK) OK3EA. Samorin, 

c. 1903 SP9AJM, Marcinkowice, d. 1904 DM2BZN, 
Karl-Marx-Stadt, d. 1905 G2FAS, Lancaster, 

d. 1906 DJ4XA, Schifferstadt, c. 1907 Y05LU,* 
Bucuresti, c. 1908. Y02IS, Timisoara, d. 1909 
HA5DL, Budapest, c. 1910 OE6RAG, ‘ Weiz, 
d. 1911 DM2BBF, Forst (Lausitz), d. .1912 
DM2AVA, Rostock, c. 1913 (454). OK1SM, 
Plzen. 

„200 OK“ 

Doplnovaci znSmku za 200 predloien^ch r&znych 
listku z Ceskoslovenska obdrzeli: 
d. 129 DM4HG k zSkladnlmu diplomu c. 1379, 
c. 130 SP9ADR k d. 630, d. 131 OK2BKH k d. 
1722 a c. 132 DL1MC k d. 22 (z r. 1956!). 

„300 OK“ 

■v 

Za predlozenych 300 listku z OK dostane do- 
plnovaci znamku d. 53 OK20Q k zakladnimu di¬ 
plomu d. 1081.a d. 54 DL1MC k diplomu d. 22. 

„P75P“ 

3. trida 

Diplom d. 212 dostane DM2BYN, Rainer Ditt¬ 
rich, Karl-Marx-Stadt a d. 213 CTIOI, A. Simdes 
de Oliveira, Lisboa. 

„P-ZMT“ 

Diplom d. 1184 byl zaslin stanici JA1-4352, M., 
Itagaki, Tokyo, d. 1185 HA5-154,.D. Tarcay, 
Budapest, c. 1186 DM-2589/nj) Roland Buschmann 
Oschatz, d. 1187 DM-2665/L, Volkmar-Despang, 
Dresden,- c. 1188 Y02-1113, Tomescu Petru, 
Resita, c. 1189 DE 13124/P03, Emil Igel, Friedrichs- 
hafen, c. 1190 OKI-12233, Stanislav Antos, Praha- 
v^chod a c. 1191 Y05-3531 Osorhan Horia, Cluj.. 

„P-100 OK“ 

Dal5i diplom c. 498 (235. diplom v OK) byl pfi- 
ddlen stanici OK2-13858, Josefu Spirikovi z Rosie 
u Brna.a c. 499 (236.) OKI-15599, .J. Schwarzovi. 
z Prahy. 

„RP OK-DX KROU2EK" 

3. trida 

Diplom c. 564 ziskala stanice OK 1-12233,* Sta¬ 
nislav Antos, Praha-vychod. 

2. trida 

Diplom c. 204 dostane stanice OK 1-8372, Bohu- 
mil Slechta, Slan> f . 


Zpravy a zajimavosti z pasem i od krbu 

Tentokrat opet jen „od krbu“, po'dobne jako 
v Amatd'rskem radiu 1/66, str, 29, kde je uverejneno 
v§echno potrebne pro zajemce o diplomy a z^vody, 
jcjich2 poradateli jsou ceskoslovenSti radioamateri. 
Protoze v§ak ne kaid^ ma moznost si toto cislo AR 
precist, opakujeme struene to nejnutnejsi. 

■ A i na „ligu SSB“, jejii nove podminky a zmeny 
byly uvefejneny v AR 12/67 v rubrice SSB, nedo- 
ch£zi ke zmenam ani v souteiich, ani v zavodech 
(krome odpovidajici upravy zavodu 10 W, ktery se 
s prihlednutim k novym povolovacim podminkam 
opet vratil k, puvodnimu nizvu „Zavod tf. C“ 
a jehoz pravidla byla v AR 12/1967). Pres nektere 
pfipominky, zejmena k hodnoceni ligovych soutezi 
(jine bodovani domacich prefix^, druhy nazor: jind 
bodovani zahranicnich prefixii, treti nazor^ zavedte 
nasobice podle pasem, ctvrty nazor: rozdelte OK- 
•ligu podle pasem atd.),zitstavajiligovesouteie beze 
zmeny. VSechny navrhy, jimi jsme vzdy pfistupni, 
maji jednu zavadu: nejsou dotaieny do konce. 
Namnoze vychazeji jen z prdni nebo moznosti 
operatera stanice, kter^ uvaiuje bez prihlednuti 
k. pranim a moinostem ostatnich apod., navrhuji 
i administrativne a technicky nezvladnutelnc hod- 


noceni, kterC nclze akceptovat, protoie ligovC 
soutCJe'jsou zaloieny na mCsICnim v^bfcrovCm hod-- 
noceni aj. 

DCkujeme vJem, kteri jakjhnkoli zpiisobem pro- 
jevuji z£jem; vSechny pripominky vedeme v eviden- 
ci a souCasnC Jdddme ty, ktefi se k souteiim jiz 
vyjadfovali, i vSechny ostatni o jedno: na konci 
petiletky chceme soutCJe pfebudovat. K tomu po- 
trebujeme znat pfipominky a rady, popfipadS- 
komplexni navrhy na soutCJe a zavody. Bylo by 
nejlCpe, kdyby se objevily soutCJe a zavody na zcela 
novCm principu. Ke splnCni tohoto ukolu volame 
v§echny,-kdo jsou ochotni premySlet: pomozte nam 
takova pravidla sestavit a navrhnout. ZaCnete 
s touto praci hned, nebot cas kvapi a administrativni 
zpracovani a vyd&ni tiskem take chvilku trva. 
Abychom vSak ne§ili nSco ,,horkou jehlou”, mate 
moznost se vyj&drit do konce roku 1968. V roce 1970 
pak vejdou v platnost nova pravidla, zpracovani 
v r. 1969! 

* * * 

" Fodle dlouhodobiho kalendare na rok 1966 a i 
1970 budou uspofidiny v roce 1968 tyto souteJe na 
kratkych vln&ch: 

Celoroini soutS&e 

OK, OL a RP~Uga: podminky v AR 12/1965. Ter¬ 
min, do. kdy musi byt hlaSeni odeslino, se m£ni: 
vJdy do 10. kaJdeho mesice.' 

Telegrafni pondilky na 160 m (struini podminky 
v teto rubrice). 

Krdtkodobi zavody 

Zdvod tf. C - vidy druhou nedSli v lednu. Podmin¬ 
ky viz AR 12/66 (letos: 14. 1. 1968). 

' Zdvod zen - radiooperatirek - vJdy prvni nedeli 
v breznu (letos: 3. bfezna 1968). Podminky viz 
AR 2/66, str. 30. 

Zdvod miru - posledni sobotu a ned£li v ziri (letos: 
'28. a 29. zari 1968). Podminky viz AR 8/66, str. 29. 
Radiotelefonni zdvod - letos vyjimecne 30. listopadu 
a l.prosince. Ke zmenS doSlo pro- terminovou 
kolizi s oblibenym ,,80 m Activity Contest”. Pod¬ 
minky (ai na datum) souhlasi s podminkami uvede- 
n^mi v AR 11/66, str. 30. 

OK-DX-Contest - vidy druhou nedeli v listopadu 
(letos: 9. a 10.- 11. 1968). Presne podminky AR. 
5/66, str. 30. 

Zdvod SSB - prvni nedele v dubnu (letos : 7. dubna 
1968). Podminky budou oti§t£ny v AR 3/68. 

,,DX zebfidek “ 

Pod timto nizvem otiskujeme prehled stavu 
potvrzenych (v zavorce navdzanych) spojeni s ruz- 
nymi zememi podle seznamu DXCC. Podle dohody, 
schvalen6 KV odborem tJSR,.bude DX-iebricek 
pofcinaje rokem 1968 upraven takto: 

Vysiladi: CW/fone a) pres 300 zemi, potvrzenych 

QSL-listky.^ 

b) pres 150 zemi, potvrzenych 
QSL-listky. 

c) pres 50 zemi, potvrzenych 
QSL-listky. 

- Fone a) pres 275 zemi, potvrzenych 
QSL-listky/ 

b) pfes 125 zemi, potvrzenych 
QSL-listky. 

c) pfes 50 zemi, potvrzenych 

' * QSL-listky. 

Posluchaii: CW/fone a) pfes 275 zemi, potvrze¬ 
nych QSL-listky. 

b) pfes 125 zemi, potvrzenych 
QSL-listky. 

c) pfes 50 zemi, potvrzenych 
QSL-listky. 

Do vSech kategorii je treba mit nejmene 50 
potvrzenych zemi. PoCet navazanych a nepotvrze- 
nych spojeni (nebo poslechu u posluchaiu) se uvddi 
i nadaie v zavorce. Nove jsou stanoveny terminy: 
k 10. unoru, k 10. kvetnu, k 10. srpnu a k 10. listo¬ 
padu. 

Do tohoto data je'tfeba zaslat hlaSeni na kores- 
pondencnim listku yyhradne na adresu OKlCX, 
Karel Kami nek, Slezska 79, Praha 3. UvCst stary 
stav, priritstek, novy stav. HlaSeni se povinne 
obnovuje nejmene po 6 mesidch. 

* 

Pfi vSech zavodech a soutczich plati „VSeobecne 
podminky”, pokud neni reCeno jinak. Jsou otisteny 
v AR 2/66, str. 29. Neni tfeba pfipominat, Je po- 
ruSeni vSech podminek z^vodu a sout^ii a zvlaSte 
povolovacich podminek znamena diskvalifikaci a 
tedy zbytecnou pr&ci i namahu krome dalSich ne- 
pfijemnosti! ProtoJe se to u i tem^r nestavd, teSime 
se s radosti na shledani na pasmech a v naiich ru- 
brik^ch v Amaterskem radiu! 

Vysledky Zavodu miru 1967 

Kategorie jednotlivci OK (ucast 51 stanic) 


Kategorie kolektivni stanice (uCast 22 stanic) 



Kategorie OL 


1. OK2KGE 

117 390 

6. OK1KNC 

54 432 

1. OL4AFI 

16 200 

6. OL1AEM 

9585 

2. OK1KHG 

84 760 

7. OK1KZB 

54 405 

2. OL5ADK 

16 074 

7. OL1ABX 

9246 

3. OK3KCM 

83 028 

8. OK3KFV 

47 385 

3. OL1AEO 

15 732 

8. OL9AEZ 

8556 

4. OK3KAG 

82 536 

9. OK3KEW 

36 375 

4. OL4AES 

12 960 

9. OL1ADV 

7938 

5. OK1KDT 

60 320 

10. OK2KYD 

36 300 

5. OL6ACO 

10 500 

10. OL5AFR 

5402 


Katcgorie posluchaci 


N&sleduji: OL4AEK, OL5AFE, OL8AEQ, 
OLOAFP, OL5AGW, OL3AHI,.OL1AHN. 


LOK2-4875 118 854 5. OKI-20266 35 502 

2. OK3-16457 41 762 6. OKI-6333 32 032 

3. OKI-8188 41 236 7. OK2-20501 13 851 

4. OKI-6701 40 248 8. OKI-7289 13 400 

Deniky nezaslaly stanice: OK1AMM, OK1AVY, 
OKI PG,OKl KPC,OKl KPR,OKl AOU,OK2BLG 
OK2MJ, OK3CER, OK3ER, OK3RI, OK3UH. 
Deniky zaslaly opo2d£n£ stanice: OK1AFN, 
OKI IQ, OK1AUI. 

Diskvalifikovany byly stanice: OKlAQR,OK3KIN, 
OK1BV, OL6AIF, OK1KPX, OK2BKS, 
OK2BMF. 

Prvni tfi v kaJd6 kategorii ziskAvaji vScnou od- 
menu, kterou yenuje TESLA. DalSi a t do des6t6ho 
mista obdrzi diplom. 


1. OK3KAS 

2. OK1KOK 

3. OK3KCM 

4. OK2KEY 

5. OK3KKF 


Kategorie RO 

30 225 6. OK2KHF 7314 

19 564 7. OK1KRF 7191 

13 530 8. OK1KSL 6498 

11 400 9. OK3KTD 5439 

8 100 10. OK1KWV 4662 


A dile: OK1KOB, OK3KGJ, OK3KGW, 
OK2KAJ, OK1KTL, OK3KEU, OK2KOJ, 
OK2KGP, OK1KTS, OK1KRQ. 


L OK3-4477/2 

2. GK2-4857, 

3. OKI-17141 

4. OK3-16457 


Kategorie RP 

46 926 5. OKI-7417 28 914 

44 631 6. OK3-7557 19 152 

36 417 7. OKI-10368 12 300 

32 624 8. OKI-15561 4305* 


Pro hodnoceni Jadosti o vykonnostni 
.tfidy, resp. udeleni titulu mistra sportu 
na kratkych vlnSch, byly na rok 1968 
stanoveny ustredm sekci radia - ve smysiu 
podminek - tyto krdtkodobC z&vody 
(podobnC jako v r. 1967), tj. 

OK DX CONTEST 

CQ WW CONTEST 

. CW, 

C W, ph- 
padnC fone. 

WAE CONTEST 

CW, pfi- 
padne fone, 

SSB CONTEST 
.ALL ASIAN CONTEST 

CW. 


Mistrovstvi republiky radioamateru na 
kratkych vlnach ^ 

ma podobne uspofddini jako v minuldm roce. 
Vyhodnocuje se na zdklade vysledku techto zavodu : 

a) Zavod miru, 

b) OK DX CONTEST, 

c) Radiotelefonni zavod nebo Zdvod SSB, - 

d) OK liga, u posluchaiil RP ljga. 

Podminky viz str. 30, AR 1/66! 

Telegrafni pondelky na 160 metrech 

Nadedel Cas zopakovat si ve struCnosti podminky 
tohoto oblibeneho zavodu. Od' doby, kdy byly 
poprvC zverejneny, uplynula jii dost dlouhd^doba 
a podminky se menily. Byly vydany nove koncese, 
zejmena OL, a novych uCastniku zdvodu stale pri-. 
byva. Tak tedy: 

Zavod probiha po cely rok, pravidelne kaide 
druhe a Ctvrte pondeli v m^stci. Zacind vzdy ve 
20.00 hod. a konci ve 22.00 hod. SEC. Pro soutCJ 
je vyhraJeno pdsmo 1820 aj 1900 kHz, na nCmJ 
je povoleno pracovat jen telegraficky s pfikonem 
do 10. W. Vyzva do zdvodu je CQ TP. Preddvd se 
Sestimistny ic6d, sloieny z RST a pofadoveho cisla 
spojeni (599001). Za oboustranne spravne potvrzenC 
spojeni jsou 3 body,'za neuplne spojeni (chybnC 
pfijaty kbd apod.) 1 bod. Ndsobitelem je poCet spor 
jeni, navdzanych od 20.00 do 20.30 SEC, tj. v prvni 
pulhodine-zavodu. Celkovy poCet bodd je vysled- 
kem ndsobeni souCtu bodu za spojeni nasobitelem. 

V prtibChu roku je kaJdy zdvod hodnocen ve 
dvou kategoriich: OK (stanice jednotlivcd a kolek- 
tivky spoleCne) a OL (stanice drjiteli zvldstnich 
opravneni). Na konci roku nasleduje celoroCni 
vyhodnoceni/pfi nemz rozhoduje umistCni v jed- 
notlivych zdvodech. Tfi stanice, kterC budou vyhod- 
noceny jako nejlepsi za uplynuly rok, ziskdvaji 
vecnou odmenu. Dalsi az do desdteho mista dostane 
diplom. 

A na zdvCr to, co je pro hodnocen! .dtileSite: 
souteJni deniky na bCJnych tiskopisech s vypsdnim 
vSech podstatnych udajii (datum, Cas SEC. znaCka, 
oba k6dy, body, oznaceni ndsobitele, souCet bodfl 
a vypoCet koneCneho vysledku, CestnC prohlaseni 
a podpis) musi byt odesldny do 3 dn6-po zdvodC na 
adresu Ostredni radiokiub, po5t. schr. 69, Praha 1. 

HodnC zdaru a dobre umistCni v tomto i pfiStich 
roCnicich TP 160! 

Zavod tridy C 1967 


Vysledky ligovych soutezi za rijen 1967 

OK LIGA 


. 

Kolektivky 

- 

1. OK1KPR 

972 

7. OK3KGW 

294 

2. OK2KEY 

67 i 

8. OK2KYD 

221 

3. OK1KDE 

631 

9. OK2KNN 

165 

4. OK3KZF 

444 

10. OK1KTL 

138 

5. OK1KHL 

■ 407 

11. OK1KUO 

102 

5. OK1KOK 

374 



• 

Jedno tlivci 


1. OK2BOB 

870 

13. OK3CDY 

361 

2. OK2BHV 

. 777 

14. OK2BHD 

336 

3. OK2BHX 

665 

15. OK2BIX 

384 

4. OK3UN 

624 

16-17. OK3CAJ 

258 

5. OK1TA . 

555 

16-17. OK1CIJ 

258 

6. OK2QX 

539 

18. OKI AO V ^ 257 

7. OK1ACF 

519 

19. OK2YL 

254 

8. OK1AFN 

497 

20. OK1AOZ 

236 

9. OK2HI 

432 

21. OK2BAE 

206 

10. OK3CGI 

413 

22, OK1KZ 

169 

11. OK2BLG 

380 

23. OKIEP 

144 

12. OKIAOR 

379 

24. OK2BKO 

no 


OL LIGA 


I 1. OL6AIU 

624 

4. OL3AHI 

143 

2. 

OLOAIK 

279 

5. OL3AGY 

113 

3. 

OL2AIO „ 

262 

6. OL1AHN 

102 


RP.LIGA 


1 . 

OKI-3265 

4847 

9. OKI-15561 

552 

2. 

OKI-13146 

3858 

10. OKI-17141 

499 

3. 

OKI-15835 

1838 

11. OKI-17301 

491 

4. 

OKI-10368 

1837 

12. OKI-7289 

405 

5. 

OKI-11854 

1707 

13. OK3-4667 

268 

6. 

OKI-15688 

787 

14. OK2-4243 

224 

-7. 

OKI-15615 

766 

15. OKI-17331 

133 

8. OK3-17588/1 

712 

% 




Prvni tH ligov£ stanice od poCdtku roku 
do konce fijna 1967 


OK stanice - kolektivky 

1. OK3KGW 11 bodii .(3 + 1 + 1 + 2 + 1 + 3) 

2. OK1KOK 13 bodu (2 + 2 + 2 + 34-2 + 2) 

3. OK2KEY 20 bodO (2 + 6 + 3 + 1+ 6 + 2) 


OK stanice - jedno tlivci 


1. OK2QX 9 bodu (1 + 1 + 2 + 3 + 1 + 1) 

2. OK2BOB 17 bod* (5 + 4 + 2 + 2 +3 + 1) 

3. OK2BHV 29 bodii (4 + 4 + 7 + 1 + 11 +2) 


OL stanice 


1. OL4AFI 7 bodii (1 + 1 + 1_+ 2 + 1 + 1) 

2. OL3AHI 16 bodii-(3 + 3+ 2 + 4 + 2 + 2) 

3. .0L1ABX 20 bodii (4 + 3 + 3 + 4 + 2 + 4) 


1. OK1MG 

166 779 

11. OKI ALE 

75 336 

2. OK23HX 

128 760 

12. OKIAOR 

* 72 501 

3. OK3CBN 

120 684 

13. OK1ASL 

61 177 

4. OK2QX 

116 946 

14/OKlTA 

54 180 

5. OK1ZN 

108 216 

15. OK3CEG 

53 724 

6. OK1QM 

100 890 

16. OK2BNF 

45 747 

7. OK2HI 

91 060 

17. OK1AGN 

43 392 

8. OK1XW 

91 008 

18. OK1ACB 

38 913 

9. OK2LN 

80 910 

19. OK1ASE 

37 524 

.10. OK2BOB 

76 608 

20. OKI AIN 

36 516 

Kategorie jednotlivci OL (ucast 13 stanic) 


I. OL5ADK 

47 062 

6. OL4AEK 

23 814 

2. OL1AHU 

41 208 

7. OL5AFR 

10 125 

3. OL6AIU 

31 950 

8. OL9AIA 

9384 

4. OL5AEY 

24 622 

9. OL1AFB 

5880 

5/ OL3AHI 

24 080 

10. OL4AES 

4896 


V zAvodC tridy C v roce 1967 bylo hodnoceno 
celkem 79 operat6r0, z toho.34 OK, 20 RO, 17 OL 
a 8 posluchacii. 




Kate gorie OK 


1. 

OK2BLG 

25 324 

6. OK2HI 

11819 

2. 

OK2BKT 

14 193 

7. OK3CHZ 

11 067 

3. 

OK1ND 

13 860 

8. OK1SF 

10 200 

4. 

OK3CFZ 

12 870 

9. OK1ARI 

9212 

*5. 

OK1ANO 

12 031 

10. OK1AXA 

7257 


Na datSich mistech jsou stanice v tomto pofadi: 
OK3LU, OK1XC, OK2NP, OK3CIB, OKI FA, 
OK2BKX, OK3CHV, OK1ASE, OK3CMW, 
OK2BKL, OK2B JT, OKI ZD, OKlEP,OKlARR, 
OK1AQG, OK2BJI, OKIAQR, OK1AQJ, 
OK1AQB, OKI AMT; OKI AHT, . OK1ZK, 
OK2BKZ, OK2BGC. ■ 


RP stanice 

1. OKI-3265 8 bodii (2 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1) 

2. OKI-13146 11 bodii (1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 2) 

3. OKI-15835 25 bodu (4 + 5 + 4 + 4 + 5 + 3) 

Jsou uvedeni ti, ktefi poslali za 10 mesicu nejme- 

nC 6 hlaSeni a jejichz hlaSeni za fijen doslo do 
17. listopadu 1967, kdy byly vysledky dany do^tisku 
(termin byl 15.!). PropristC je nutno bezpodminecnC 
dodrJovat terminy, nemi-H byt soutCz narusov^na 
pozdC doslymi hldSerumi, ktere nebude moJne 
pouJit a budou vrdcena. Proto pozor na novy 
termin v r. 1968: nikoli 15., ale kazd£ho 10. 
v nfisledujicim mesici. Nebude pak potiJ s rekla- 
macemi. Z podminek zcela-logicky vyplyvi, Je pri 
mCsiCnim zpusobu hodnoceni nelze dodatecnC 
nikomu pfiznat body. 




Rubriku vede ing. Vladimir Srdfnko, 

OK1SV 


DX - expedice 

Don Miller, W9 WN V, se zdr2el v Pacifiku dele nez 
se predpokladalo apracoval z ostrova Cocos-Keeling 
je$te v pondeli 30. 10. 1967 jako VK2ADY/VK9; 
ACkoli dosud' 2adn£ oficialni zpr&vy o dalsHm pr&- 
behu expedice nedoSly, je jist£, ze Don podnikne 
jest£ ve spoluprSci s VK6RU vypravu na ostrov 
Christmas. Predni sv&tovi DX-mani se shoduji 
v nizoru, it Don se ur£it£ vr6ti na svoji ,,zakladnu“ 
na Mauritiu, VQ8,^ a uriitS . uskute£ni n£v§t£vu 
ostrova Chagos, kter^ mu loni nebyl uzn&n do 
DXCC. Nebyl uznSn ani Gusovi, W4BPD, takfce 
je po hem st61e znainS poptavka. Tak£ se st&le 
udHuji pov£sti, 2e Don skutecn£ navStivi jednu 
novou, blize neurcenou zemi, kterd ma b^t uznana 
do DXCC. M£1 by navStivit i ostrov Bouvet, kde 
ma jii pridelenu znacku 3Y0AB, a to cestou na 
rftzne VP8, kde by mel navStivit vsechny £tyri 
zem£ VP8. Je vsak nepochopitelne, prod je v pru- 
bdhu expedice cely jeji dal§i plan tak peilive utajo- 
van! Nu - kdo hlida, snad prece jen neco noveho 
ulovi, Snad se Don pozdrzi v dalSich zemich aspori 
tak dlouho, jako nyni na VK9, tj. 3 tydny. . 

Expedice .Yasme skon£ila. V dobe, kdy do- 
stavhte rubriku do rukou, jsou jiz manzele 
Colvinovi domav USA, kam odjeli jiz pred vd- 
nocemi. Jejich pobyt v Ghanfe'trval asi 14 dm 
a v dobe uzaverky Cisla dosud nevim, kam se 
jeste jako na posledni misto expedice v Africe 
vypravi. QSL pro n£ stale vyrizuje Bob, 
W6RGG. Lonska expedice* Yasme, i kdy2 
■pracovala vzornfc a z kazd£ho mista velmi 
dlouho, prece jen nesplnila ocekdvdni, neb of 
se ji pfes nespornou snahu nepodafilo ziskat 
koncese prdve v tech africkych zemich, kterd 
bychom nejvice potrebovali. Ale i tak jim 
patri upHmny dik za velmi solidni provoz 
i vyrizovani QSL-listku. Doufejme, ie se 
v budoucnu s Colvinovymi opet z n&jake 
hezke expedice shledame. 

Jak je znamo, Gus Browning, W4BPD, opet 
zbroji na novou, velkou DX-expedici. Stile se mi 
v$ak nedari zjistit jeho zimery a cile. 

UrCita nadeje, ze se pfece.jen podari expe¬ 
dice do Spanelskd Guineye, vyplynula z po¬ 
sledni zprdvy Hermana, t. 6. TJ1QQ. Potvrdil 
sice, it koncesi do EAO nedostal,"ale snaha 
pokracuje a expedice by se mohla uskuteinit 
za pomoci nektereho EA. Pokud by jednani 
usp£lo, m£la by se expedice do EAO uskuteS- 
nit pravd&podobne v lednu 1968. 

Velmi opoidenfi jsme dostali zprivu, it America¬ 
ns uskutecnilt expedici do Quatemaly. Je znimo, it 
v TG se nevyiaduje k ziskani koncese znalost 
telegrafie,- takze tarn nikdo prakticky na CW nc- 
vysili. Aby bylo umozneno ziskat tuto vzicnou 
zemi i telegrafistfim, usporadala skupina W4 z Flo- 
ridy expedici, ktera m£la zna£ku TGOAA a vysilala 
z Guatemala City v CW iisti CQ-WW-DX-Con- 
testu na v§ech pismech vdetne 160 m. Skoda, ze 
zpriva, kterou nam predal.znimy TG9EP na SSB, 
do§la do OK v dob£, kdy ji2 nebylo mozne na tuto 
akci v AR predem upozornit. 

V minulem Cisle jsme pfinesli zprdvu 
VQ8CC, Steveho, ie nema dosud nati£t£ne 
QSL-listky z expedice na ostrov Rodriguez, 
VQ8CCR, ale it je za nekolik tydnu dostane 
a zathe je rozesilat. Kupodivu jsem vsak 
dostal za 10 dnu QSL-listky znadky VQ8CCR 
od Donova manazera KOTCF. Tak nevim. 

Zpravy ze sveta 

Z Mexika, ktere je na CW stale velmi vz&cne, lze 
nyni befne „ulovit tr na pismu 28 MHz fone (AM) 
hned dve stanice. Temer kazde odpoledne tarn 
pracuji XE1YM a XE2AX, oba kolem 16.00 GMT, 
a berou na prvni zavolini. 

Vitezove lonskeho. CQ-WW-DX Contestu 
(vgechna pasma), expedice UP2 stanic u Cer- 
neho more, stanice 4L7A, se mi zitCastnit 
CQ-WW-DX-Contestu i v roce 1968. Bohuiel 
jsme za cely rok jest£ od ni nedostali QSL- 
-listkyl 

Novou stanici na vzicnem ostrovc Midway je 
nyni W6QKK/KM6. Pracuje nejcast^ji na 14 MHz 
kolem 07.00 GMT. Take KM6BI se obcas ozyvi 
na 14 MHz na CW. 

Na 14 MHz jsem slysel podivneho VP2BI, 
ktereho prozatlm neumim zaradit do i&dnt 
z VP2-zemi. Napiste nam, vite-li o teto stanici 
n£jake bli£st udaje, zejmina jeji QTH. 

Z ostrovu Volcano et Bonin pracuje stanice 
KG6IC v rannich hodinich na pismu 14 MHz. 
Neni to tedy Iwo-Jima. 

Pokud nekdo pracoval se stanici CE0AE ve 
dnech 14. a 15. 12. 1966, byla to kratkodoba 
expedice na ostrove Juan Fernandez, QSL se 
posilaji via bureau. f 


Z ostrova Marion se op it nyni ozyvfi stanice 
ZS2MI, a to fone AM na 14 MHz. Spojcni se v§ak 
navazuje nesmlrni obtiJni. 

VP8JG plati do DXCC za Antarktidu. Jeho 
kmitofiet je 14 040 kHz a byvh u n&s slySet '' 
po 20.00 GMT. 

Kdo potfebuje z6nu i. 23 pro diplom WAZ, 
pracuje tarn krom£ JT je§ti velmi aktivni UA0YE 
z.Tannu Tuvy. , 

Vzdcny ZS3LU (West Africa) se objevil 
kromS 28 MHz i na kmitoitu 14 050 kHz ve 
22.00 GMT. QSL pozaduje na Jacka, W2CTN. 

Z Haiti se po nikolikalete pfestavce opit ozvala 
amat£rsk& stanice. Je to klubovni stanice a 
znacku-HH9DL". Pracuje na 14 MHz casni rino * 
kolem 03.00 GMT. 

VK0CR z ostrova Macquarie oznamuje, it. 
skon£il vysilhni z tohoto ostrova koncem pro- 
since 1967. Zatim nevime, kdo ho tarn vystfidh 
a bude-li vubec tento ostrov zastoupen ama- 
terskou stanici. 

TA1AM je dalsi stanici z Istanbulu. Pracuje 
' odpoledne na 21 MHz a ikdk QSL via K4EPI. 
TA1AK zase Udk QSL via DL20E.' 

Z p&sma £. 35 pro diplom P75P pracuje 
dalSi stanice, UW0ZU, jeji2 QTH je Kamiatka. 
Byvh rano CW na 14 MHz. Na D&lnem V^- 
chod£ pracuji tyto stanice, dobre do diplomu 
P75P: UA0IK je Cukotka, UW0IH je Pevek, 
UA0ID je Anadir, UW0IF, IQ a IR maji QTH 
Magadan. 

FB8XX na Kerguellen Isl. je po delsi dobi op£t 
u nis slyset na kmitoitii 21 030 MHz od 06.30 
GMT. QSL posila spolehlivi via bureau. 

VQ9JW, ktery dosud vysila z ostrova Al- 
dabra (zemi pro DXCC), pouSivd nyni trans¬ 
ceiver 180 W a vertikalm antinu. Jeho krystal 
- md kmitocet 14 030 kHz a byvd na pasmu 
vidy kolem 18.30 GMT. 

Lovce' prefixu bude jisti zajimat, ze v sou£asn£ 
dobi jsou jiz v NSR vydAvdny nove prcfixy DK1, 
DK2 a DK3, ktere se vyskytuji kupodivu hlavn£ 
na DX-pAsmech. 

Ze vzdcneho brazilskdho statu Piaui, tak 
potrebndho do diplomO WAB, WPY atd., 

* vysild nyni velmi aktivnfe stanice PY8RC. 
Ma 200 W a pracuje CW na 14 a 21 MHz (zde 
kolem 10.00 GMT). Velmi rychle zasild QSL-" 
-listky. 

Ze San Marina se po dlouh£ odmlce objevila 
stanice Ml AB na 3,5 MHz CW kolem 05.00 GMT. 
Stary usedlik M1B vyjel take, zatim v§ak jen na 
SSB. 

Z Tibetu je nyni aktivni stanice AC4NC, 
op. Cak; pouziva kmitoCet 14 040 kHz. 

Z Antarktidy stAle je§te vysila-UV3BC/m, QTH 
Mirnyj. Pracuje na 14 MHz CW, vidy po 18.00 
GMT. 

Zajimavd zprava do§la z Ivory Coast, TU2. 

Je tam vyddno jiz 53 koncesi, ale aktivnich 
stanic je tani jen 6 a znich je£t£ pracuje CW 
jedlna, TU2BK (hlavnfe na 21 MHz kolem 
19.00'GMT), a AM jen TU2AE. 

ZD9BI ma krystal 14 060 kHz pro CW a pracuje 
vzdy v utcr^, ve ctvrtek, v sobotu a v ned£li kolem 
19.00 GMT. QSL 2ada via GB2SM. 

. CR5CA je novou stanici v Sao Thomd. 

' Pracuje na kmito£tu 21 093 kHz. QSL 2ada 
via REP; jeho p£kny QSL-Hstek zndzorhuje 

* mapu vsech CR uzemi. 

Neil, ZL1AI, pojede v roce 1968 na VR1B, odkud 
bude vysilat delsi dobu. 

UPOL 15 je slyset ob£as na kmito£tu 
14 032 kHz kolem pulnoci. Neplati_ v§ak^za 
Jadnou zemi do DXCC. . ^ - 

Z ostrova Kodiak, potrebn£ho pro diplomy 
Aljasky i AAAA, vysilA nyni stanice WB6ALT/KL7 
a zasilA velmi pekn£ QSL-listky. 

Z Jemenu pracuje novd stanice 4W1KV a 2d- 
dd QSL via HB9KV. 

XT2A je stale'aktivni, hlavn£ na 21 MHz kolem 
18.00 GMT. 

Take FW8RC je velmi aktivni a pokud to 
podminky dovoli, byvd slyset na 21 MHz 
CW kolem 09.30 GMT. ftadfe OK se jiz povedlo 
navazat s nim spojeni. 

N£kolik zajimavych cisel o stavu koncesionArh ve 
svete k 1. 7. 1967: DJ-DL mA 10 796 koncesi, 
Francie 3108, VelkA Britanie 13 854, Italie 2421, 
Japonsko 10 515, USA 266 522, Hawai 1318, 
Argentina 11861, Finsko -1887, DAnsko 2590, 
Holandsko 1600, -Brazilie 8404, Svedsko 3273, 
Kanada 11 610, AustrAlie 5018, Mexiko 2371, 
Venezuela 2995, ZS-JAR 2605, Paraguay 3445 atd. 

QSL-manazeri nSkterych vzacnejsich sta¬ 
nic: XW8CE-WA2FCF, 4S7NE-W5NOP, 
4S7PB-K6CAZ, 5U7AKrWA5CBT, 
9J2AB-W6REH, TI2RO-WA4KCX, 
VP2AZ-W0NGF, 9Y4VT-W8GIU, 
9Y4VU-WA2CBB, 9N1MM-WB2PFI, 
8R2L-V3HQD, 5VZ6CM-W1YDO, 
5VZ8CM-W2GHK, 3A0DX/MM K6CYG, 
3A0EB-W2GHK; ZM7AD-K6ERV, — 
ZM6AW-W8EWS, ZK1BY-W8EWS, 
XV5AA-W4UWC, VS5JC-W5VA, 

' VP8HO-K6GMA, VK5XK/VK2-W5LGG, 
.VK9GL-W1FTF, ID1IDA-I1SMN, 

HV1CN-K9BPO, FB8WW-K2MGE, 
CR5SP-W2GHK, CR7IZ-K3HQJ. 


* Souteze - diplomy 

i t 

- V radc.dopisu pripominate, 2e by bylo dobre 
uvefejnovat v nasi rub rice vice pravidel rdznych 


80Ut£5I a -diplomO. Bohuiel, dostdvame pozd£ 
nebo vhbec nedostAvame pozvAnl k zAvodum a tim 
menfi jejich v^sledky. Proslme proto, pokud n£kdo 
dostanete podminky zAvodh, kterA nebyly vyhlASeny 
klubovnim vysilacem OK1CRA, zaAlete nAm je 
vcas! Hlavnfi nAm vsak posilejte vysledky zAvodO, 
pokud se jich OK zucastnili a pokud je dostanete 
od pofadatelft primo. Budeme se snaiit uvefejhovat 
■i vice podmlnek diplomii; dosud jsme se snaiili 
otiskovat pfedevsim takov£, ktere jsou vydAvAny 
zdarma nebo za co nejmenSi po£et IRC. 

WURK - Worked Upsala Radio Klubb 
Award - je diplom vydhvany ve SvAdsku. 
K jeho ziskani je tfeba spojeni nejmene se 
tremi £leny tohoto klubu. Spojeni v§emi 
druhy provozu a na libovolnych pAsmech 
plati od 1. 1. 1962. Je tfeba zaslat vypis z deni- 
ku» potvrzen^ URK. Diplom stoji 10 IRC. 

Cleny Upsala RC jsou: SM5AFE, AFF, AFT, 
AHR, AOG, API, ASO, AWF, BH, BLB, 
BNB, BND, BFR, BKO, BOE, BTY, CEY, / 
CIK, CLU, COM, CON, COX, CRV, CUP, 
CQR, CUI, DAH, DCC, DDP, DSF, DZK, JV, 
TM, ZY, SL5AB, SL5BO a SL5DE. 

Diplom „Iron and Steel" se vydAva v NSR za 
ziskAni 10 bodu. Dalsi nAlepky se vydAvaji za 15, 
20,25 a 30 bodh. KazdA spojeni s rhznymi stanicemi 
DOK cislo Q-03. (krom£ stanic DL0) - plati 1 bod, 
spojeni s klubovni stanici DL0NK 3 body a spojeni 
se zvlAStni stanici DLORD,5 bodu (tato stanice vSak 
pracuje jen v srpnu). 

Za spojeni na rhznych pdsmech se zapo£ftAvaji 
dalsi body za kazde pAsmo. Diplom stoji 10 IRC. 

Stanice v DOK Q-03 jsou: DL8AI, AM, AY, 
AZ, BB, BI, BT, BY, CH, Cl, CR, DB, DC, DQ, . 
DW, El, EJ, EM, EZ, FB, FJ, GI, GL, GN, HK 
a HT, dale DK1DP, DL30N, DJ2XP, DJ8DN, 
DL0NK a DL0RD. 

Vysledky YL-OM Contestu 1967 
Prvni misto YL-CW: WA4HOM dosahla 
38 625 b. 

Prvni misto OM-CW: W1PYM dosAhl 2356 b. 
V ramci OK zvitezili: YL - OK2BBI - 101 b. 

OM - OK2QX - 150 b. 

. Diplom WAIA — Worked All Islands Award vy¬ 
dAvaji v Japonsku. Jeho manaiArem je JA1BN 
a diplom ma 7 trid. KterAkoli z nich plati za zAkladni 
diplom, ostatni tridy se ziskAvaji jako nAlepky, Za 
diplom tridy 7 je vydavana zlatA pecet, nebo( je to 
skute£n£ velmi nAro£ny diplom. Spojeni plati od 
15. 11. 1945. Neni pfedepsAn’zpusob provozu ani 
pAsma. V pravidlech se nemluvi ani o cene, takie 
o n£j zkusime za2Adat zdarma. 

Tridy diplomu: 

I. trida: WAIA - Asia: za 10 ostrovh Asie 

II. trida: WAIA - Europe: za 12 ostrovfi Evropy 

III. trida: WAIA-Africa: za 14 ostrovu Afriky 

IV. trida: WAIA - N. America: za 22 ostrovh 

Sev. Ameriky. 

V. trida: WAIA - S. Amerika: za 7 ostrovh Jii. 

Ameiiky. & 

VI. trida: WAIA - Oceania: za 30’ostrovhPacifiku 

VII. trida: WAIA - All Worh'za 100 ostrovu 
sveta 

U tohoto diplomu plati jen tyto ostrovy: 

1. Asia: BV/C3/, JA/KA, Jj* 4/KA4, JA5/KA5/, 
JA8/KA8/, JZ0, CRD, MP4B, PK1 2, 3, PIC4, 
PK6, /PK1-6 nyni 8F1-6/, VS4, VS6, VS9H 
(Kuria Muria), VS9 (Sokotra), VU (Andaman, 
Nicobar), VU (Laccadives) a ZC4/5B4/ 

2. Evropa: CT2, EA6, El, G; GC (Jerrsey), 

GC (Guernsey), GD, GM, IS, IT, LA/P-Mayen, 
LA/P-Swalbard, LH, OHO, OY, SMI, SV/Cre- 
te, SV-Rhodos, TF, UA1-Franz Josef Land, 
ZB1. . - - 

3. Africa: CR4, CR5, CT3, EA8, FB8 (New 
Amsterdam), FB8 (Kerguelen), FB8 (Tromelin), 
FH8, FR7/G, FR7, VQ1> VQ9-Aldabra, VQ8- 

v Cargados, VQ8-Chagos, VQ8-Mauritius, VQ8- 
Brandon VQ8-Rodriguez, VQ9,VS9K-Kama- 
ran, VS9-0 ZD7, ZD8, ZD9, ZS2MI, 5R8. 

.4. North America: CO/CM, FG7, FM7, FP8, FS7, 
HH, HI,' HK0 Bajo Nuevo, HK0 Malpelc, 
HK0 Adreas, KC4, KG4, KP4, KS4B, KV4, 
OX/KG PJ2M, .TI9, VO, VP2A, . VP2V, 
VP2D, VP2G, VP2M, VP2K, VP2L, VP2S, 
9Y4, VP5, ‘ VP6, 6Y5, VP7, VP9, XE4, XE5 
XE6, YN0 . . 

5. South America: CE0AN a2^AZ, CE0A, CE0Z, 

. HC8, PJ2, PY0, PYO-Tiinidade do Sul, VF8- 

Falkland, VP8/LU-Z/ Georgia, VP8/LU-Z/ 
S. Orkney, VP8/LU-Z/ Sandwich, VP8 Shetland, 
YV0. 

\ , 

6. Oceania: CR8, DU, FK8, FOS, F08 (Clipper- 
ton), FU8/YJ/, FW8/KB6, KC6/West/, KC6 
/East/, KG6, KG6-Marcus, KG6-Marianas, 
KG6I, KH6-Kure, ICH6, KJ6, KM6, KP6, 
ICS6, KW6, KX6, VIC, VK-Lord Howe, VK9 
New Guinea, VK9 Norfolk, VK0 Heard, VK0 
Macguarie, VR1, VR2, VR3, VR5, VR4, VR6, 
ZK1/ZK1 Manihiki, ZK2,~ ZL Auckland Isl., 
ZI Chatham Isl., ZL Kermadec Is!, ZL1, ZL2. 
ZL3 a 4, ZM7. 

Do ^ dneSni rubriky prispeli: OK1KDC’ 
OKI ADM, OKI ADP, OK2QR,OKlCG,OKlBP, 
OK3CDP, OK1JD a OKI-13123. Vsem srdeini? 
dik. A nyni pozor: v dusledku dalSiho zkr&ceni 
terminu pro - odevzdavani rukopisu do AR 
2&dam, abyste nap£ist£ zasilali pfispevky do 
nasi rubriky nejpozdeji do osmeho v mfesici 
na adresu; Ing. Vladimir' Srdinko, Hlinsko 
v Cechach, post, schranka 46. 


V I JV OItU 



3. 2. zahdji unorovy program OL-koncesiondfi svym pra- 
videlnym zdvodem. 

3. a 4. 2, probiha ARRL Contest, I, dost fone. 

12 . a 26. 2. jsou.opet pravidelne telegrafnipondelky. 

14. 2. se sejdouy 17.00 hod . zdjemci o RTTT opet v ra~ 
diokabinete na PerHyne. 

17. a IS. 2. probiha soudasne ARRL Contest, I. CW cast 

a RSGB 1,8 MHz Contest. ... 

18. 2. zapoji SSB-vysilaci sve hlasivkydo SSB ligya VKV 
amateri se zwastni pravidelneho provogniho aktivu. 

24. 2. zakonci unorovy program REF Contest - fone cast. 




Vitejdek, E. - Vostry, S.: ELEKTRONIKA pro 
1. rodnik odborn^ch uciligf a udiiovskych skol, 
3. nezmdnene vyd&ni. Praha: SNTL 1967, 
234 str., 274 obr., 5. tab. Vaz. Kds 11,—. 

Vyjde-li v nakladatelstvi kniha ve tfetim nezme- 
ndnem vydAni, je to dobrA vizitka nejen pro nakla¬ 
datelstvi, ale i pro autor.i. A protoze nakladatelstvi 
takd ndkterd udebnice nabfzi ve volnem prodeji pro 
bdzne ctenAre, vybrali jsme si tuto kniAku, abychom 
se jednak podivali na jeji obsah, jednak abychom 
jeji obsah konfrontovali s poslanfm kniAky a jejimi 
*mo2nostmi, Prod prAve tuto kniAku: snad proto, Ae 
udebnice pro 1. rodnik ucnovskych skol by mela 
byt zakladnim dilem nejen pro Skolaka pri jeho 
vstupu do noveho oboru, jemuA se prave zadne 
ucit, ale.mSla by vlas tad byt stejne duleAitym dilem 
pro zadinajiciho radioamatera (aniz bychom chteli 
nejak podcenovat uditeluv Aivy vyklad, ktery hraje 
pochopitelnd velkou roli), 

Co ctenAf -v knize najde: prcdevSim uvodni kapi- 
tolku o vyznamu a ukolech elektrotechniky a elek- 
troniky; ve druhe kapitole jsou probrAny zAkladni 
stejnosmernd velidiny: proud, napdti, odpor, vodi- 
vost, vykon, ucinnost, spotreba atd., samozrejmd 
vcetne Ohmova zAkona. Treti kapitolu .venovali 
autofi principum stejnosmem^ch zdrojfi: galvanic- 
kym dlAnkiim, akumulAtorfim atd. CtvrtA kapitola 
pojednAvA o elektrickdm poli, pAta o elektromagne- 
tismu. V Seste kapitole j*e podrobn^ a dost nArocny 
v> r kiad stridaveho proudu s nekolika zAkladnimi.. 
obvody. SedmA a osma kapitola obsahuje popis 
r&znych typCi elektronek, vybojek, polovodidovych 
diod a triod. 

Kniha nese v5echny znaky udebnice. Jak by ne:. 
jak oba autofi, tak oba lektofi jsou pedagogove. 
CtenAr (a asi i lecktery uceft) se moznA pri studiu 
knihy vsetecnd zeptA, zda autofi a lektofi nenaloAili 
na jeho bedra misty vie, neA potom tfeba vyiaduji 
u zkouSek. A to je hlavni znak konfrontace tvrzeni 
o sepeti skoly se Aivotem. V zAjmu objektivnosti 
dodejme, ze kniha je psAna srozumitelnd, nevyka- 
zuje AAdiie nedostatky formAIniho ani odborn£ho 
rAzu. Vyklad je doprovAzen nejen praktickymi 
pfiklady, ale i ulohami k proevideni probrand larky; 
vysledky uloh jsou na konci knihy. ProstudovAni 
kniiky kaiddmu udni rozhodne prospdje a zAdndmu 
z amateru urcite neubliAi. 

L. S, 

Dobrovoln^, B.: STROJNf ZAmeCNICTVI. 
RUCNf OBRABfiNf KOVtT. 4. vydani, Praha: 
SNTL 1967. 83 str., 149 obr. Broi. Kiis 3,—. 

Rucni obrAbdni kovfi je stAle zAkladem kvalifikace 
kovodelnika," -pres znadny rozvoj automatizace a 
mechanizace. tJtla knize dka s mnozstvim velmi 
nAzornych obrazku shrnuje zkuSenosti a pracovni 
metody mnoha generaci zamecniku a ukazuje, jak 
hledat nove, cesty. Probira soubornd vsechny hlavni 
prAce, seznamuje s nAzvy.a pouzitim nAstrojCt a uvAdi 
pfiklady, jak vyuzivat nastrojd a nAradi. KniAka je 
velmi dobrou pomickou pro kazddho radioamate- 
ra, protoAe radioamatdr se bez mechanickych praci 
s kovy prostd neobejde, \ L. D. 
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Radio (SSSR),.d. 10/67 

Soustava Orbita - Abeccda'KV ^Pnjimad KV 
s panoramatickym indikAtorem — Radioamatefi prfi- 
myslu — Miniatumi dislicov^ voltmetr — Televi- 
zory Raduga - Maly pfepinac rozsahu - Siroko- 
pAsmova televizni antena - Amatdrsky superhet - 
Cajka 66 - Radiogramo Minija 4 - Magnetofon 
s univerzAlnim napAjenim — Elektrolyticke'kon- 
denzAtory typ K50-7 - Nase rady . - Kombino- 
van^ meficx pristroj Sputnik. 

Radioamater (Jug.), £. li/67 

Vysilad pro 145 MHz sc smesovacim VFO - 
Tranzistorovy vysilai-prijimac pro pasmo 28 MHz - 
Tranzistorovy generAtor RC 10 Hz a2 1 MHz - Ze- 
nerovy diody - Balancni modulAtor s elektronkou 
7360 - TranzistorovA stabilizace napeti pri provozu 
z baterii-Tranzistorovy iiAsobid Q-Merenl v radio- 
amaterske praxi (6) — Merici pristroje Iskra - 
Diplomy - DX - ZAklady radiotechniky (2) - Svd- 
telnA pistole - Nomogram pro urceni dinitele sumu. 

Radio i televlzija (BLR), 5. 9/67 

PolovodicovA technika — Telefonni ustredna pro 
th udastniky - Amaterske tranzistorove superhety 
se §esti a sedmi tranzistory - Jednoduchy amper- 
metr a voltmetr - Elektronkovy voltmetr - Jakostni 
tranzistorovy superhet - Male odporove trimry - 
RAdkovy rozklad v tranzistorovdm televizoru - 
Zesilovac 20 W pro baskytaru - Nf zesilovad 10 W - 
UniverzAlni radioamatdrsky mdfic URU-66 — Zesi- 
lovade s uzemndnou mfizkou pro vysilace KV - 
Pouziti rozmitade pri nastavovAni rozhlasovych 
a televiznich pfijamacd. 


INZERCG 


Prvni tudny fAdek Kds 10,80, dalsi Kds 5,40.. Pri- 
sluSnou dAstku poukazte na ucet d. 300-036 SBCS 
Praha, sprAva 611, pro Vydavatelstvi dasopisu MNO 
inzerce, Praha .1, Vladislav ova 26. UzAvdrka 6 
tydnfi pred uverejndnim tj. 14. v mdsici. Neopo- 
mente uvdst prodejnl cenu. 

PRODEJ 

* • 

Kabelkovy tranzistor. prijimad Orionton\(500), 
L. Roob, Trend. Tepla 433. 

3 nem. rtut’. vybojky pro horskd slunko i s tlu- 
mivkami (a 120), el. gramo 78 ot/min. v lest’, 
skfini (100), 3 nove stykace, ovl. nap. 220 V se 3 
pary spin, kontakt^ na 500 V, 40 A (A 80), trafo 
220/12 V, 500 VA (200), 2 sit trafa 60 mA (a 70), 
kompl, letecky rotadni menic z 24 V ss na 200 V, 
100 mA ss,(100), 4 transf. jAdra z plechO EI32, 
prurez 11,5 cm®, vhodne pro .nabijecky. akum. 
(A 50), telefonni plocha rele se'7 pary pfep kont. 
(a 10), 4 reld,_ovl. nap. 24 V, 3/3 kont. na 250 V, 


10JA (A-30), 4 polar, rele na elbug (a 25). Karel 
Vavro, Brumov 82, okres Gottwaldov. 

Fotoblesk Multilux 20/21. DIN. (300) stfovy, 
bateriovy zdroj tranz. 220 V k temuz nebo jindmu 
(200), konc. tranz. zes. se zdrojem 16 W/4 Q (400), 
konc. tranz. zes. 200 W/2 Q sc zdrojem (1200), 
repro skfin 150 dm s , 4 reproduktory (600). Z. Ryba, 
Kladno 2-„0 (t -41. 

>RX*R 1155A -f elimin., repro, nahr. el. (850). 
Miroslav PraSAk, Polska 1523, Poruba, 5 obv. 

RX 600 kHz — 23 MHz (650), krystal 110 002 MHz 
(80), tig. klic (40), sluchatka (50), repro. 0 20 (40), 
ant. pfep. (25), kcr. kond. 600 pF (0,15), elektr. 
2C40A do 2500 MHz (150), RL12P35 (25) > .RS237 
(25), 6L6 (20), DCG4/1000 (15), EL51 (15), LS4 
(15), 4654 (15), LV1 (15) LG7 (15), LD1 (15), 
RL2, 4T1 (15). F. Fokom^,-post, schr, 33, Varns- 
dorf. 

Ruzne mSf. pristr. (6000) i jednotl., i vymdna. 
ZnAmka na odpovdef. Jos. Kripner, Drawee n. Jiz. 
c. 90, p. BenAtky n. Jiz. 

Amat. magnetofon soust. Sonet bez kufr. (890), 
Hymnus (550), KV super vc. 8 el. podle RK 8/55 
nezapoj. (250), Solux novy (240), 4el. pfij- sit. na 
souc. (60), mgf hlavicky (10), kond. frdz. 2 X 280 
(80), 400 trF, 450 V (20), 4 NIFE 8 Ah (40), repro 
0 18 (25), oval (25), gramosknn orech 70 x 45 x 
x 76 (140), projekd. platno 160 cm’ v kufr. (90), 
triedf s braA. (500), AR 59 -y 66, ST 54 -y 66 
a ruz. lit. podle sezn. Fabian, Vrchlickeho 15, 
Hodonin. 

RX Torn pfest. na P2000 (300), HRO 1 y- 10, 
30 -r 300 MHz (300), R 1155 A se zdrojem (900), 
EZ6 s konvertorem na vSechna pasma (1100), 
TX 160-80-40 m, 10 -y 40 W, A1/A3 s modul. 
a zdrojem (900), vse la. J. Zeman, DrAzdanska 46, 
Dddin XI. 

I 

Komunikadni prijimad Tesla Lambda 4, dobry 
(800). A4ilo§ Lelek, ORanskd nAm. 6, 'Praha 3, 
tel. 27 86 84 - 

ElOaK (350). V. Krygel, Konev ova 82/24, Ostrava- 
Hefmanice. 

K.w.E.a (500), Tesla Lambda (1000), zdroj (50), 
20 rftz. tranzistoru (150). Ing Jan Vo5ick& Praha 6, 
Na Brevnovske plant 25, tel. 355-057 veder, 

Avomet Multavi II (320), gramoSasi HC20-1 
(200), RX RSI (120), geo. kompas Kodym (100), 
5asi „Liska AR 1/1965“ s amp. 200 jrA (80), sif. 
zdroj 2 x 300 V/200 mA, 150 V, 6,3 V, 4 V (120), 
banjo mandolinovd (100), sluch. Tesla (40), min. 
sluch. (50), ot, kond. 2 X 40 pF, 2 X 450 pF minia¬ 
tumi (A 40), 0C170 (A 25), 0C71, 155NU70 (A 10), 
156NU70(a 20), ni3 (A 20), EM81,ECC85, ECC83, 
EF86, 6L31 (A 10). Milan Sedivec, Rokycany 2/1II. 

RX ElOaK 4- zdroj (450), Emil (250), R3 (100), 
teleg. klic (50), krok. volide (a 15), trafo 220/24 V, 
10JA (170), VKV dil Lotos (150), Oravan (120), 
Radieta dual, trafo, SV clvka (50), krystal 6,74 
a 7,22 MHz (A 35), AR0689 (30), obrazovka DG7-2 
(80), PL500, EL36, EF80 (A 15), RV12P2000-^000 
(12), diody KY718, 20 A (A 40), KY708, 10 A (A 25), 
KY705 (A 10), tyristory 1 A (a 150), GF502 (A 80), 
KF504 -y 6 (a 80),' 0C170 (a 20), OC169 (a 15), 
KU605 -y 601 (A 200), pAfovand i jednotl. 0C16 
(A 25), 0C30 (A 22), 2NU72 (A 25), 0C26 -y.27 
* (A 40), 2 -y 7NU74 (a 100), 156NU70 '(A 15), 
155NU70 (A 10), 103 4- 104NU71 (A 12), GC500 
(A 12). OdepiSi v5em. J. Kazatel, SP§E, FrenstAt 
p. R. 

Tranzistorovy magnetofon Start (600), magnet. 
pAsky Supraphon ze Sonet duo, 2 stopy, D. Sha- 
non, WHO, New Beats atd., nahrAno z gramodesek 
(70). Jindra Jicinsky', Praha 9-Prosek,Na Vyhlidce 
58. 

OV Svazarmu v C. Buddjovicich, KanovnickA 
11 prodA: 6 krystalO 25 MHz Tesla, hermeticky 
drAAk a 121,38 Kds, 7 krystalii 11 MHz Tesla, 
hermet. dr^Ak A 103,70 Kis, 4 krystaly 446 kHz 
Tesla, hermet, drAAk A 275,40 Kds, *4 krystaly 
468 kHz a 4 krystaly 470 kHz Tesla; prachotesne 
A 126,48 Kds, elektronky RE125A A 80,— Kds. 
Vsechny krystaly jsou nove, nepouAite. 

Zasilkova prodejna Drobne zboAi, Jihlaya, 
Komenskeho ul. d.- 8, VAm zasle na dobirku tyto 
vyrobky n, p, Tesla, zAvod Jihlava: 
kondenzAtory epoxidovd 
kondenzAtory svitkovd 
kondenzAtory styrofiexove 
kondenzAtory odru§ovaci ^ 

kondenzAtory ladici. ’ 

. Dodaci lhdity uvedendho zboii 14 dn£i! 

DROBN^ ZBOZf JIHLAVA 

KOUPfi 

Nutne potrebuji vn trafo 6PN35005 nebo obc 
civky, dAle I. zvtik. MF pro Lotos, 4PK60022. 
R. Agel, H- Lhota 126, o. Opava. 

Tranzistorovy magnetofon B4 se zastrdkou na 
sniru pro pfehravAm zradia, grama a pod. za 1 tis. 
Kds. Stadb bez pfisl. Jindra Jidinsky, Praha 9 
Prosek, Na Vyhlidce 58. 

Osciloskop rady Krizik nebo jiny. Udejte cenu. 
M. Janirek, Oznice 111, o. Vsetin. 

Tranzistor JALTA. Udejte cenu. Petr BAlek. 
Trutnov, Bulharska 57. 
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PRODEjNA . 
V ilTNl UL. 7 
PRAHA 1 


Sdelovaci zasuvky a vidlice (konektory) 
6 AF 280 00 dvoupolova zasuvka k monta 


6 AF 283 30 


2,50 Kcs 
7,— Kcs 


2,50 Kcs 


6 AF 280 00 dvoupolova zasuvka k montazi 

pod panel , 2,50 Kcs 

6 AF 895 41 dvoupolova vidlice pro 6 AF 

280 000 7,—Kcs 

6 AF 283 30 dvoupolova zasuvka pro vidlici 

6 AF 895'57 ma rozptnad dotyk 
tvoreny pruzinami. Dovoluje 
zasunout vidlici dvojim zpuso- 
bem 2,50 Kcs 

6 AF895 57 dvoupolova vidlice - prepinacf pro 

pripojeni vnejsich reproduktoru 7,— Kcs 

6 AF 282 06-07 tripolova zasuvka panelova 3,50 Kcs 

6 AF 895 00-14 tripolova vidlice 7,— Kcs 

6 AF 282 10-15 petip6lova zasuvka panelova 5,50 Kcs. 

6 AF 895 20-34 petipolova vidlice 8,— Kcs 

6 AF 282 20-22 sestipolova zasuvka panelova 5,— Kcs 

6 AF 895 42-55 sestipolova vidlice 8,— Kcs 


6 AF 895 57 


Tranzistorove objfmky pro ploSne spoje 

6 AF 497 03/A tripolova objimka pro tranzis- 

tory 101-156NU70 a 0C70-77 

6 AF 497 01 ctyrpolova objimka pro tran- 

zistory 0C169-170 


3,40 Kcs 


3,80 Kcs 


Miniaturm elektrolyticke kondenzatory s jedno- 
strannymi vyvody pro ploSne spoje 


TC941/6V 10M 7,— Kcs 

TC941/6V 20M 7.—Kcs 

TC 942/10V 10M7,—Kcs 
TC 942/10V 20M 7,50 Kcs 
TC 942/10V SOM 7,50 Kcs 
TC 942/10V 100M 7,50 Kcs 
TC 942/10V 200M 7,50 Kcs 


TC 943/15V 2M 7,^ Kcs 
TC 943/15V 5M 7,—Kcs 
TC 943/15V10M 7,—Kcs 
TC 943/15V20M 7,50 Kcs 
TC 943/12V10G 36,—Kcs 
TC 943/12V 5G 18,—Kcs 


VYUilJTE KRATKfCH TERMIND V DOBfRKOV^M OPULENT 

OBJEDNEJTE! 
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Specialm prodej 
© SOUCASTEK 

-pro prijimad, reprodukSnl a zesilovad 
techniku 

e A NEKTERYCH FINALNICH 

vf robkO 

© odborny prodej 
© poradenska sluzba 

■* 

© radiokoutky pro amatory ^ 

~ ® kvalifikovan4 sluzby 





specializovana 

prodejna 


VAS OCEKAvA! 


Prodejna je otevrena: . pondeli—patek 8 —18 hodin, sobota 8 — 12 hodin 












